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Bemeaerk. I dette baggrundsdokument forekommer stgrre sammenhangende tekstafsnit
pa flere forskellige Skandinaviske sprog. Arsage er, at Nordisk Miljgmaerknings kriterier
udvikles i et teet nordisk samarbejde, hvor alle lande inddrages i processen. Nordisk
Miljemaerkning har vurderet, at denne variation i sprogene, sa leenge der er tale om
stgrre sammenhangende afsnit, kan betragtes som en bekraeftelse af det teette nordiske
samarbejde, der er styrken i udviklingen af Svanens kriterier.
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1 Sammenfatning

Det overordnede mal for denne revision er, at Svanens kriterier sikrer en positiv
miljogevinst gennem Miljemarkning, og at kriterierne samtidig er brugbare og tydelige
for branchen. Revisionen har behandlet de omrader, der kom frem i evalueringen af
kriterierne. Derudover har denne revision har haft fokus pa at udvide produktgruppen
med mulighed for ogsa at svanemarke levende lys som bestar af en eller flere vager
omgivet af et flydende materiale ved stuetemperatur (20 °C - 27 °C), i daglig tale kaldet
olielys eller olielamper.

Budskab for produktgruppen

Svanemarkede levende lys stiller krav til hoj andel af fornybare ravarer, til sporbarhed og
kontrol af vegetabilske rivarer samt forbud mod brug af ravarer fra palme- og sojaolie.
Der er ligeledes krav til forbud mod anvendelse af sprojtemiddeltolerante og
insektresistente genetisk modificerede landbrugsravarer (GM-afgroder) i ravarerne.

For levende lys er der hoj eksponeringsrisiko via indanding af partikler, flygtige organiske
forbindelser, PAH m.m. Kiriterierne stiller derfor skrappe krav til sod-index, samt
kemikaliekrav i form af krav til klassificering af kemiske produkter, samt begransning af
VOC, tungmetaller, halogenerede organiske oplesningsmidler og duftstoffer.

Kriterierne stiller krav til god kvalitet og brandsikkerhed for levende lys.

MEKA- og RPS analyse

For at fa et overblik over de vigtige miljebelastninger 1 produkternes livscyklus er der
udfort en miljovurdering for produktgruppen, udfert som en kvalitativ MEKA-analyse
for hvert af de 4 produktomrader. MEKA star for vurdering af Materialer, Energi,
Kemikalier og Andet og beskriver de vasentligste miljobelastninger i produktgruppens
livscyklusfaser. Dernast er der udfert en samlet RPS-analyse for den samlede

produktgruppe.

Der er bl.a. fundet RPS for folgende:

e Stille krav, der motiverer til anvendelse af en hoj andel fornybare ravarer.

e Stille krav til brug af certificeret rivarer samt sporbarhedscertificering (Chain of
Custody), der sikrer beredygtige ravarer.

e Stille forbud mod anvendelse af sprojtemiddeltolerante og insektresistente
genetisk modificerede landbrugsravarer (GM-afgreder) i ravarerne til
svanemarkede levende lys.

o Stille krav til andel fornybare/recirkulerede ravare i materialet, der omkranser det
levende lys.

Stille krav til et lavt sod-index som styrer mod en optimal
materialesammensatning (voks + vage), lave emissioner og derved ogsa
kvaliteten af det enkelte lys.
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e Stille krav til klassificering af kemiske produkter samt klassificering af indgaende
stoffer. Derudover er der ogsa hoj RPS for at udelukke eller reducere specifikke
problematiske stoffer som bl.a. VOCer, tungmetaller, halogenerede organiske
oplesningsmidler, konserveringsmidler og duftstoffer.

e Udvide produktgruppedefinitionen med olielys bestaende af 100% fornybar

ravare.

Markedsbeskrivelse

Der er lavet en kort nordisk markedsbeskrivelse som viser, at distributionen og salg
(store maengder) sker gennem dagligvarebranchen, grosister, byggemarkeder,
mobelbutikker, butikker for brugskunst/livsstil samt hotel- og restaurantbranchen.
Konsumenternes preferencer ved kob af levende lys er forst og fremmest design, pris,
funktion/milje og kvalitet. Markedsbeskrivelsen viser ogsd, at miljgpastande, anvendt i
markedsforingen i detailhandlen, fokuserer pa brug af baredygtige- og CO» neutrale
ravarer.

Andringer i revisionen
Pa baggrund af evalueringen, MEKA-, og RPS analysen samt markedsbeskrivelsen, er de

storste andringer i revision koncentreret om at skarpe kravet til sod-index, materiale og
kemikaliekrav samt at udvide kriterierne med nye krav til olielys bestaende af 100 %
fornybar ravare. I kapitel 7 findes en oversigt over alle kravaendringer. Mere detaljerede
beskrivelser af kravandringer og nye krav findes 1 kapitel 6.

Input fra heringen

Der er i horingen kommet flere kommentater til, at olielys/-lamper ikke er omfattet af
EN standarderne for stearinlys (eng. candles,) og derfor ikke bor kunne svanemarkes.
Nordisk Miljemaerkning vurderer at funktionen for levende lys, som bestar af
fast/semifast materiale ved stuetemperatur og sa et olielys/-lampe, er den samme, nemlig
at give lys. Det brandbare materiale (om det er fast/semifast eller flydende) kan ligeledes
anvendes i bade i traditionelle faste/semifaste lys samt olielys/-lamper. Nordisk
Miljomarkning anser detfor, at olielys/olielamper horer hjemme i denne produktgruppe.

Pa baggrund af de indkomne kommentarer i horingen er kravet til sod-index skarpet og
differentieret efter lystyper. Et differentieret krav til sod-index efter lystype sikrer, at alle
svanemarkede levende lys har lave emissioner af partikler. Der er ligeledes indfort et krav
til test af fine/ultrafine partikler fra levende lys. Kravet er et sikaldt informationskrav,
hvor der ikke er fastsat greenseveardier. Kravet skal sikre information til fremtidigt krav til
emissioner af partikler fra levende lys, hvor der er fastsat greensevardier. Kravet til test af
fine/ultrafine partikler fra levende lys blev dog efterfolgende fjernet i version 2.1, da
testmetoden ikke var standardiseret og derved fremstar med mange uklarheder.

2 Introduktion til kriterierne

Tekst 1 dette dokument er skrevet bade pa dansk og svensk.
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2.1 Produkter som kan svanemaerkes

Produktgruppen omfatter levende lys, som bestir af en eller flere vager omgivet af et fast
eller flydende materiale. Disse 2 omrader er uddybet nedenfor:

Fast materiale: Levende lys som bestar af en eller flere vaeger omgivet af et
fast/semifast materiale ved stuetemperatur (20 °C - 27 °C).

Lyset skal besta af mindst 90 vaegt-% fornybare ravarer. Paraffin er pr. definition ikke en

fornybar ravare (se O2) og derfor kan levende lys, som bestar af en hoj andel af paraffin,

ikke svanemaerkes. Duftlys og aromalys kan heller ikke svanemerkes, fordi krav O17 ikke
tillader duftstoffer, da de er potentielt allergifremkaldende.

For eksempel kan stagelys, bloklys, fyrfadslys, kirkegardslys, havelys, levende lys til
dekorationer og olielys/-lamper svanemarkes.

Flydende materiale: Levende lys som bestar af en eller flere vager omgivet af et
flydende materiale ved stuetemperatur (20 °C - 27 °C), i daglig tale kaldet
olielys/olielampe. Det flydende materiale (olien) skal besta af 100 vagt-% fornybate
ravarer. Oliens flammepunkt skal vare mindst 65 °C. Olielyset skal vare i en
engangsbeholder og ma siledes ikke kunne genpafyldes. Vaegen ma ikke kunne justeres.

Baggrund til produktgruppeafgraensningen:

Kravet til levende lys, som besta af en eller flere vaeger omgivet af et fast/semifast
materiale ved stuetemperatur (20 °C - 27 °C), er uzndret i denne kriterieversion. Kravet
tolger definition 1 EN 15493 Candles - Specification for Fire Safety, EN 15426 Candles -
Specification for soothing behaviour og EN 15494 Candles - Product safety labels. Alle 3
standarder er i ojeblikket under revision under CEN/TC 369. Beskrivelse af hvordan et
levende lys fungerer findes 1 bilag 3.

Kravet til andel fornybare ravarer pa minimum 90 vaegt-% er uandret i kriterieversion 2.
Fornybar materiale er defineret som biologisk materiale, der kontinuerligt produceret i
naturen. Det inkluderer bionedbrydelige fraktioner af produkter, vegetabilsk eller
animalsk affald og restprodukter fra landbruget, bzredygtig skovdrift og lignende
industrier og bionedbrydelige fraktioner af industriel og kommunal affald. Paraffin er pr.
definition et syntetisk petroliumsprodukt og derfor aldrig fornybar.

Savel biomasse (vegetabilske ravarer) samt fossile brendsler frigiver CO, under
forbrending, og bidrager derved til den sakaldte drivhuseffekt. Fordelen ved forbrending
af biomasse er, at det ikke tilforer mere COs til klimasystemet, som det er tilfzeldet med
fossile brandsel, forudsat at biomassen kommer fra beredygtige kilder. Nar man ser pa
biomasses tilblivelse og transport, efterlader de et marginalt CO»-aftryk, som er lavere
end det COz-aftryk, som fossil olie eksempelvis efterlader. Det er konklusionen i en
IPCC-rapport', der ser pi den samlede udledning ved alle energikilder. Biomasse fjerner
CO:s fra luften, mens de vokser. Nar eksempelvis biomasse derefter brandes eller radner,
trigives denne CO; igen og kan optages af den voksende biomasse. Gevinsten for klimaet
kommer, nar biomasse bliver brendt i stedet for at ridne. For derved kan man udnytte
energien i biomassen og undga at hente fossile energikilder. Og man undgar at belaste
atmosferen med CO, som ikke allerede indgar i planternes CO,-kredslob.

1 http://www.danskenergi.dk/~/media/Biomasse/SummaryForPolicymakers.ashx, 2015-03-31
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Den grundleggende forudsetning for biomasses CO,-neutralitet er, at skovarealet
bevares og at der ikke faldes mere biomasse i skovene end den lobende tilvakst. Optaget
af CO; fra biobrandstof gar desuden meget hurtigere end fra fossile kilder.

Biomasse har derfor en relativt kortvarig klimapavirkning i sammenligning med fossilt
CO,, hvor pavirkningen varer i flere tusinde 4r’.

Det er i dag muligt at producere visse typer af levende lys af 100-% fornybare ravarer ved
hjxlp af stobeteknik. Dette galder serligt hvide kronelys uden overdypning. Nar det
galder blok- eller kuglelys er det af kvalitetsmassige arsager nedvendigt at iblande en lille
andel paraffin. Dette for at sikre, at lyset ikke revner/krakelerer i forbindelse med
storkningen. Paraffin anvendes ogsa ofte til at sikre, at stearinlysene slipper stobeformen,
da stearin har en tendens til at haenge fast i formen.

Paraffin anvendes ogsa i de farver, som typisk anvendes til overdypning af levende lys.
Denne paraffin har typisk et hojere smeltepunkt (70-75 °C) sammenlignet med stearin
(60-60 °C) og sikrer herved, at lyset eksempelvis ikke bajer i sollys’. Paraffinen giver ogsa
lyset en glat ensartet overflade og sikrer blode runde kanter. Overdypning er ca. 1 mm.
Paraffin indgar som oftest i de farver, som anvendes til gennemfarvning at lys. Nordisk
Miljomarkning onsker, at det fortsat skal vare muligt at svanemarke flere typer af
levende lys (varmelys, kugle- og bloklys, kronelys m.m.) samt i forskellige farver, hvorfor
det stadigt skal vere muligt at anvende en lille smule paraffin i lyset. Samtale med
licenshavere viser, at en kravgrense pa 90 vaegt-% fornybare ravarer stadigt er relevant.

Produktdefinitionen er i denne version udvidet med levende lys, som bestér af en vege
omgivet af et flydende materiale ved stuetemperatur (20 °C - 27 °C), i daglig tale kaldet
olielys/olielampe. Det flydende materiale (olien) skal besta af 100 vagt-% fornybar
ravarer. Den altdominerende lampeolie, der findes pa markedet i dag, er baseret pa
petroleum (n-paraffin), d.v.s. udviklet fra fossilt breendsel. Denne type olie er klassificeret
med R65/H304 (sundhedsskadelig) sxrligt ved indtagelse, og detfor omfattet af sxrlige
regler for markning af olien*. Kravet til at det flydende materiales flammepunkt skal vere
mindst 65 °C sikrer, at flydende materialer klassificeret som brandfarlige ikke anvendes i
svanemarkede olielys. Data fra producenter af olielys baseret pa 100 % vegetabilsk olie
viser gode brendegenskaber, jf. test for sod-index, sammenlignet med traditionel
fossilbaseret lampeolie samt levende lys af fast voks. Olielyset skal vare i en
engangsbeholder, og ma saledes ikke kunne genpafyldes. Dette sikrer styrbarhed pa
produktet, dvs. at der ikke genpafyldes med en anden type lampeolie i forhold til
sodtesten. Vaegen ma ligeledes ikke kunne justeres, hvilket sikrer at olielyset breender pa
samme made som pa testtidspunktet. Olielys skal leve op til EN 14059:2002 (Decorative
oil lamps — Safety requirements and test methods), se O19.

2.2 Kriteriernes version og gyldighed

Kriterierne for levende lys blev godkendt forste gang den 13. december 2007 med
gyldighed til 31. december 2011, version 1.0.

Pa sekretariatsledermodet den 16. december 2009 blev det vedtaget at andre pa kravet
K17 (produkt- og transportemballage). Andringen medforte kriterieversion 1.1.

2 http:/ /www.cicero.uio.no/ fulltext/index_e.aspxrid=8878
3 Dr. M. Matthii, Dr. N. Petereit:""The quality candle", European Candle Institut, 2004
4 http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikaliet/ regulering-og-regler/ faktaark-om-kemikaliereglerne /lampeolier/
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Pa sekretariatsledermodet den 9. november 2010 blev det vedtaget at forlaenge kriterierne
til 31. december 2013. Den version hed 1.2.

Pa sekretariatsledermodet den 15. november 2012 blev det vedtaget at forlenge
kriterierne til 30. juni 2015. Den nye version hedder 1.3.

Pa sekretariatsledermodet den 4. februar 2015 blev det vedtaget at forlenge kriterierne til
31. oktober 2016. Den nye version hedder 1.4.

Pa sekretariatsledermodet den 10. juni 2015 blev det vedtaget at forlenge kriterierne til
31. december 2016. Den nye version hedder 1.5.

Den 8. februar 2016 blev "de gamle" kriterier forlenget til 31. marts 2017 for at sikre et
ars overlap mellem kriteriegenerationerne. Den nye version hedder 1.6.

Pa sekretariatsledermodet den 5. november 2015 blev reviderede kriterier generation 2.0
godkendt med gyldighed til 30. juni 2020. Ved denne revision blev der tilfojet nye
materialekrav samt skerpede krav til sod-index.

Pa nordisk kriteriegruppemeode den 20. januar 2016 blev det besluttet at fjerne krav (O19)
emissioner af fine og ultrafine partikler, samt at forkorte gyldighedstiden for
kriteriedokumentet med 1 ar, dvs. til 30. juni 2019. Den nye version hedder 2.1.

Pa nordisk kriteriegruppemeode den 15. februar 2017 blev det besluttet at tillade
anvendelse af aluminium i beholdere, designet til at kunne anvendes flere gange til
samme formal (O9), hvis det udger minde end 15 % af beholderens totale vegt. Det er
ligeledes praciseret, at silikone ikke er omfattet af kravet til bioplast eller post-konsument
recirkulerede ravarer (09). Desuden er dokumentet opdateret med en rakke tidligere
tolkningskrav. Den nye version hedder 2.2.

Den 9. oktober 2017 besluttede den Nordiske Kriteriegruppe at fjerne krav O27
Retursystem. Dette gores som en redaktionel @ndring uden ny version.

Nordisk Kriteriegruppe besluttede den 7. februar 2018 at forlenge kriterierne med 16
mdr. til 31. oktober 2020. Version 2.3.

Nordisk Miljomarkning besluttede den 19. december 2018 at forlenge kriterierne med 20
mdr. til 30. juni 2022. Version 2.4.

Nordisk Miljomarkning besluttede den 21. januar 2021 at forlenge kriterierne med 18
mdr. til 31. december 2023. Version 2.5.

Nordisk Miljemarkning besluttede den 30. november 2021 at forlenge kriterierne med
12 mder. til 31. december 2024. Version 2.6.

Nordisk Miljomarkning besluttede den 13. september 2022 at justere kravet til
definitionen af forureninger i trykfarver, som anvendes til overflade-tryk pa levende lys

(kemikalier). Version 2.7.

Nordisk Miljemarkning besluttede den 29. november 2022 at forlenge kriterierne med
12 mdr. til 31. december 2025. Version 2.8.
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2.3 Motiv til svanemaerkning

I forbindelse med udvikling af kriterier for levende lyse, version 1, blev der udarbejdet et
RPS studie’ som beskriver relevante miljgparametre og potentiale for forbedringer i
produktets livscyklus. Kravene til disse er stadigt gaeldende og findes inden for folgende
omrader:

e Minimere anvendelsen af petrokemiske ramaterialer i produktionen af levende lys.
Understotte Nordisk Miljemeerknings malsetning om at fremme anvendelsen af
fornybare ressourcer frem for anvendelse af ikke fornybare ressourcer (fossile
braendsler).

e Krav til tilsaetningsstoffer i produktionen af levende lys for at hindre unedig
spredning af miljogifte samt forbedre forbraendingen.

e Udslip til luften begraenses gennem gransevardi fastsat for helse- og miljofarlig
emission af partikler (krav til sod-index) samt krav til brug af tilsetningsstoffer.

e Lysets kvalitet (urenheder, form, forbranding m.m.) har betydning for sod-
dannelse og emissioner af miljo- og sundhedsskadelige stoffer, hvorfor krav hertil
er relevante. Det samme gzlder krav til brandsikkerhed.

3 RPS sammenfatning

For at fa et overblik over de vigtige miljobelastninger i produkternes livscyklus, er der
udfort en miljovurdering for produktgruppen og en kvalitativ MEKA-analyse for levende
lys som bestir af en eller flere vaeger omgivet af et fast/semifast eller flydende materiale
ved stuetemperatur. MEKA stér for vurdering af Materialer, Energi, Kemikalier og Andet
og beskriver de vasentligste miljobelastninger i produktets livscyklusfaser.

MEKA analyserne er baseret pa LCA studier, datasat fra generiske databaser og
videnskabelige rapporter.

Derefter er der udfert en samlet RPS-analyse (Relevans, Potentiale og Styrbarhed) for de
levende lys, der hvor der er fundet hoj miljorelevans (hojt R) i MEKA-analysen. RPS-
analysen er et varktoj til at prioritere miljomarkekrav og vurdere, hvor tyngdepunktet i
kravene bor laegges for at opna storst mulig miljogevinst. Den samlede RPS analyse
findes pa dansk og kan rekvireres, hvis man kontakter Nordisk Miljomarkning.

Nedefor 1 afsnit 3.1 gennemgas de vigtigste omrader for RPS analyserne. Omrader med
samlet hoj RPS vil give anledning til krav i kriterierne.

Omrader med middel RPS vil kunne give anledning til krav eller vil evt. vare omrader,
der vil komme krav til en kommende version af kriterierne. Omrader med samlet lav RPS
vil ikke give anledning til krav i kriterierne. For de enkelte krav findes en mere
uddybende motivering af kravene i afsnit 6.

5> Baggrundsdokument til Nordisk Miljemearknings kriterier for levende lys, version 1.
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3.1 RPS analyse for levende lys

Ravarefasen

Produktgruppen dekker mange forskellige typer af produkter. Dette ses 1 bilag 2, som
giver et overblik over produkter og materialer. Levende lys kan indeholder ikke-fornybare
ravarer som paraffin fra raolie samt fornybare ravarer som stearin (som stammer fra
vegetabilske- og animalske fedtstoffer og olier), soja, bivoks og andre vegetabilske olier.
Beholdere der omkranser det levende lys kan vare lavet af plastik, glas, metal eller af
andre materialer.

Savel fornybare ravarer samt fossile breendsler frigiver CO, under forbranding, og
bidrager derved til den sakaldte drivhuseffekt.

Fordelen ved forbrending af fornybare ravarer er, at det ikke tilferer mere CO; til
klimasystemet, som det er tilfeldet med fossile brandsel, forudsat at eksempelvis
biomassen kommer fra beredygtige kiler. Optaget af CO, i ny biomasse gir desuden
meget hurtigere sammenlignet med fossile kilder.

Biomasse har derfor en relativt kortvarig klimapavirkning i sammenligning med fossilt
O, hvor pavirkningen varer i flere tusinde 4r°. Krav til hoj andel fornybare rivare i det
levende lys har saledes en hoj klimarelevans (R).

LCA rapporter viser, at biomasse er forbundet med bade positive og negative
pavirkninger”®. Brugen af biomasse — selv om dette er fornybart — er ikke pr. definition
miljorigtigt. Stearin- og fedtsyrer til fremstilling af stearin stammer fra animalske og
vegetabilske olie, hvor palmeolie er den mest anvendte ramaterialetype. Soja anvendes til
sojalys. Palmeolie kommer fra oliepalmeplantager i Sydestasien, som ofte etableres pa
bekostning af vaerdifulde regnskovsomrader. Sojabenner dyrkes pa marker, som ofte
etableres pa bekostning af skove og skovsavanner 1 Sydamerika (R).

Baredygtighedsstandarder er her vigtigt redskab til at sikre, at de fornybare ravare som
palme- og sojaolie ogsa er baredygtige. For eksempelvis sojaproduktion galder det ogsa
et forbud mod brug genmodificerede organismer (GMO) i planteproduktionen. Der er
store diskussioner om GMO og kundskaben er mangelfuld om de langsigtede effekter pa
bade miljo og sundhed (R) (P) og (S).

Konklusion - Ravarefasen er vigtig i produktion af levende lys. Svanen stiller krav til at
minimum 90 % af ravaren skal besta af fornybare rivare (R). Krav til baeredygtig
produktion af fornybare ravare er derfor yderst relevant (R) og kan sikres gennem at stille
krav til brug af baredygtighedsstandarder (P). Krav til brug af certificerede ravarer samt
sporbarhedsstandarder vil ligeledes styrke sporbarheden (S) pa fornybare ravarer, som gar
ind 1 det svanemarkede levende lys. Det gaelder ogsa sikring af, at GMO ravarer ikke
indgar i svanemarkede levendes lys.

Produktionsfasen

Produktionen af selve levende lys sker enten ved stobning eller sammenpresning (kun
muligt med hoj paraffinandel). Opvarmning/smeltning af stearin og paraffin eller
sammenpresning af paraffinpulver sker ved hjalp af fossile breendsler (oplyst af
licenshavere). Det har i denne evalueringsrapport ikke vaeret muligt at fremskaffe

8 Rettenmaier N: LCA of biodiesel from jatropha, palmoil and soya beans, IFEU, November 2011

Svanemeerkede levende lys 10


http://www.cicero.uio.no/fulltext/index_e.aspx?id=8878

Nordisk Miljgmaerkning 088/2.8 29. november 2022
Baggrundsdokument

energidata for de to produktionsformer. Det bor i en kommende revision vurderes, om
Svanen skal stille krav til oplysning om energiforbrug og energikilde i relation til maengde
lys produceret. Produktgruppen er meget heterogen og ikke alle produkttyperne har klart
definerede funktionelle enheder, si det vil vare svart at satte et kravniveau.
Styrbarheden er dermed ogsa lav.

Miljestyrelsen i Danmark’ har udfert en undersogelse omkring indholdsstoffer i levende
lys som szlges i detailhandlen. Her fandt man flere sundhedsskadelige stoffer
(tungmetaller, lakker, azofarvestoffer, azolakker, ftalater, oplesningsmidler (VOC), PAH,
halogenerede organiske stoffer, allergener og duftstoffer).

Miljo- og sundhedsbelastningen fra disse stoffer er bade relevant (R) i forhold til selve
produktionen af produkterne samt brugsfasen. Der ses derfor et potentiale for at sikre, at
der ikke anvendes giftige-, sundhedsskadelige- og CMR stoffer (cancer-, mutagen- og
reproduktionsskadelige stoffer) som indgaende stoffer i produktionen af levende lys (P).

Herved sikres det, at disse stoffer ikke giver darligt arbejdsmiljo eller udledes til vand eller
luft ved produktionen og afhjxlper evt. miljo- og sundhedsskadelige problemer i
brugsfasen. Anseger skal kunne dokumentere de indgaende stoffer 1 de anvendte kemiske
produkter og derved findes der styrbarhed for et sidan krav (S).

Konklusion — Der er fundet hoj RPS for krav til klassificering af kemiske produkter samt
klassificering af indgaende stoffer.

Materialer 1 beholdere: Levende lys 1 engangsbeholdere af aluminium (fyrfadslys) er den
lystype, der szlges flest af. Nordisk Miljomarkning har tidligere lavet en materialerapport
samt RPS analyse pa aluminium'’, som bl.a. fremhzver energiforbrug til produktion af
aluminium samt ramaterialer til produktion af aluminium, som vasentlige
miljobelastninger (R).

Dette, samt den manglende sporbarhed i affaldssorteringen, gor at Nordisk
Miljomaerkning vil fastholde krav til forbud mod aluminiumbeholdere til levende lys.

Der ses RPS for anvendelse af en oget andel recirkuleret plast i beholdere til levende lys.
Det er dog afgerende, om det er post-konsument recirkuleret plast eller post-industri
recirkuleret plast, jf. definition i standarden ISO 14021, da post-industri recirkuleret plast,
pa grund af den ofte bedre kvalitet, er nemmere af fa afsat pa markedet for plastgranulat
end post-konsument. Der er dermed storre sikkerhed for anvendelsen af recirkuleret
post-industri, hvilket ikke resulterer i et globalt lavere brug af virgin plast. Nordisk
Miljomarkning mener derfor ikke, at man kan sidestille miljogevinsten ved at anvende
post-industri recirkuleret plast med miljegevinsten ved post-konsument recirkuleret plast.
Ved anvendelse af recirkulerede plast reduceres bade brug af fossile ravarer samt
energiforbrug (R), (P). Ansoeger skal kunne dokumentere andelen af recirkuleret post-
konsument plast og derved findes der styrbarhed for et sadan krav (S).

Nordisk Miljemarkning har faet flere henvendelser fra producenter af levende lys, som
overvejer at udskifte aluminium med plastbeholdere i bioplast til sine fyrfadslys. Der er
relevans (R) og potentiale (P) 1 at anvende plast fremstillet af fornybare ravarer, jf.

? Kortlegning nr. 6, 2002:”Indholdsstoffer i levende lys der salges i detailhandlen”, Miljostyrelsen
10 Materialerapport til kriteriedokumenter for Svanemerkning af gulv, vinduer og holdbart tra, 2012
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tidligere beskrevet. Styrbarhed pa at dokumentere, at plasten er fremstillet af fornybare
ravarer vurderes ogsa at vare god (S).

Konklusion - der ses RPS ved at stille krav til andel recirkuleret eller fornybare ravare i
materialet, der omkranser det levende lys, da det udbraendte lys + beholder i langt de
fleste tilfaelde ma formodes at havne 1 husholdningsaffaldet. Der er ligeledes RPS for at
fremme beholdere, som kan anvendes flere gange til samme formal. Det sidste galder
dog ikke for olielysene grundet manglede styrbarhed pa type af lampeolie beholderen
eventuelt genfyldes med.

Brugsfasen

Afbraending af levende lys giver anledning til luftforurening. Denne forurening skyldes
dels de stoffer, som lysene indeholder for afbrending, og dels stoffer der dannes under
forbraendingen af lysene. Det er de uforbraendte gasser (CH4, tjerestoffer, PAH m.v.),
sod, partikler og kondenserede tjerestoffer som er hovedarsagen til luftforurening (R).
Nordisk Miljemarkning stiller krav til et lavt sod-index som et udtryk for en ren
forbraending og derved ogsa kvaliteten af det enkelte levende lys.

Valg af materialer (renhed i materialer) samt optimal tilpasning mellem mzengde
materiale, design og s valg af vaege (materiale, tykkelse m.m.) er af afgorende betydning
for at opna et lavt sod-index (R), (P). Test at sod-index efter EN 15426:2018 af
uafhaengig testlaboratorium sikrer hoj styrbarhed (8S).

Data fra licenshavere, efter version 1 (se bilag 1), samt test af sodindex for andre ikke
svanemarkede levende lys viser stort potentiale for at skarpe kravet til sodindex, 1
henhold til EN 15426:2018. Test af olielys sod-index (lavet af 100 % fornybar) efter
samme standard viser et sod-index (Si/h) pa 0,07"". Dette er langt under Svanens
nuverende grenseverdi for sod-index (Si/h) pa 1,0. Der er saledes RPS for at udvide
produktgruppen med olielys, da den eneste forskel pa olielys og traditionelle levende lys
er, at den brandbare masse er flydende frem for fast.

Konklusion — der er hoj RPS for krav til et lavt sod-index som styrer mod en optimal
materialesammensatning (voks/olie + vage), lave emissioner og dermed ogsa kvaliteten
af det enkelte levende lys. Der er hoj RPS for at udvide produktgruppedefinitionen med
olielys bestdende af 100 % fornybar ravare samt krav om certificeret palmeolie, der er
med til at sikre beeredygtige ravarer.

Affaldsfasen

Materialegenindvindingsgraden af levende lys (afbreendte stumper af levende lys) er
meget lav. Over 95 % af lyset forsvinder i brugsfasen og den resterende del havner i
husholdningsaffald, hvor det efterfolgende gar til varmeproduktion via
affaldsforbrending.

Konklusion — der ses ikke samlet hoj RPS for specifikke krav, der skal motivere til
materialegenanvendelse af produktgruppens lystyper.

Dog ses der som tidligere naevnt RPS ved at stille krav til andel recirkulerede eller
fornybare ravare i materialet, der omkranser det levende lys.

RPS — samlet konklusion
Der er fundet RPS for folgende:

1 http:/ /dk.waxilicht.com/ fakta.aspx
p g P
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e Stille krav, der motiverer til anvendelse af en hoj andel fornybare ravarer.

e Stille krav til brug af certificeret rivarer samt sporbarhedscertificering (Chain of
Custody), der sikrer beredygtige ravarer.

e Stille forbud mod anvendelse af sprojtemiddeltolerante og insektresistente
genetisk modificerede landbrugsravarer (GM-afgroder) 1 ravarerne til
svanemarkede levende lys.

o Stille krav til andel fornybare/recirkulerede ravare i materialet, der omkranser det
levende lys.

e Stille krav til et lavt sod-index som styrer mod en optimal
materialesammensatning (voks + vage) og derved ogsa kvaliteten af det enkelte
lys.

e Stille krav til klassificering af kemiske produkter samt klassificering af indgaende
stoffer. Derudover er der ogsa hoj RPS for at udelukke eller reducere specifikke
problematiske stoffer som bl.a. VOCer, tungmetaller, halogenerede organiske
oplesningsmidler, konserveringsmidler og duftstoffer.

e Udvide produktgruppedefinitionen med olielys bestaende af 100 % fornybar

ravare.

4 Markedsbeskrivelse

I dette kapitel gives en kort oversigt over det nordiske marked for levende lys samt
myndighedskrav og andre markeordninger aktuelle for denne produktgruppe.

4.1 Det nordiske marked

Det europziske marked for levende lys (bade paraffin-, stearin- og vokslys) er
kendetegnende ved en generel stigning i produktion af levende lys fra 467.935 tons 1 2005
til 610.384 tons 1 2011, se tabel 1. Samtidigt er maengden af importerede lys uden for
Europa faldet fra 197.489 tons 1 2005 til 103.353 tons 1 2011. Samlet set er der i perioden
2005-2011 sket en stigning 1 forbruget af levende lys.

Tabel 1. Det europaiske marked (EU27) for levende lys!2,

Ar Produktion Import Eksport Forbrug Forbrug pr.
(tons) (tons) (tons) (tons) person (kg)

2005 467.935 197.489 46.887 618.537 1,26

2006 461.165 186.928 50.234 597.860 1,21

2007 478.538 218.733 53.647 643.624 1,30

2008 486.641 174.310 50.391 610.559 1,23

2009 531.902 103.425 49.793 585.533 1,17

2010 595.020 113.584 57.917 650.687 1,30

2011 610.384 103.353 60.884 652.852 1,30

Markedet for levende lys 1 Sverige betragtes som stabilt. Markedet er kendetegnende ved
nedgang i tonagen (tons) af solgte lys samtidigt med, at der er en vakst i antal solgte lys".

12 European Candle Association ASBL
13 Interview med Kenneth Dadring, Delsbo, april 2013
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Markedet gir fra salg af storre lys til salg af mindre lys. Selve produktionen af levende lys
1 Sverige er steget fra 15.000 tons 1 2000 til 20.437 tons i 2011, se tabel 2. Det findes 3
store producenter af levende lys pa det Svenske marked: Delsbo Candles (stearinlys),
Liljeholmen (stearinlys) samt Skanska Sterarinljusfabrikken (special lys). Derudover
findes der ca. 10 store importorer af levende lys. I Sverige bruger hver person i
gennemsnit ca. 2 kg levende lys (ar 2000). Dobbelt sa meget, som det europaiske
gennemsnit pa ca. 1 kg.

Der findes ingen storre producenter af levende lys pa det norske marked, men
forholdsvis mange sma.

Produktionen af lys i Norge er faldet fra 7.000 tons 1 2000 til godt 1.800 tons 1 2011
samtidigt med at importen er steget fra 10.500 tons i 22.500 tons i 2010'*. Norge har et af
Europas storste forbrug af levende lys pr. person, ca. 3 kg i ar 2000, kun overgaet af
Holland, se figur 1.

Der findes 2 store samt en rakke mindre producenter af levende lys i Finland. Finlands
storste producent er Havi (del af Suomen Kerta Oy), som har en markedsandel pa ca. 30
% af det finske marked. Produktionen af lys i Finland er faldet fra 8.500 tons i 2000 til
godt 5.440 tons i 2011 samtidigt med at importen er aget'”. Krone- og antiklys anvendes i
betydeligt mindre maengde sammenlignet med eksempelvis Sverige.

Der findes en rxkke storre producenter af levende lys 1 Danmark. Danmarks storste
producent af stearinlys er Diana, som har en markedsandel pa 70 % for stearinkronelys i
Danmark.

De resterende storre producenter producerer paraffinlys. Selve produktionen af levende
lys 1 Danmark er steget fra 5.800 tons i 2000 til 19.117 tons i 2011, se tabel 2. I Danmark
vurderes det, at 20-25 % af markedet for levende lys bestér af levende lys baseret pa
fornybare rivarer'.

Tabel 2. Produktion af levende lys i henholdsvis 2000 og 2011 i udvalgte europaiske
lande?'’.

Land Produktion (tons) 20002 | Produktion (tons) 2011
Danmark 5.800 19.117
Island - -
Finland 8.500 5.440
Norge 7.000 1.793
Sverige 15.500 20.437
Tyskland 117.400 131.454
Polen - 232.010
Frankrig 18.500 8.117
Italien 40.000 11.560
Estland - 9.445

14 Statistisk Sentralbyra (SSB) Norge 2010. www.ssb.no
15 Interviea med Maria Laaksonheimo og Petteri Viklman, Havi, april 2013
16 Interview med Thomas Olesen (Diana lys), april 2013

17 Eurostat-april 2013

18 The British Candlemakers Federation, http://www.britishcandles.org/ (hentet I baggrundsdokumentet 2007)
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Figur 1: Gennemsnitlig forbrug af levende lys pr. indbygger (gram) i et udvalg af
europaiske lande i &r 2000.

Branchen kan sammenfattes pa folgende vis:

e Distributionen og salg (store mangder) sker gennem dagligvarebranchen,
grosister, byggemarkeder, mobelbutikker, butikker for brugskunst/livsstil samt
hotel- og restaurantbranchen.

e IKFEA er den storste aktor og forhandler af levende lys 1 Norden og verdenen
(stort salg af fyrfadslys, svensk= virmeljus, norsk= teljus).

e Det er i langt overvejende grad kvinder, som keber levende lys (95 % ifolge en

britisk undersogelse).

Forhandlere og konsumenter

Mange af producenterne producerer lys under privat-label til forst og fremmest
dagligvarebranchen samt mebelbutikker. Flere store producenter af lys
producerer/tilbyder ligeledes andre produkter til ”’middagsbordet”, som servietter, duge,
tallerkner og serveringsudstyr, kopper/glas og bestik m.m. og dette szlges ofte via
grossister. Tilbagemelding fra branchen er, at det er svart at pavirke grossister angaende
miljo og svanemarkerelaterede sporgsmal. Her er det pris, mangde, sortiment og kvalitet
som er de styrende parametre. Miljo som parameter spiller en storre rolle, nar det gaelder
salg til detailledet.

Interview med branchen viser, at konsumenternes praferencer ved kob af levende lys
forst og fremmest er design, ptis, funktion/milje og kvalitet. Dette understottes ogsd i en
brugerundersogelse udfert i 2011 af en detailkede 1 Danmark, som viser at 3 ud af 5
kunder ikke laeser pa pakken inden keb, se nedenstiende.

En anden stor udfordring i at informere om forskellen mellem stearinlys og paraffinlys
ef, at alle levende lys omtales/markedsfores som stearinlys, uanset hvilket materiale de er
lavet af. Her har Svanemzrket en stor mulighed for at guide forbrugeren.

Svanemeerkede levende lys 15
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FDB (Forening for Danske Brugsforeninger — nu del af Coop) gennemforte 1 2011 (uge
47) en undersogelse med 1.030 respondenter omkring brug af levende lys".

I undersogelsen skelnes ikke mellem stearinlys og paraffinlys. Respondenterne er vagtet
pa alder, kon og geografi, og undersogelsen kan betragtes som repraesentativ for den
danske befolkning i aldersgruppen 15-74 ar.

Resultatet af undersogelsen viste, at:

e mere end hver fjerde voksne dansker (28 %) teender stearinlys hver dag 1
efterdret/vinteren. I lobet af en uge vil tre ud af fire (74 %) teende levende lys
mindst én dag. Det er sxrligt de xldre (43 %), der teender lys hver dag, mens de
midaldrende (29 %) og unge (18 %) holder lidt igen. Af dem, der teender
stearinlys, tender knap én ud af tre (32 %) flere end fem lys ad gangen. Og lyset
erilangt de fleste tilfxlde fyrfadslys, svarer tre ud af fem (61 %).

e Resultatet viste ogsa, at hver tredje (35 %) mener, at stearinlys i nogen grad kan
vare skadelig for indeklimaet, mens mere end hver fjerde (30 %) svarer ”i mindre
grad”. 14 % mener, at stearinlys i hoj grad eller meget hoj grad skader
indeklimaet. Flere kvinder end mand mener, at stearinlys kan vere skadelige for
indeklimaet, ligesom de unge er mindre skeptiske end dem over 34 ar.

e Endelig viser undersogelsen, at knapt tre ud af fem (59 %) ikke laeser pa pakken,
hvad stearinlyset er lavet af, inden de kober. Flere med en mellemlang (37 %) eller
lang uddannelse (39 %) laser pa pakken, mens det samme gzlder for hver fjerde
kortuddannede (25 %).

Milje som konkurrencemiddel

Miljgargumenter anvendes 1 hoj grad i branchen som et salgsargument inden for
stearinlys. Sarligt argumentet med at lys er produceret af beredygtige rivarer/fornybare
ravarer, anvendes aktivt i markedsforingen. Det er ligeledes et oget fokus pa brug af
certificeret palmeolie eller sojaolie. Argumenter med at stearinlys produceret af 100 %
stearin er COs-neutral, anvendes ligeledes 1 markedsferingen.

Interview med producenter af svanemarkede levende lys viser, at Svanemarket (logoet)
generelt anvendes pa alle svanemarkede lys (emballagen) pa producenternes hjemmesider
samt 1 salgskataloger. Svanemarket er det eneste miljomarke inden for levende lys.
Kvalitetsmarket RAL* som fokuserer pa lysets kvalitetsegenskaber (sikkerhed, brendtid
mm.), anvendes generelt af branchen.

4.2 Svanelicenser

Tabel 3 giver en oversigt over licenser til svanemarkede levende lys pa det nordiske
marked. Der er 6 producenter som har svanemarket mere end 100 lystyper.

19 http:/ /fdb.dk/analyse/vi-elsker-stearinlys
20 http:/ /www.ketzenguete.com/Psprach_id=en
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Tabel 3. Oversigt over licenser og registreringer af levende lys, 7. april 2015.

Licenshavere Reg. i DK Reg. i SE Reg. i NO | Reg.iFI
Danske

Baltic Candles Ltd. X X X

Diana Lys A/S X

Svenske

Delsbo Candle AB X X X
Liljeholmens Stearinfabrik AB

Refillsystem i Oxelésund AB X X X

Finske

Suomen Kerta Oy, Havin Kynttiloatehdas X X

4.3 Myndighedskrav og virkemidler

4.3.1 Standarder

Levende lys, som besta af en eller flere vaeger omgivet af et fast/semifast materiale ved
stuetemperatur (20 °C - 27 °C), er omfattet af 3 standarder: EN 15493 Candles -
Specification for Fire Safety, EN 15426 Candles - Specification for soothing behaviour
og EN 15494 Candles - Product safety labels. Alle 3 standarder er i ojeblikket under
revision under CEN/TC 369.

Levende lys, som bestar af en eller flere vager omgivet af et flydende materiale ved
stuetemperatur (20 °C - 27 °C), skal folge standarden EN 14059:2002 (Decorative oil
lamps — Safety requitements and test methods). Olielamoer/-lys reguleres ligeledes
gennem EU direktiv 76/769/EEC, der forbyder lampeolier klassificeret med R65
(ASP.Tox1 H304).

4.4 Andre markeordninger og styremidler

4.4.1 Environmental Choice Programe (Terrachoice i
Canada)

Kriteriedokumentet™ blev publiceret i 1999, men er ikke blevet revideret siden. Der
findes pt. ingen licenserede lys efter kriteriedokumentet.

2L http:/ /www.ecologo.org/en/ seeourctiteria/details.aspPced_id=355
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Kriteriedokumentet stiller krav til overholdelse af den amerikanske standard ASTM
F2058 gzldende brandsikkerhed for levende lys. Derudover ma folgende emner ikke
tilsaettes eller indga 1 produktionen af det miljomaerkede lys:

e Aromatiske oplesningsmidler

e Paraffin

e Halogenerede oplosningsmidler

¢ Bly, kvikselv, krom"", cadmium og deres forbindelser

e Emballage

Det canadiske miljomarke kraever modsat Svanens kriterier, at der ikke ma indga paraffin
1 det levende lys. Herved er det kun levende lys lavet fra stearin, bivoks samt hardede
vegetabilsk og animalsk olie/fedt, som er omfattet af kritetierne. De ovrige krav til
forbud mod tilsatning af visse additiver og tungmetaller er samme som 1 Svanens
nuverende kriterier. Kriteriedokumentet indeholder ingen krav til raimaterialer.

4.4.2 RAL Quality Mark Candles - Quality Assurance RAL-GZ
041

RAL Quality Mark Candles, Assurance RAL-GZ 041 er en tysk udviklet
kvalitetsstandard for levende lys. Standarden omfatter folgende definerede stearinlys
(paraffinlys, stearinlys, vokslys, blandingslys og olielys).

RAL-GZ 041/1 omfatter specifikke kvalitetskrav til traditionelle levende lys til indendors
brug. Kravene omfatter test af:

e lysets brandeegenskaber

e vagens position nar lyset er tendt

e lysets ”dryppe fasthed” dvs. at det ikke ma lobe
e sod-index efter EN15426

o efterglod 1 vagen” efter at lyset er slukket

e dimension af det levende lys og lysets breendetid

RAL-GZ 041/2 omfatter specifikke kvalitetskrav til fyrfadslys (norsk=teljus)
(svensk=virmeljus) i lighed med RAL-GZ 041/1.

RAL-GZ 041/3 omfatter specifikke kvalitetskrav til gravlys (engelsk=grave yard light) i
lighed med RAL-GZ 041/1. Olielys er omfattet af disse kvalitetskrav.

Derudover stiller standarden en rekke minimus krav til raimaterialer og additiver
gxldende for paraffinvoks, steatin, bivoks, vegetabilske/animalske fedtstoffer og oliet,
vaegens egenskaber, farver, lakker og duftstoffer.

RAL-GZ 041-standarden stiller en rekke specifikke kvalitetskrav som ikke direkte er
omfattet af Svanens nuvarende kriterier (fx. vagens position, dryppe fasthed og efterglod
1 vaegen).

2 http:/ /www.ketzenguete.com/Psprach_id=en
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Kravet til sod-index efter EN15426 (den gennemsnitlige vaerdi for sod-index fra 3 tests

(prover) skal vare mindre end 1,0 pr. time.) er identisk med Svanes krav 1 kriterieversion
1.

5 Om kriterierevisionen

Ma&l med revisionen

Evaluering af dagens kriterier, version 1, for svanemarkede levende lys (efteraret 2013)
resulterede i et forslag om at revidere kriterierne, primzart gennem en skarpelse af
nuverende kravniveau for sod-index, opdaterede krav til rdvare og materialer samt
udvide produktgruppen med olielys.

Revisionen har, pa baggrund af anbefalinger fra evalueringsrapporten, haft folgende
malsatninger, at:

e udvide produktgruppedefinitionen med olielys/oliclamper (dvs. flydende olie).
De nuvzrende kriterier, version 1, omfatter kun fast voks.

e det nuvarende kravniveau for sod-index skarpes. Data fra licenshavere samt data
fra tilsvarende test af ikke svanemaerkede levende lys viser, at Svanens nuvarende
kravniveau for sod-index kan skarpes betragteligt.

e undersoge muligheden for at stille krav til emissioner af sma- og ultrafine
partikler fra levende lys.

e undersoge kravet til testmetoder for at sikre, at disse er relevante og opdaterede.
De europaiske standarder for levendelys er i ojeblikket under revision (European
standards EN 15426:2018 (Candles - Specification for sooting behaviour), EN
15493:2019 (Candles - Specification for fire safety) and EN 15494:2019 (Candles
- Product safety labels).

e undersoge krav til testmetoder for olielys, da denne produkttype er blevet
inddraget i produktdefinitionen.

e indfore et nyt krav til andel certificeret fornybar ravare. Et opdateret krav til
sporbarhed og kontrol af den fornybare ravare samt krav til andel certificeret
fornybar ravare, afloser det nuvarende krav til kuldioxidbalance (K5), som er
blevet opfattet som uklart. Kravet til fornybare ravarer er blevet opdateret analogt
1 forhold til andre produktgrupper.

e revidere kravet til materialet der omkranser det levende lys.

e undersoge restprodukter (affaldsprodukter) fra raffinering af vegetabilsk olie eller
brugte vegetabilske olier fra restaurationsbranchen narmere i forhold til kravet til
sporbarhed.

e undersoge kravet til GMO i levende lys.

e opdatere kravet til kemikalier og klassificering i henhold til CLP-forordning
1272/2008.

e undersoge kravet til indholdsstoffer i farver samt muligheden for at stille krav til
lyseegthed af farver (kvalitetskrav til forbrugeren) narmere i revisionen. Den tyske
RAL standard (RAL-GZ 041) for stearinlys stiller eksempelvis krav til test af
lysegthed.

Svanemeerkede levende lys 19



Nordisk Miljgmaerkning 088/2.8 29. november 2022
Baggrundsdokument

e undersoge muligheden for at stille krav til andel fornybar ravare i materialet der
omkranser det levende lys (fx. fyrfadslys).
¢ undersoge muligheden for at indfere et forbud mod blegning af veger.

e opdatere kravet til kundeinformation.

Om denne revision

Revisionen udferes af produktgruppeansvarlig (PA) Thomas Christensen (DK) som
projektleder og Eva-Lotta Lindholm (S) som projektradgiver (PR). Ingrid Elmedal (DK),
Kristian Kruse (N), Eva-Lotta Lindholm (S) og Sammi Karelahti (Fin) er Nationale
kontaktpersoner (NKP).

6 Motivering af kravene

o1 Beskrivelse af produktet
Krav i kriteriedokumentet

Ansoger skal afgive folgende information om produktet/-erne:
1. Varemacrke/handelsnavn.

2. Beskrivelse af produktet/-erne som indgir i ansegningen. Lyset skal beskrives
(tykkelse, vaegt, hojde, farvet eller ikke farvet)

3. Ravarer i det levende lys/olielys skal beskrives (stearin, paraffin, voks, olie, fedt eller
andre ravarer), sd det fremgar, hvilke ravarer der er tale om, hvor ravarerne stammer fra
og 1 hvor stor en procentdel, de indgir i lyset.

4. Materialet i vaegen (bomuld, papir, plastik eller andet) og i vaegefod/-holder (metal,
plastik eller andet) skal ogsd beskrives.

5. Eventuelle andre materialer (fx bager/beholder, der omkranser lyset) samt emballage
skal ogsa beskrives, hvis det er en del af det solgte produkt.

6. Beskrivelse af fremstillingsprocessen for produktet. Undetleverandorer skal beskrives
med virksomhedsnavn, produktionssted, kontaktperson samt hvilke produktions-
processer som udfores (f.eks. farver til lys).

7. Angiv en liste over materialer og kemiske produkter anvendt ved produktionen af
levende lys/olielys, eller andre dele, som folger med produktet. Sikkerhedsdatablad for
hvert kemisk produkt skal indsendes.

>4 Beskrivelse i henhold til overstdende. Bilag 1 kan anvendes.
>4 Sikkerhedsdatablad (ikke @ldre end 3 ér) for hvert kemisk produkt.
Baggrund for kravet

Kravet er justeret en smule i forhold til kravet 1 kriterieversion 1. Hensigten med kravet
er at give et tilstrekkeligt billede af produktets og eventuel emballagens livsforleb: hvilke
ravarer og produktionsprocesser som benyttes, hvilke belegninger og tilsatningsstoffer
som anvendes, etc. Krav skal dermed give indblik i, hvilket produkt/er, der ansoges om
for at sikre korrekt sagsbehandling.
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6.1 Miljokrav

6.1.1 Ressourcer

02 Mzangden af rdvarer produceret fra fornybare rdmaterialer
Levende lys hvor ravarer er fast ved stuetemperatur (20 °C - 27 °C):

Mengden af ravarer i det levende lys produceret fra fornybare rdmaterialer skal
overstige 90 % af lysets totale vaegt.

Levende lys/olielys/olielampe hvor ravarer er flydende ved stuetemperatur (20
°C - 27 °C):

Mzngden af ravarer i det levende lys/olielys/olielampe (olien) skal besta af 100 vaegt-%o
fornybare rimaterialer.

Fornybar ramateriale er biologisk materiale, som kontinuerligt reproduceres i naturen. Det inkluderer
bionedbrydelige fraktioner af produfkter, vegetabilsk eller animalsk affald og restprodukter fra landbruget,

baredygtig skovdrift og lignende industrier og bionedbrydelige fraktioner af industriel og kommunal affald.
Paraffin er pr. definition et syntetisk petrolinmsprodukt og derfor aldrig fornybar.

>4 Beskrivelse af det fornybare materiale samt erklering fra producenten af det levende
lys/olielys, som angiver den procentvise mzngde, som rimaterialet indgr i det levende
lys med. Bilag 1 kan anvendes.

>4 Ved brug af rivarer med animalsk oprindelse skal navn pa produktionsanleg og
godkendelsesnummer (EU code) oplyses.

Baggrund for krav

Kravet til andel fornybare ravarer pa minimum 90 vagt-% af lysets totale vagt er uendret
1 denne kriterieversion 2. Definitionen folger EN 15493 Candles - Specification for Fire
Safety, EN 15426 Candles - Specification for soothing behaviour og EN 15494 Candles -
Product safety labels.

Baggrund til krav om hej andel fornybare ramaterialer er tidligere beskrevet under afsnit
2.1 produkter som kan Svanemarkes.

Det er i dag muligt at producere nogle typer af levende lys af 100 % fornybare ravarer
ved hjzlp af stebeteknik. Dette galder sarligt hvide kronelys. Nir det gzelder blok- eller
kuglelys er det af kvalitetsmassige arsager nodvendigt at iblande en lille andel paraffin.
Dette for at sikte, at lyses ikke revner/krakelerer i forbindelse med storkningen. Paraffin
anvendes ogsa ofte til at sikre, at stearinlysene slipper stobeformen, da stearin har en
tildens til at heenge fast i formen.

Paraffin anvendes ogsa i de farver som typisk anvendes til overdypning af levende lys.
Denne paraffin har typisk et hojere smeltepunkt (70-75 °C) sammenlignet med stearin
(60-60 °C) og sikrer herved, at lyset eksempelvis ikke bajer i sollys®. Paraffinen giver
ogsa lyset en glat ensartet overflade og sikre blode runde kanter. Overdypning er ca. 1
mm. Paraffin indgar som oftest 1 de farver som anvendes til gennemfarvning at lys.
Nordisk Miljemarkning ensker at det fortsat skal vare muligt at Svanemaerke flere typer
af levende lys (varmelys, kugle- og bloklys, kronelys mm) samt i forskellige farver,
hvorfor det stadigt skal vere muligt at anvende en lille smule paraffin 1 lyset.

2 Dr. M. Matthii, Dr. N. Petereit:"The quality candle", European Candle Institut, 2004
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Produktdefinitionen er i version 2 blevet udvidet med levende lys som bestar af en eller
flere vager omgivet af et flydende materiale ved stuetemperatur (20 °C - 27 °C), i daglig
tale kaldet olielys/olielampe. Det flydende materiale (olien) skal besta af 100 vagt-%
fornybar ravarer. Den altdominerende lampeolie som findes pa markedet i dag, er baseret
pa petroleum (n-paraffin), dvs. udviklet fra fossilt breendsel. Denne type olie er
klassificeret med R65/H304 (sundhedsskadelig) sarligt ved indtagelse, og derfor omfattet
af szrlige regler for markning af olien™.

Kravet til at det flydende materiales flammepunkt skal vare mindst 65 °C sikrer, at
flydende materialer klassificeret som brandfarlige ikke anvendes 1 Svanemarkede olielys.
Data fra producenter af olielys baseret pa 100 % vegetabilsk olie visser gode
breendegenskaber, jf. test for sod-index, sammenlignet med traditionel fossilbaseret
lampeolie samt levende lys af fast voks (ved stuetemperatur 20 °C - 27 °C).

Ved brug af ravarer af animalsk oprindelse skal navn pa produktionsanlaeg og
godkendelsesnummer (EU code) oplyses. Animalske ravarer er underlagt EU forordning
1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter,
som ikke er bestemt til konsum. Kravet sikrer sporbarhed til der hvor affald og
restprodukt opstar.

03 Fornybare ravarer fra palme- og sojaolie

Fornybare rimaterialer fra palme- og sojaolie ma ikke anvendes 1 Svanemarkede
levende lys.

=Y Der er ikke et specifikt dokumentationskrav, da dette dokumenteres i krav O1.

Baggrund for krav

Palmeolie er den primare vegetabilske ravare til produktion af stearin eller olie til
olielys/olielamper, mens soja indgar i sojalys. Begge ravarer er dog forbundet med
vaesentlige miljo og sociale problemer 1 bade dyrknings- og produktionsfasen.
Nordisk Miljemarknings officielle holdning til ravarestandarderne RSPO og RTRS
findes i bilag 6.

Ravareekspertgruppen i nordisk miljemarkning har i sommeren 2015 detaljeret
gennemgaet ravarestandarden for palmeolie (Round table on Sustainable Palm Oil,
RSPO®) og soja (Round Table on Responsible Soy Association, RTRS*). Konklusion
for begge standarder er, at disse pa nuvarende tidspunkt ikke lever op til Nordisk
Miljomaerknings krav til ravaremarkeordninger. Dette skyldes primart manglende
absolutte krav til at bestyttelse af vigtige biologiske omrader, samt manglende krav til
samt overholdelse af grundlaeggende internationale konventioner. Dette betyder, at
fornybare ramaterialer fra palme- og soljaolie ikke ma anvendes i Svanemarkede levende
lys. Dette omfatter ogsa rest- og affaldsprodukter jevnfor definition af fornybare
materiale i krav O2.

Problemstillinger omkring produktion af palmeolie:

I takt med at forbruget af vegetabilske olier er steget de sidste 30 ar, er dyrkningen af
vegetabilske olieafgroder steget hurtigere end nogen anden industriel afgrode 1 lobet af de
sidste fyrre ar”.

24 http:/ /mst.dk/virksomhed-myndighed /kemikalier/ regulering-og-regler/ faktaark-om-kemikaliereglerne /lampeolier/
2 http:/ /www.tspo.otg/

26 http:/ /www.responsiblesoy.org/en/

27 RSPO 2012. Promoting The Growth And Use Of Sustainable Palm Oil - Factsheet.
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Det totale areal, hvor der anlaegges palmeolieplantager er siden 1990 steget med nzsten
10 millioner hektar, hvor de storste udvidelser er sket 1 Malaysia og Indonesien. Palmeolie
kan separeres i en lang rakke af forskellige olier med forskellige egenskaber. Palmeolie
anvendes i produkter som madolier, margarine, flydende vaskemidler, seber, kosmetik,
voks og polish og til husdyrfoder. I begyndelsen af 1970erne skete der en kraftig
udvidelse af palmeolieplantagerne i Malaysia og Indonesien. I 2000 stod de to lande
tilsammen for lidt over halvdelen af verdens palmeolieplantager, mens Nigeria stod for
30 % af verdens produktion af palmeolie.

Det vasentligste miljoproblem forbundet med produktionen af palmeolie er
konverteringen af naturarealer til oliepalmeplantager, hvilket er en kritisk trussel for
mange truede arter, da deres levesteder forsvinder. Derudover kan der vare
miljoproblemer forbundet med brug af giftstoffer i produktionen, luftforurening ved
afbrending af skov, jorderosion og kraftig sedimentering til floder og vandleb, samt
udledning af spildevand fra palmeoliemollerne.

Storskala-palmeproduktionen skaber foruden de natur- og miljomassige problemer ogsa
sociale problemer 1 Sydestasien. Der er i produktionen en risiko for brud pa
arbejdsrettighederne, hvor bl.a. kemikalie- og pesticid-anvendelse udger en
sundhedstisiko for plantagearbejderne®. Hoj arbejdsloshed i Indonesien og illegalt
arbejde 1 Malaysia oger risikoen for lonninger under mindstelonnen, darlig respons pa
anmodninger om deltagelse 1 fagforeninger og usikre arbejdsforhold. Udvidelsen af
palmeolieplantagerne er ligeledes med til at fortrange lokalbefolkningen. Som folge af
mange uenigheder omkring ejendomsretten af arealerne er plantagevirksomheden den
mest konfliktramte landbaserede sektor i Indonesien og Malaysia.

Problemstillinger omkring produktion af soja:

Den intensive produktion af soja 1 eksempelvis Argentina og Brasilien har forskellige
miljo- og naturmassige konsekvenser. Landbrugsproduktionen af soja og eksporten fra
Argentina og Brasilien pavirker miljoet pa bade et lokalt og globalt plan.

Ved skovrydning, draening af vadomrader og etablering af monokulturer som
sojabennemarker, oger man risikoen for tab af biodiversitet og habitatfragmentering. Pa
verdensplan er der i lobet af de sidste 3 artier 1 gennemsnit ryddet ca. 13 millioner hektar
pa spredningsveje mellem naturhabitaterne reducerer det genetiske flow imellem
populationer, og eger risikoen for at arter eller deres fodegrundlag forsvinder. De miljo-
og naturmaessige konsekvenser er isar knyttet inddragelse af natur eller semi-natur arealer
1 dyrkningen samt specialisering af dyrkningsmetoder og anvendelse af pesticider.

Omfanget af pesticidforbruget i eksempelvis Argentina er sd stort i sojaproduktionen, at
mange argentinere dagligt kommer i kontakt med giftstofferne®. Ud over landmand og
landbrugsmedarbejdere, der hiandterer sprojtemidlerne, pavirkes ogsa lokalbefolkningen,
der bor tet ved sojamarkerne.

Certificeringsordninger for palmeolie og soja:

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) er en global standard for baredygtig
produktion af palmeolie. RSPO blev dannet 2004 af interessenter fra hele
produktionskaden fra oliepalmeproducenter, forbrugere, forhandlere samt NGO’s
inklusiv miljporganisationer™.

28 OLSEN LJ, FENGER NA & GRAVERSEN ] 2011a. Palmeolie - Danmarks rolle i forhold til den globale
produktion af palmeolie. WWF Verdensnaturfonden Denmark.

29 DANWATCH 2011. Sojaproduktion i Argentina - Landbrugets ukendte giftskandale. DanWatch 1-15.

30 http:/ /www.rspo.org/ (2015-05-18)
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RSPO samler interesserede organisationer fra forskellige sektorer af palmeindustrien med
det formal, at udvikle og implementere globale standarder for baredygtig palmeolie.

De vigtigste principper bag certificeringen er gennemsigtighed, arbejdstager rettigheder,
anvendelse af de bedst tilgaengelige dyrkningsmetoder, beskyttelse af natur og milje, samt
langsigtet okonomisk planlegning.

RSPO giver mulighed for 3 forskellige metoder til at dokumentere sporbarheden pa
palmeolien: 1) Fysisk separation i alle led (eng. Fully Segregated), 2) Massebalance og 3)
Handel med certifikater (Book and claim). Sytem for sporbarhed er beskrevet i bilag 4.

Round Table on Responsible Soy Association (RTRS)* blev dannet i Schweiz 2006 og
bevagelsen er en markedsorienteret international organisation, der varetager nogle af de
organisationer, der stotter en produktion, forarbejdning og handel med ansvarligt
produceret soja. En bred vifte af virksomheder og nogle NGO’er er reprasenteret i
RTRS. RTRS standarden kan anvendes til savel konventionelt dyrkede, okologisk
dyrkede som GM afgreder, og certificeringen er i den sammenhang teknologineutral.
Principperne og kriterierne bag certificeringen bygger pa 5 temaer: Overholdelse af
lovgivning; Ansvarlige arbejdstagerforhold; Ansvarlige relationer til neeromradet;
Miljomaessig forsvarlighed og God landbrugsmassig praksis.

Virksomheder der onsker at kobe RTRS certificeret soja, kan gere det efter to modeller.
Sojaopkeberen kan kebe RTRS certificeret soja, der er registreret gennem hele
forsyningskaeden frem til slutforbrugeren enten ved en "Fully Segregated’ type, hvor den
RTRS certificerede soja holdes adskilt fra konventionel soja eller ved Mass Balance’
typen, hvor den RTRS certificerede soja blandes med den konventionelle soja, mens det 1
slutaftalen herefter deklareres, at en vis procentdel af sojaen i produktet er certificeret.
Den anden model bygger pa at vitksomhederne ikke direkte keber certificeret soja, men
stotter gennem deres kob af ansvarligt produceret soja. Grundstenene i systemet er
RTRS’s certifikathandelsplatform (CTP).

Som et tilleg findes der ogsa formen ikke-genmodificeret soja. Forsyningskadestrukturen
er den samme ved Fully Segregated” og "Mass Balance’ typerne, men sikre samtidigt ogsa,
at der ikke er genmodificeret soja i blandingerne™. System for sporbarhed er beskrevet i

bilag 4.

Miljeorganisationer er splittet i deres holdninger til brug af palme- eller sojaolie samt de
eksisterende certificeringsordninger for palmeolie og soja. Miljoorganisationer som
stotter RSPO fuldt ud er eksempelvis (WWEF> og Rainforest Alliance™), mens
organisationer som (Greenpeace™, Regnskogsfondet™ og Naturskyddsforeningen™) ikke
mener at ordningen er gode nok. Nar det gelder soja stotter WWE RTRS, mens Verdens
skove™ ikke mener at ordningerne er gode nok.

31 http://www.responsiblesoy.org/en/ (2015-05-18)

32 Hermansen J. et all: Soja og Palmeolie, certificeringsordninger til dokumentation af baeredygtighed i produktionen,
DCA rapport nr. 029, marts 2013

Bhttp:/ /wwi.panda.org/what we do/footprint/agriculture/palm oil/solutions/roundtable on sustainable palm oil
/rspoprinciplessummary/, 20150420

34 http://www.rainforest-alliance.org/work/agriculture/palm-oil, 20150420

35 http:/ /www.gteenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports /Forests-Reports /Certifying-

36 http:/ /www.regnskog.no/no/bevisst-forbruker/palmeolje/Regnskogfondet+om+RSPO, 20150420
37 http:/ /www.naturskyddsforeningen.se/nvheter/skovling-av-regnskog-trots-certifiering-av-palmoljan, 20150420

>
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Hovedkritikken af certificeringsordningerne gar pa, at disse ikke i tilstraekkelig grad sikrer
mod konvertering af ’sekundary forest” til oliepalme- eller soyaplantager.

Rydning af denne mindre skonomiske vardifulde skovtype edelegger biotoper og
frigiver store maengder drivhusgasser, som er bundet i trazer og jordbund.

Det har virderats om vegetabilisk ravara fran annan ravara tex oljevixter som raps och
rybs dn palmolja eller sojaolja ska vara certifierad eller ekologisk odlad, men det har
bedémts som att det kan vara en férdel miljomassigt att producera stearin fran sidan
andra. Eftersom oljevixter dr en bra omvixlingsgréda 1 spannmalsdominerade vixtfoljder
kan de generellt minska behovet av viaxtskyddsmedel 1 odlingssystemet. Oljevaxter odlas
ekologiskt endast 1 liten omfattning pga. att de ar kdnsliga f6r sjukdomar och skadegérare
samt har dilig konkurrensférmaga mot ogris.”

04 Sporbarhed og kontrol af vegetabilske ravarer

Andre vegetabilske ravarer end palmeolie og sojaolie skal efterleve folgende krav:

1. Angiv navn (pa latin og et nordisk sprog), samt geografisk oprindelse (land/delstat
og region/provins/kommune) og leveranderer for de vegetabilske ravarer som
anvendes. Bilag 2 kan anvendes.

2. Der skal vare en nedskreven rutine for indkeb af vegetabilske ravarer som ogsa
sikrer at alle vegetabilske ravarer kommer fra lovlige kilder. Révarer m4 ikke komme
fra:

e beskyttede omréder eller omrader som er under behandling for at blive beskyttede
omrader

e omrider med uklare ejerforhold eller brugsrettigheder

e illegalt hostede afgroder

Nordisk Miljomarkning kan kraeve ydetligere dokumentation, hvis der opstar
usikkerhed om révarens oprindelse.

Huis den vegetabilske ravarer udgores af affalds- eller restprodukter, skal der vere sporbarbed til den
produfktion/ proces hvor affalds- eller restproduktionen opstod.

For definition af affald og restprodufkter se Ordforklaringer og definitioner bagerst i kriterierne.

=Y Navn (pa latin og et nordisk sprog), mengde og geografisk oprindelse (land/delstat og
region/kommune) for de vegetabilske ravarer som anvendes. Bilag 2 kan anvendes som
dokumentation.

>4 Beskrivelse af system for sporbarhed pa vegetabilske ravarer.

< En nedskreven rutine fra producenten/leverandoren af den vegetabilske révarer eller

producenten af levende lys som beskriver, hvordan kravet opfyldes. Krav om
sporbarhedscertifikat fra underleverandorer kan anvendes som del af en rutine.

Baggrund for krav

Da brug af land ogsa er en relevant miljoparameter i denne produktgruppe bor der stilles
krav til de omrader, hvor de vegetabilske ravarer stammer fra. Saledes at det sikres, at
omrader med hoje biologiske eller sociale vardier ikke benyttes til dyrkning.

For svanemarkede levende lys af fornybare ravarer er det derfor vigtigt at stille krav til de
omrader hvorfra ravarerne stammer. I de fleste kriteriedokumenter gores dette ved at
sikre ravarens oprindelse.

3 Fogelfors, 2001. Vixtproduktion i jordbruket. Natur och kultur/LT i samarbete med Sveriges lantbruksuniv.
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Til grund for samtlige krav som stilles til vegetabilske ravarer ligger et behov for
sporbarhed. Sporbarheden forteller os hvor rivaren kommer fra og hvem som er
producent. Nordisk Miljomarkning har leenge haft krav til sporbarhed i kriterier hvor
treeravarer indgar.

I disse kriterier stilles der derudover krav om sporbarhed pa vegetabilske ravare, pa
samme made som kriterierne for svanemarkning af biobraendstof ogsa gor. Der skal vare
nedskreven politik for indkeb af ravarer og at ravarerne skal stamme fra lovlige kilder.
Kriterierne har derfor krav om at fornybare ravarer ikke méa stamme fra folgende
omrader:

e beskyttede omrader eller omrider som er under behandling for at blive
beskyttede omrider

e omrader med uafklaret ejerskab eller brugsrettigheder

e illegalt hostede afgroder

Hvis den vegetabilske ravarer kan defineres som et affalds- eller restprodukt kreves
sporbarhed til den proces hvor affald- eller restproduktet er opstaet gennem fakturer.

Vegetabilske ravarer til levende lys kan eksempelvis vare kokos-, vindrue-, solsikke- eller
rapsolie.

Oo5 Genetisk modificerede planter
Ravarer fra sprojtemiddeltolerante og insektresistente genetisk modificerede planter
tillades ikke i svanemarkede levende lys.

Kravet omfatter ikfke vagen i det levende lys.

=Y Erklering fra rivareleverandoren om at kravet til genetisk modificerede planter er
opfyldt. Bilag 3 kan anvendes.

Nordisk Miljomerkning forbeholder sig retten til at bede om yderligere doknmentation dersom der skulle opstd
tvivl om at kravet er opfyldy.

Baggrund for krav

Nordisk Miljemarkning har et forbud mod anvendelse af sprojtemiddeltolerante og
insektresistente genetisk modificerede landbrugsravarer (GM-afgroder) i ravarerne til
svanemarkede levende lys. Beslutningen om at forbyde GM-afgroder i fornybare ravarer
bunder i et forsigtighedsprincip. GMO (genetisk modificerede organismer) er et meget
omdiskuteret emne og flere land har forbudt dyrkning af GM-afgreder. Temaer som
diskuteres er fodevaresikkerhed, arealanvendelse, manglende viden om GM-afgroders
effekter under lokale agro/skov forhold og tisiko for negative miljo- og
sundhedspévirkninger. WHO definerer risikoen ved GMO som folgende™: ved at
genmodificerede organismer spreder deres gener til vilde populationer, persistens af
GMO efter host, modtagelighed for genetisk modificerede produkter for ikke-
malorganismer, gen stabilitet, reduceret biodiversitet og eget brug af kemikalier i
landbruget.

Anvendelse af genmodificerede afgroder har indflydelse pa ravarens baredygtighed. Med
genmodificerede organismer (GMO) mener man levende organismer, hvis egenskaber
andres med genteknik, det vil sige andre metoder end traditionel planteforadling.

40 http://www.who.int/foodsafety/areas work/food-technology/faq-geneically-modified-food/en/, september 2014
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En plante kan pa denne made fa egenskaber fra en anden plante eller organisme, ved at
nyt genetisk materiale overfores. Egenskaber som tillfores kan vare andret
naringsforhold eller at planten bedre kan modstd kulde, insektangreb, torke ect.

De fleste planter som er udviklet pr i dag er insekt- eller herbicidtolerante eller en
kombination af disse*'. Omtrent 99 % af verdens GM herbicidtolerante produkter
stammer fra forskellige varianter af Monsantos Roundup Ready, som er tolerant for
blandt andet herbicidet glyphosat*.

Hvis en plante, der er genmodificeret for at kunne tile et bestemt ukrudtsmiddel, har stor
spredningsevne og kan krydse sig med vilde beslegtede arter, kan dette fore til at
landmzndene efterfolgende far storre problemer med ukrudtshandteringen end for,
ifolge net siden til den norske Bioteknologinemda®. T.andmanden kan dermed blive
tvunget til at bruge mere pesticid. For forbrugeren kan dette sa i betyde flere rester af
plantebeskyttelsesmidler i fodevaren. For miljoet er det ogsa vigtig at vurdere om
genmodificerede planter med insektgift (Bt-planter) kan vare skadelig ogsa for andre
insekter og dyr som ikke skader dyrkningen og samtidig har vigtige opgaver i
okosystemet. Det er ogsa risiko for uensket krydsning af genmodificerede planter og
beslegtede, vildtvoksende arter, saledes at de nye egenskaber overfores til dem.

Det er store diskussioner om GMO og kundskaben er mangelfuld om de langsigtede
effekter pa bade miljo og sundhed. Der er ogsa stilet sporgsmal ved om de bidrager til en
baredygtig udvikling. For at opna eget viden om dette omrade har Nordisk Miljo-
merkning bestilt rapporten ”Genetically Modified Organisms — A Summary of Potensial
Adverse Effects Relevant to Sustainable Development”, fra Genok.

Rapporten er publiceret pa Gengks hjemmeside og viser, at det er mulige uheldige
effekter af GMO langs hele vardikeden fra forskning og udvikling af planterne, via
dyrkning, til lagring, brug og affaldshandtering. Rapporten viser ogsa at der i flere af disse
faser er mangel pa videnskabelige studier og at en helhedsvurdering mangler.

Import til Europa af ekologiske varer er generelt betinget af at produktionen foregir og
er certificeret efter de europziske retningslinjer for okologisk produktion, herunder
adskillelse fra konventionelle produkter, ikke anvendelse af pesticider, kunstgedning og
GMO-udszd. Certificeringen af okologiske produkter er pa plads i et stort antal lande,
herunder Brasilien. Mere info om GMO se bilag 5.

Kravet gzxlder ravarene i det braendbare materiale i det levende lys, som eksempelvis
paraffin, stearin, olier, fedt m.m. Kravet omfatter ikke vagen i det levende lys. Dette
skyldes, at GMO-frit bomuld kun findes i begranset tilgaengelig mangde pa markedet,
samt at styrbarheden for at kebe GMO-frit bomuld er lav.

06 Fossile ravarer (paraffin voks)

Alle paraffiner, som anvendes i det Svanemarkede levende lys, skal vare fuldraffineret
(dvs. hydreret), eller matche den hydrerede kvalitet som er angivet i standarden (Quality
Assurance RAL-GZ 041, september 2014) eller senere.

4 GMO, hvad kan det bruges til? Vidensyntese fra Fodevarerministeriet 2009

42 Greenpeace 2011: Herbicide tolerence and GM crops, June 2011

43 Den norske bioteknologinemdas nettside om ”Genmodifiserte planter og mat”
http:/ /www.bion.no/temaer/genmodifiserte-planter-og-mat/ (besokt 20.06.2014)
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=Y Faktura eller lignende dokumentation fra producenten af det levende lys som viser, at
kravet opfyldes.
Baggrund for krav

Kravet er nyt i denne kriterieversion 2, og skal sikre en hoj kvalitet af den paraffin som
anvendes 1 lyset.

Et krav om hydreret paraffin sikrer, at der kun ingar fuldt oprenset paraffin i det
Svanemarke levende lys. Kvaliteten af paraffinen har stor indflydelse pa
forbrendingsprocessen samt emissioner fra denne proces.

Raolie indeholder mange forskellige kemiske forbindelser, som hovedsageligt bestar af
kulstof og brint. Derudover indeholder raolie altid forbindelser af svovl, kvalstof og
sporstoffer. Der findes flere tusinde forskellige forbindelser. Til fremstilling af
raolieprodukter er de vigtigste af disse de maettede kulbrinter, det vil sige gruppen af
Alkaner. Desuden finder man ogsa, athangig af bindingen til kulstof-atomet, de sakaldte
olefiner, naphtener og aromater.

Den tyske kvalitets standard for levende lys (Quality Assurance RAL-GZ 041) er en
frivillig standard, som anvendes af en stor del af alle lysproducenter i Europa*.
Standarden stiller bl.a. skrappe krav til kvaliteten af paraffinen, som matcher den
hydrerede kvalitet.

Producenten af det levende lys skal gennem faktura eller lignende dokumentere at kravet
er overholdt.

o7 Vaage og vagefod
Vzgen ma ikke indeholde nogen form for metal.
Bomulden i vaegen skal vere Oko-tex 100 certificeret. Det er tilladt at anvende

alternative materialer som papir, hor eller andre vegetabilske fibre for stabilisering eller
forbedring af vagens brandegenskaber.

Vaegefoden ma ikke aktivt tilsattes folgende metaller:

Aluminium (Al), bly (Pb), kvikselv (Hg), krom VI (CtV1), cadmium (Cd), kobolt (Co),
antimon (Sb), zink (Zn,), kobber (Cu) eller nikkel (Ni). Kravet omfatter ikke stal.

=Y Kopi af Oko-tex 100 certifikat, hvis vagen bestir af bomuld.
=Y Erklering fra producenten af vegen om, at kravet opfyldes. Bilag 4 kan anvendes.
=Y Erklering fra producenten af vegefoden om, at kravet er opfyldt. Bilag 5 kan anvendes.

Baggrund for krav

Vagen:

Kravet er justeret en smule i forhold til version 1. Vager er som hovedregel fremstillet af
bomuld og kan have forskellig tykkelse og udformning.

Krav til at bomuldsvagen skal vere Oko-tex 100 certificeret fandtes ogsa i kriterieversion
1. Certificeringsordningen sikrer, at der ikke findes en rakke sundhedsskadelige
kemikalier i vaegen, som potentielt kan frigives ved forbraendingen. Nogle veger
indeholder papirfibre til at afstive vaegen. Det var tidligere normalt at afstive vagen med
metal, fx bly, tin og zink, men det er ikke leengere normal praksis. Det kan dog stadig
forekomme, og derfor er der forbud mod anvendelse af metal i vegen™®.

4 http://guetezeichen-kerzen.com/en/home/
4 Miljestyrelsen. Kortlegning nr. 6, 2002:”Indholdsstoffer i levende lys der sxlges i detailhandlen”.
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Alle tungmetaller er mere eller mindre giftige for miljo og mennesker, og mange er
potentielt CMR-skadelige for mennesker.

Vazgen kontrollerer smeltning, fordampning og afbrandingen af lysmaterialet og
transporterer den flydende voks fra smelteomradet til forbraendingszonen.

For at holde vagerne stive og oprette kan de vaere impragnerede med forskellige vokser
eller der kan vare indvavet papirfibre. Stivheden 1 vaegen er en vigtig parameter for at
undgd at vagen bojer for meget og derved soder mere.

Nar det gaelder stearinlys er det nodvendigt med impregnering af bomuldsvegen som
ellers ”zedes op” af syren i stearinen. Denne impraegnering besta som oftest af uorganiske
kalium-, natrium salte*. Svanens krav til kemikalier og tilsztningsstoffer udelukker ikke
brugen af impragnerede vaeger.

Udvikling af en vage indeholder traditionelt 3 trin*":

e Vask af bomuldsgarn for at fjerne eventuelle urenheder.

e Blegning af bomuldsvage. Dette har ingen effekt pa vaegens brandtekniske
egenskaber, men skyldes udelukkende kosmetisk egenskab (hvid vage).

e Impregnering af vage. Styrke til vage, syre-resistens til vage, brandtekniske
egenskaber til vage.

Nordisk Miljemarkning anser blegning af bomuldsvagen som en unedvendig
miljomassig proces, hvis formal kun er af kosmetisk karakter. Ved blegning af vager skal
de farvede forbindelser nedbrydes eller omdannes, uden at fibrene bliver odelagt. Der
benyttes oftest oxiderende (hydrogenperoxid), men ogsa reducerende kemikalier
(svovldioxid hhv. natriumdithionit)*. Samtale med producenter og forhandlere
(detailkeeder) af levende lys viser imidlertid, at forbrugerne kun eftersporger levende lys
med hvide vager.

Dette skyldes i hoj grad, at et levende lys ogsa er en boligindretningsartikel, som star
fremme som pynt. Blegning af bomuldsvager er derfor tilladt i denne kriterieversion 2.

Vagefod:

Kravet er justeret en smule i forhold til version 1, sa den nu ogsa omfatter aluminium. Vaegefod
(vageholder) anvendes primert i fyrfadslys til at sikre en stabil, centreret og lodret vege, da
voksen under afbranding bliver flydende. Den varme flydende voks stiller krav til, at vagefoden
skal kunne modsta hgje temeperatuer, hvorfor denne er lavet af metal. Kravet omfatter serligt
miljo- og sundhedsskadelige tungmetaller.

Produktion af aluminium er desuden forbundet med et hojt energiforbrug og emissioner af
miljebelastende stoffer hvorfor det ogsa er forbudt at anvende som beholder til et Svanenmearket
lys (t.ex. fyrfadslys). Det er derfor relevant at sikre, at metal som anvendes i vagefoden til levende
lys er uden tungmetallerne bly (Pb), kvikselv (Hg), krom VI (CtVI), cadmium (Cd), kobolt (Co),
antimon (Sb), zink (Zn,), kobber (Cu), nikkel (Ni) eller aluminium (Al). Kravet gaelder dog ikke
stal.

46 http:/ /www.wedowick.de/home/
47 http:/ /www.technische-geflechte.de/site/ english /about-the-wick /wick-treatment.html
48 http:/ /www.technische-geflechte.de/site/ english /about-the-wick /wick-treatment.html
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Bly er et giftigt tungmetal, der ophobes i naturen og i mennesker. Det betyder, at selv
sma mangder bly kan medfore en sundhedsskade. Born er serligt sirbare. De udszttes
generelt for mere bly end voksne - gennem fodevarer, jord og stov, samtidigt med at de
fra mave-/tarmsystemet optager bly vasentligt mere effektivt end voksne. Bly pavirker
nervesystemet.

Da berns nervesystems er under udvikling, er born satligt folsomme over for pavirk-
ninger og amerikanske undersogelser har vist, at bly — selv 1 ekstrem sma mangder — kan
pavirke borns indleringsevne og intelligens. Bly er desuden giftigt for vand og jordorga-
nismer. Hvis blyholdige produkter ender som affald, ender blyet efter forbraendingen
hovedsageligt i slagger og flyveaske. En mindre del spredes med rog og stov fra
forbraendingsanleg.

Kvikselv forekommer som uorganiske og organiske kemiske forbindelser og er en af de
farligste miljogifte. Kviksolv udgoer en trussel for miljoet og menneskers sundhed. De
organiske kvikselvforbindelser er sarligt giftige. Kviksolvforbindelser er meget giftige for
vandlevende organismer og for pattedyr. Kviksoelv kan give 3 kroniske giftvirkninger -
selv 1 smd mangder. Kviksolv kan ogsa give nyre- samt fosterskader og fore til
kontaktallergi.

Krom (III) og Krom(VI) anvendes bl.a. ved forkromning, i farver og pigmenter.
Krom(I1II) er essentielt, dvs. levende organismer skal have tilfort krom. De forskellige
former for krom har forskellige effekter. Alle kromforbindelser er giftige. Det er dog iser
krom(VI), som har serlig skadelige effekter, da det er kreft- og allergifremkaldende. En
rekke kromatforbindelser er pa Miljostyrelsens liste over uonskede stoffer. Det er derfor
stadig relevant at have et forbud mod krom VI i kriterierne.

Kadmium og kadmiumforbindelser er akut og kronisk giftigt for mennesker og dyr. De
fleste kadmiumforbindelser er ogsa kreftfremkaldende. Kadmium er klassificeret som
meget giftig ved indanding og kraftfremkaldende. Kadmium giver ogsa mulig fare for
skade pa forplantningsevnen og foster. De fleste kadmiumforbindelser er staerkt akut
giftige for vandlevende organismer, sxtlig i ferskvand, og akut giftige for pattedyr.

Kadmium giver ogsa kroniske giftvirkninger hos mange organismer, selv i meget sma
koncentrationer. Kadmium er bioakkumulerende i fisk og pattedyr og har lang biologisk
halveringstid i pattedyr.

Kobolt har samme egenskaber som beskrevet for kadmium.

Antimon Antimonforbindelser er generelt sundhedsskadelige og miljofarlige, men enkelte
forbindelse har ogsa andre effekter. Pa listen over farlige stoffer er antimonforbindelser,
med undtagelse af antimontetraoxid (Sb2O4), antimonpentoxid (Sb.Os), antimontrisulfid
(SbsS3), antimonpentasulfid (Sb.Ss) samt forbindelser med sarskilt klassificering, opfort
med klassifikationen: sundhedsskadeligmed risikosztningen R20/22 (Fatlig ved
indanding og ved indtagelse) og miljefarlic med risikosztningen R51/53 (Giftig for
organismer, der lever 1 vand; kan forarsage uonskede langtidsvirkninger i vandmiljoet).
Antimontrioxid er 1 EU klassificeret som kraftfremkaldende (kategori Carc3) med R-
setningen R40 (Mulighed for varig skade pa helbred). Stoffet er under
miljofareklassificering og risikovurdering i EU.
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Zink er et essentielt metal, dvs. levende organismer skal have tilfort zink. I for store
mangder kan zink veare giftigt for organismer i miljoet, og det kan forirsage mave-
kramper og opkastning og ved lengere tids indtagelse, anami. Det kan ogsa skade rotters
reproduktion, men det vides ikke om det ogsa har denne effekt pa mennesker. Zink er en
begrenset ressource med en forsyningshorisont pa 20 ar.

Kobber

Planter, dyr og mennesker har brug for meget sma meangder af kobber for at overleve,
men hvis man far for meget kobber, bliver det giftigt. Kroppen bruger blandt andet
kobber i1 de rade blodlegemer, 1 bestemte enzymer og i hormoner. Hvis man far for
meget kobber, kan man blandt andet fa kvalme, opkast og diarré og pavirke hjerte- og
blodsystemet. Kobber og kobberforbindelser er listet som prioriterede stoffer 1 EU’s
Vandramme Direktiv og Basel Konventionen vedrorende kontrol med
graenseoverskridende overforsel af sundheds- og miljofarligt affald. Kobber er endvidere
omfattet af EU-kommissionens EPER liste.

Nikkel er en af de hyppigste arsager til kontaktallergi i Danmark. Men hyppigheden er
faldet meget, siden der i 1991 blev indfert nye regler for en lang rackke forbruger-
produkter, som er beregnet til at komme i direkte og lengerevarende kontakt med huden.
Reglerne gzlder f.eks. for smykker, briller, knapper og bzlter, men ogsa mobiltelefoner
og barbare computere skal overholde krav til afgivelse af nikkel. Men reglerne beskytter
ikke alle forbrugere. Nogle mennesker er mere folsomme. Si selvom metaldelene over-
holder loven, er det altsa ikke tilstrackkeligt til at beskytte mod udviklingen af nikkelallergi
hos sarligt folsomme personer.

Aluminium

De vasentligste miljobelastninger i livsforlobet for aluminium er knyttet til brug af land
og affaldsdannelse ved udvindingen af den primaere ravare, bauxit, et hojt energiforbrug
ved produktion af primar aluminium, og emissioner af miljobelastende stoffer i
produktionsprocessen.

Stal

Det er praciseret i kravet, at stal ikke er omfattet af kravet til metaller, som ikke aktivt ma
tilsettes vagefoden. Stal er jern med mellem 0,002 % og 2,1 % karbon, malt efter vagt,
nar der er tale om rene jern-karbon-legeringer.

Disse vaerdier varierer alt efter om der indgar

andre grundstoffer sisom mangan, chrom, nikkel, tungsten, molybdzn, bor, titan, vanadi
um, kobolt og niobium®.

Der bliver bl.a. tilsat legeringsgrundstoffer for at fa nye og bedre egenskaber for stalet,
f.eks. hardheden, slidstyrken, hardbarheden og mange andre. Rustfrit stil indeholder
mindst 11 % chrom, ofte kombineret med nikkel, for at modsta korrosion. Nogle rustfri
staltyper, f.eks. ferritiske, er magnetiske, mens andre, f.eks. austenitiske, er umagnetiske.

4 Ashby, Michael F. & Jones, David R. H. (1992) [19806]. Engineering Materials 2 (revideret udg.). Oxford: Pergamon
Press
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6.1.2 Beholdere som omkranser det levende lys

Krav til beholder som s®lges sammen med det levende lys, og som kun er
beregnet til at anvendes én gang.

08 Materialer i beholdere som omkranser det levende lys

Beholder som szlges sammen med det levende lys, og som kun er beregnet til at
anvendes én gang, m4 ikke indeholde:

e glas eller keramik

e metal

e polyvinylklorid (PVC) og polyvinyldiklorid (PVDC)

Hyvis plast* indgar i beholdere skal mindst 75 vagt-% af de anvendte plastmaterialer

vere fremstillet af enten bioplast eller post-konsument recirkulerede rivarer, jf.
definition i ISO 14021.

* Silikone er ikke omfattet af kravet til bioplast eller post-konsument recirkulerede ravarer.
Tilsawtninger til bio-, virgin- og recirkuleret plast skal ogsa overbolde krav O10.
Undtagelse:

Lag* pa gravlys og olielys er undtaget kravet for metal. Dog ma laget ikke indeholde
aluminium(Al), bly (Pb), kvikselv (Hg), krom VI (Ct¥1), cadmium (Cd), kobolt (Co),
antimon (Sb), zink (Zn,), kobber (Cu) eller nikkel (Ni). Kravet omfatter ikke stal.

*Se evt. bilag 13 hvad som menes med lig.

=Y Opversigt over materialesammensatning med information om materialetyper.

=Y Erklering fra producenten af beholderen som viser at kravet er opfyldt. Bilag 6 kan
anvendes.

=Y Erklering fra producenten/leveranderen af plasten om, at kravet er opfyldt. Bilag 7 kan
anvendes.

Baggrund for krav

Kravet er ndret i forhold til version 1. Nordisk Miljomzarkning ensker at give mulighed
for Svanemarkning af levende lys i engangsbeholdere, da det maengdemaessigt er den
lystype, som salges flest af. Dermed har Nordisk Miljomzarkning en god mulighed for at
pavirke det storste marked for levende lys i en miljomassig positiv retning, ved at dbne
op og hiandtere engangsbeholdere.

Metal:

Nordisk Miljemarkning ensker ikke at tillade engangsbeholdere af metal, da der findes
miljomassigt bedre alternativer som eksempelvis plast med hoj recirkuleret andel.
Aluminium er i dag det mest udbredte materiale til beholdere af fyrfadslys. I
udgangspunkt er der intet til grund til at fyrfadslys med aluminiumsbeholder skal
behandles som andet end metalreturaffald. Praksis for indsamling af
aluminiumsbeholdere er dog helt afgorende for miljobelastningen set 1 et
livscyklusperspektiv, da genindvundet aluminium reducerer miljobelastningen
betragteligt.

I praksis er det stadig sadan, at hovedparten af aluminiumsbeholderne fra fyrfadslys gar
til forbreending (via husholdningsaffald), og sa er miljobelastningen stor for fyrfadslys i
aluminiumsbeholdere sammenlignet med alternativer. Styrbarheden 1 at stille krav til
affaldssortering er ligeledes meget lav.
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Som draft rapporten til EUs BAT reference dokument (Best available techniques) for
”Non-Ferrous Metals Industries” beskriver, giver to ton bauxit et ton aluminium som
igen giver 0,53 ton aluminium. Der gar 0,4 til 0,45 ton carbon og 7.6 — 11.7 GJ energi per
ton aluminium produceret. Dette samt den manglende sporbarhed i affaldssorteringen
gor at Nordisk Miljemarkning fastholder forbud mod aluminiumbeholdere til levende lys
1 denne kriterieversion.

Der bruges 1 dag sma mangder recirkuleret aluminium til ekstruderede og valsede
produkter og der er lille sporbarhed 1 produktionskaden 1 forhold til materialernes
oprindelse”’. Nordisk Miljomerking er ikke kjent med at det kan brukes resirkulert Al i
telysholder.

I Norge atholder WWT en arlig telys-kampagne (telys=fyrfadslys) for at ege andelen af
telys-beholdere som bliver genindvundet™. Telys-kompagnen har bidraget til at antal
nordmaend som kildesorterer telys som metalaffald er oget fra 24 % 12011 til 45 % 1
2013. 1 ud af 3 nordmand kender til telys-kampagnen (kilde: YouGov, Norstat).

Overstaende beskrevne kampagne i Norge viser, at det er muligt at oge bevidstheden
omkring genindvending af aluminiumsbeholdere fra levende lys hos forbrugerne. Det ma
dog stadigt antages at det 1 praksis stadig er hovedparten af aluminiumsbeholderne gar til
forbraending via husholdningsaffald.

Glas og keramik:
Nordisk Miljemarkning ensker ikke at Svanemarke levende lys i engangsbeholdere af

glas eller keramik, sakaldte fyldte glas- eller keramik lys. Produktion af glas og keramik er
meget energikraevende, og produktet vejer forholdsvis meget 1 forhold til selve lyset, og
selv med lang brandtid (40 timer), er miljobelastningen stadig stor, hvis beholderen
smides ud efter brug. Dette gzlder ogsa hvis glasset gar til genanvendelse. Glas og
keramisk produktion baseres dog hovedsagelig pa ravarer som der er stor tilgang af, og
som ikke har alvorlige kendte miljo/sundhedsskadelige effekter. Derfor tillader Nordisk
Miljomaerkning glas og keramik som beholder til levende lys, hvis beholdere er designet
til at kunne anvendes flere gange til samme formal, dvs. refilsystem, se krav 11.

Med refilsystem menes beholdere af glas eller keramik, som szlges med flere lys hvor
lysene efterfolgende kan skiftes ud. Undtagelsen omfatter kun levende lys som bestér af
en eller flere veger omgivet at et fast/semifast matetiale ved stuetemperatur. Olielys skal
som tidligere beskrevet under produktdefinitionen vare i en engangsbeholder.

Tungmetaller er belastende for miljoet, sa det handler om at mindske udledningen s
meget som muligt.

Det er derfor relevant at sikre, at metal som anvendes i beholderne til levende lys er uden
tungmetallerne bly (Pb), kvikselv (Hg), krom VI (Ct""), cadmium (Cd), kobolt (Co),
antimon (Sb), zink (Zn,), kobber (Cu), nikkel (Ni) eller aluminium (Al) (lees mere om
disse under krav O7).

50 European IPPC Bureau. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Non-Ferrous Metals Industries
(Final draft). Joint Research Centre 2014. side 445 og . http://eippcb.jtc.ec.curopa.eu/reference/ (hentet 11. april
2015)

51 Nordisk Miljpmerking. Om Svanenmirkta

Nordisk miljomerking. Bakgrund till miljdmirkning av Fonster och ytterdérrar versjon 4.1. Bilaga 4. Mars 2014
http://ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/kritetier/vis-
produktgrupperproduktgruppeid=62&projektgruppe=Svanen (hentet 11. april 2015)

52 WWE ” Resitkulering av telys pa timeplanen” http://www.wwf.no/?38985/www.telysjakten.no
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PVC og PVDC:

Det er ikke kendt at PVC anvendes til lysholdere, men klorerede polymerer som PVC
(polyvinylklorid) og PVDC (polyvinyldiklorid) er alligevel eksplicit forbudt. Det er mange
problemer ved produktion af PVC og affaldshandtering af PVC.

Se 1 ovrigt mere information om PVC 1 bilagene til baggrundsdokumenterne for kriterier
for gulv og vinduer og dere™*. Et specielt problem for recirkuleret PVC er indholdet af
bly og kadmium, som hovedsagligt blev brugt tidligere i stabilisatorer som blev tilsat
PVC.

Plast:
Kravet omfatter tilsetninger tilsat til masterbatches eller compounds. Kravet omfatter
ikke selve polymerproduktionen.

Der ses et RPS for anvendelse af en oget andel recirkulerede plast i beholdere til levende
lys. Det er dog afgerende, om det er post- konsument recirkuleret plast eller post-industri
recirkuleret plast, jf. definition 1 standarden ISO 14021, da post-industri, pa grund af den
ofte bedre kvalitet, er nemmere af fa afsat pa markedet for plastgranulat end post-
konsument.

Der er dermed storre sikkerhed for anvendelsen af recirkuleret post-konsument, hvilket
ikke resulterer i et globalt lavere brug af virgin plast, fordi dette er plast som uanset hvad
er lonsomt at genanvende. Nordisk Miljemarkning mener derfor ikke, at man kan
sidestille miljogevinsten ved at anvende post-industri recirkuleret plast med
miljogevinsten ved post-konsument recirkuleret plast. Ved anvendelse af recirkulerede
plast reduceres bade brug af fossile ravarer samt energiforbrug. Recirkulerede materialer
har ofte lav sporbarhed mht. tilsetninger og dermed findes en risiko for trade off i
forhold til en belastning fra problematiske kemikalier 1 de recirkulerede ravarer. Det
galder specielt, hvis det er post konsument end hvis det er post industri og her vil det
samtidig vare meget svaerere at kunne dokumentere indholdsstoffer i materialerne pa
grund af lav sporbarhed. Kravgrensen pa 75 vagt-% post-konsument recirkulerede
ravarer er fastsat pa baggrund af dialog med lysbranchen se ogsa under O10.

Nordisk Miljemarkning har faet flere henvendelser fra producenter af levende lys, som
overvejer at udskifte aluminium med plastbeholdere i recirkuleret plast eller bioplast til
sine fyrfadslys. Forelobige test med plastbeholdere i bioplast viser dog, at de endnu ikke
klare kravene til brandsikkerhed for levende lys efter EN15493.

Laget til gravlys og olielys er undtaget det generelle forbud mod metal. Dog tillades der
ikke brug af en rakke sarligt miljo- og sundhedsskadelige metaller (samme metaller som
ikke mé anvendes i vaegefoden, se baggrund til krav O7.

Gravlys er designet til at anvendes udenfor, hvorfor det som oftest er designet i en
plastbeholder med metalldg til at kunne modsta vind og vejr. Laget skal kunne modsta
hoje temperaturer og derfor anvendes metal (ofte stil belagt med en anden
metalbelagning). Olielys skal vare 1 en engangsbeholder for at kunne Svanemzarkes.

53 Nordisk miljomerking. Bakgrund till miljémarkning av Fonster och ytterdorrar versjon 4.1. Bilaga 4. Mars 2014
http://ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/kritetier/ vis-
produktgrupperproduktgruppeid=62&projektgruppe=Svanen (hentet 11. april 2015)

54 Nordisk Miljemerkin. Bakgrunndokument til kriteriene for gulv. Om Svanenmairkta Golv. Versjon 06, bilag 3. 2014.
http:/ /www.ecolabel.dk/ktiteriedokumenter/029_6_0_Baggrundsdokument.pdf (hentet 12. april 2015)
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For at sikre at beholderen er tet anvendes et metallag, som samtidigt ogsa fungerer som
vaegeholder, der skal kunne modsta hoje temperaturer.

Krav til beholdere der szlges sammen med det levende lys, og som er designet til at
kunne anvendes flere gange til samme formal, dvs. refilsystem.

09 Materialer i beholdere som omkranser det levende lys

En beholder som er designet til at kunne anvendes flere gange til samme formal, dvs.
refillsystem, skal szlges/markedsfores sammen med minimum 2 Svanemarkede
levende lys (refiller). Det er siledes ikke muligt at Svanemarke beholderen alene.

Beholdere som sxlges sammen med det levende lys, og som er beregnet til at kunne
anvendes flere gange, ma ikke indeholde:

e folgende metaller: Aluminium (Al)*, bly (Pb), kvikselv (Hg), krom VI (CtV1),
cadmium (Cd), kobolt (Co), antimon (Sb), zink (Zn,), kobber (Cu) eller nikkel (INi).
Kravet omfatter ikke stal.

e Polyvinylklorid (PVC) og polyvinyldiklorid (PVDC)

Anvendes ildfast glas skal det fremga af informationskravet til forbrugeren (O20) at

glasset ikke mé bortsorteres med almindelig glas.

* Det er tilladt at anvende alumininm i bebolderen, hvis det ndgor mindre end 15 % af bebolderens totale vagt.

Hvis plast** indgar i beholdere skal mindst 50 vagt-% af de anvendte plastmaterialer

vere fremstillet af enten bioplast eller post-konsument recirkulerede ravarer, jf.
definition 1 ISO 14021.

** Silikone er ikke omfattet af kravet til bigplast eller post-konsument recirknlerede ravarer.

Tilswtninger til bio-, virgin- og recirkuleret plast skal ogsa overbolde krav O10.

=Y Opversigt over materialesammensatning med information om materialetyper.

=Y Erklering fra producenten af beholderen som viser at kravet er opfyldt. Bilag 6 kan
anvendes.

=Y Erklering fra producenten/leveranderen af plasten om, at kravet er opfyldt. Bilag 7 kan
anvendes.

Baggrund for krav

Se under krav O8.

Ildfast glas fremstilles som ofte af borsilikat eller natronkalk. Borsilikatglas taler hurtigere
temperatursvingninger end natronkalkglas.

Ildfast glas har hojere smeltetemperatur, og kan derfor ikke genbruges sammen med
normalt glas. En lille andel herdet glas kan saledes odelegge et ton glasemballage som er
sendt til genanvendelse™. Hvis en producent anvender en glasbeholder med hzrdet glas
skal det fremga af informationskravet til forbrugeren (O20), at glasset ikke ma
bortsorteres med almindelig glas.

En beholder som er designet til at kunne anvendes flere gange til samme formal, dvs.
refillsystem, skal selges/markedsfores sammen med minimum 2 Svanemarkede levende
lys (refiller). Det er saledes ikke muligt at Svanemerke beholderen alene. Dette sikrer, at
der er sporbarhed pé hvilke lys som anvendes i beholderen.

Der er indfort en undtagelse for forbud mod brug af aluminium i beholdere, som er
designet til at kunne anvendes flere gange. Det er tilladt at anvende aluminium i
beholderen, hvis det udger mindre end 15 % af beholderens totale vagt.

55 http:/ /www.abcnyheter.no/nyheter/miljo/100412/ildfast-glass-skaper-problemer
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Det har vist sig, at det kan vare svert at rengore beholdere (eksempelvis glaskopper) for
stearin, nar de anvendes flere gange. Der findes refillsystemer pa markedet, hvor
beholderen bestar af dele, som er let at skille ad for at athjelpe rengering og i sidste ende
affaldssortering. Disse systemer bestar af en bundplade af aluminium samt sider af enten
glas eller plast. Kravgrensen pa 15 % af beholderens totalvegt medferer, at refillsystemer
som anvender plastkopper, ikke vil kunne leve op til kravet. Refillsystemer som anvender
glaskopper vil derimod godt kunne leve op til kravet.

Silikone er ikke omfattet af kravet til, at mindst 50 % af de anvendte plastmaterialer, skal
vare fremstillet af enten bioplast eller post-konsumeret recirkulerede ravarer. Silikone
bliver i dag ikke genindvundet pa samme made som andre plasttyper, men bliver
betragtet som farligt affald. Silikone bestar af uorganiske polymerer af polysiloxaner,
hvor keden opbygges af kisel- og iltatomer.

010 Tils=etninger i bio-, virgin- og recirkuleret plast
Folgende stoffer ma ikke aktivt tilszttes plast/plastdele (bade bio-, virgin og
recirkuleret plast):

e halogenerede organiske forbindelser generelt (inkluderer klorerede polymerer,
klorparaffiner, fluorforbindelser og flammehemmere)

e pigmenter og tilsetningsstoffer baseret pa bly (Pb), kvikselv (Hg), krom VI (CtV7T),
cadmium (Cd), kobolt (Co), antimon (Sb), zink (Zn), kobber (Cu) eller nikkel (Ni)
og deres forbindelser.

e ftalater

e stoffer pd EU’s kandidatliste*
* Kandidatlisten findes pa ECHAs hjemmeside: bttp./ / echa.europa.en/ sv/ candidate-list-table.

Kravet omfatter tilswtninger tilsat til masterbatches eller componnds. Kravet omfatter ikfke selve polymer-
produktionen.

Recirkuleret plastgranulat ma ikke indeholde halogenerede flammehaemmere i
koncentrationer over 100 ppm.

Krap til testlaboratorier og testanvisning er angivet i bilag 11.

=Y Erklering fra producenten/leveranderen af plasten/plastkoppen om, at kravet er
opfyldt. Bilag 7 kan anvendes.

=Y Erklering eller test fra producenten/leveranderen af den recirkulerede plastgranulat
om, at kravet til halogenerede flammehaemmere er opfyldt. Bilag 7 kan anvendes.

Baggrund for krav

Polycarbonat bliver fremstillet af bisphenol A (BPA). Nordisk Miljemarkning er
opmarksomme pa at der kan findes sma rester af BPA i plasten efter polimeseringen
(ppm-niveauer), men at vi lever med denne risiko da alternativet er en masse aktivt
tilsatte flammehzmmere. Der er ogsa tale om et produkts som folk kun i ringe grad
eksponeres for (beholder til et levende lys). Det er ogsa muligt at anvende andre
plasttyper, men det vil 1 sa fald kreve, at plasten er tilsat flammehemmere.
Flammeh@mmeres funktion er forst og fremmest at beskytte et produkt i
anvendelsesfasen. Derfor er de bevidst opbygget saledes, at de ikke let gar i stykker,
hvilket gor at flammeh@mmerne er svert nedbrydelige nar de kommer ud i naturen.
Storst opmarksomhed er rettet mod de bromerede flammehammere, blandt andet fordi
de er pavist 1 brystmaelk og i blod. Derfor er der stillet et krav om, at plasten ikke ma
tilsettes halogenerede flammehammere.
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Kravet omfatter ogsa recirkuleret plast. I folge producenter af lyskopper af recirkuleret
polycarbonat er det muligt at producere lyskopper af 100 % recirkuleret polycarbonat.
For at sikre en tilstraekkelig god og sterk kvalitet af plasten, anvendes som ofte en lavere
andel (50-60 %) recirkuleret polycarbonat.

Det foretrukne plastprodukt til genanvendelse af polycarbonat er CD/DVD-skiver og
visse typer af plastflasker. CD-er indsamles ifelge en rapport for Nordisk Ministerrad 1
2014 i sin egen recirkulationsfraktion. CD-er er ofte belagt med lak, pigment og kan
ogsi indeholde flere typer af flaimmehemmere”’.

Processen for at genavende polycarbonat bestar af en rekke "vaskeprocesser", som ender
med "rent" polycarbonat granulat (compound). Det er ikke nodvendigt at tilsatte
yderligere additiver for at producere egnede lyskopper.

Nordisk Miljemarkning krever derfor, at der ikke aktivt ma tilsaettes en rakke
tilsetningsstoffer til bade den virgine- og recirkulerede plast. Kravet omfatter tilsetninger
tilsatser til masterbatches eller compounds. Kravet omfatter ikke selve
polymerproduktionen.

Nir det gaelder recirkuleret plastgranulat ma denne ikke indeholde halogenede
flammehzmmere. Producenten eller leverandoeren af den recirkulerede plastgranulat skal
derfor teste/erklere, at granulatet ikke indeholder mere end 100 ppm halogenerede
flammehammere. Test kan udferes af producenten selv 1 henhold til specifikationer 1
bilag 11. Flammehzmmere som ikke er halogenerede eller andre tilsztningsstoffer som
findes 1 den recirkulerede compound, er ikke omfattet af kravet.

I naeste revision af kriterier for levende lys vil Nordisk Miljemzrkning se pa muligheden
for stille krav til flammehazmmere og andre tilsztningsstoffer i den recirkulerede
plastandel.

Nordisk Miljomarkning ensker at fremme produkter som kan anvendes flere gange frem
for kun en gang.

Derfor er kravet til andel recirkuleret plast differentieret, sa en plastbeholder som er
designet til at kunne anvendes flere gange kun skal indeholde mindst 50 vaegt-% post
konsument recirkulerede ravarer.

Halogenerede organiske forbindelser omfatter mange miljo- og sundhedsskadelige
stoffer, de er meget giftige for organismer 1 vand, kreftfremkaldende eller sundheds-
skadelige pa anden made. De halogenerede organiske forbindelser nedbrydes langsomt i
miljoet, hvilket oger risikoen for skadelige effekter fra stofferne. Halogenerede organiske
forbindelser kan indga f.eks. i form af flammehzmmere i plast.

56 Cowi. Plastic at Recycling Centres. Background repott, phase 1. 2014. http://norden.diva-
portal.otg/smash/tecord.jsfPfaces-
redirect=true&aq2=%5B%5B%5D%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=&language=no&pid=diva2%
3A716370&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe="%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noO
fRows=50&dswid=3326 (hentet 12. april 2015

57 Miljostyrelsen i Danmark. Problematiske kemiske stoffer i plast Kortlegning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter
nr. 132, 2014
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Forbud mod pigmenter og tilsetningsstoffer baseret pa bly, kviksolv, kadmium og
krom"" | kobolt (Co), antimon (Sb), zink (Zn,), kobber (Cu), nikkel (Ni) eller aluminium
(Al) (les mere om disse under krav O8).

For baggrunden for kandidatlistestoffer se "Baggrund" for O14.

o11 Produkt- og transportemballage
Klorbaseret plast ma ikke anvendes i produkt- og transportemballagen.

>4 Beskrivelse af produkt- og transportemballagen.

Baggrund for krav

Kravet er andret i forhold til kriterieversion 1. Kravet til mangde primaremballage i
forhold lysenes vagt er fjernet i kriterieversion 2. Emballagekravet havde til formal at
begranse overdreven brug af emballage i forhold til primer produktet, de levende lys.
Effekten var at lyspakker som szlges med ét eller to lys (sarligt rustiklys), havde sveart
ved at klare kravet. Primaremballagen bestar at pap, papir og plastfolie hvis funktion er
dels at beskytte lysene, prasentere lysne (visuel design) samt give plads til
forbrugerinformation. Gennemgang af lysprodukter som salges pa det nordiske marked
viser, at producenterne af lys er meget opmarksomme pé brug af emballage i forhold til
produktet. Det gelder ogsa ved salg af lyspakker med ét eller to lys.

Nordisk Miljemarkning vurdere at der er meget lidt potentiale (P) i at fortsztte med krav
til mengde primaremballage i forhold lysenes vagt, hvorfor kravet fjernes.

Baggrund for forbud mod kloreret plast se under "baggrund" til O8.

6.1.3 Kemikalier

Kravene omfatter alle kemiske produkter som anvendes i produktionen af levende lys pa
lysfabrikken/produktionsstedet eller hos undetleverandorer.

Kravene gxlder kemiske produkter som stearin, paraffin, voks, olie, fedt, farveprodukter,
trykfarver, lakker, lim, pigmenter, harder og lignende.

Kravene omfatter ikke:

e Beholdere som omkranser det levende lys, vage samt vaegefod.

e Hjalpekemikalier som anvendes under produktionen, som smoremidler,
rengoringskemikalier osv.

e Kravene omfatter heller ikke raffineringsprocesserne, dvs. raffinering af vegetabilsk-
eller fossil olie.

e Emballage, som trykfarver, lim mm

Flere af kravene er stillet til indgaende stoffer 1 de kemiske produkter. Forureninger
regnes ikke som indgaende stoffer og undtages derfor kravene.

Indgiende stoffer og forureninger er defineret som folgende:

e Indgiende stof:

Alle stoffer i det kemiske produkt uanset mangde, inklusiv tilsatte additiver (fx.
konserveringsmidler og stabilisatorer) fra ravarerne. Kendte afspaltningsprodukter
fra indgaende stoffer (fx. formaldehyd, arylamin, in situ-genererede
konserveringsmidler) regnes ogsa som indgdende.
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e Torureninger:

088/2.8

29. november 2022

Rester fra produktionen, inkl. ravareproduktionen, som forbliver i det kemiske
produkt i koncentrationer under 100 ppm (0,0100 w-%).

Gelder specifikt for trykfarver som anvendes til tryk op levende lys overflade:
Rester fra produktionen, inkl. ravareproduktionen, som forbliver i det kemiske
produkt i koncentrationer under 1000 ppm (0,100 w-%).

Eksempler pa forureninger er rester af folgende: Reagenser inkl. rester af monomerer,
katalysatorer, biprodukter, ”scavengers” (dvs. kemikalier som anvendes til at
eliminere/minimere uonskede stoffer), rengoringsmidler til produktionsudstyr og “catry-
over” fra andre/tidligere produktionslinjer.

Erklering omkring indgaende stoffer gores af kemikalieproducenten ud fra den viden der haves pa det angivne tidspunkt,
baseret pa information fra ravareproducenter/ -leverandorer og recepten og tilgangelig viden om det femiske produkt. Der tages
Sorbebold for ndvikling og ny viden. Skulle sadan ny viden opsta, er underskriveren forpligtiget til at indsende en opdateret
erklering til Nordisk Miljomaerkning.

012

Kemiske produkt, klassificering

Kemiske produkter som anvendes i produktionen af det levende lys, ma ikke
klassificeres i nogen af folgende fareklasser og med de dermed forbundne farekoder i

henhold til tabel 4 nedenfor.

Tabel 4: Liste over ikke tilladt klassificering af kemiske produkter som anvendes i
produktionen af levende lys, i henhold til CLP-forordning 1272/2008, eller senere.

Signalord Faresaetning Farebetegnelse Risikosaetning
(Forordning nr. (Forordning nr. (Direktiv nr. (Direktiv nr.
1272/2008%) 1272/2008) 67/548 /EQF®) 67/548/EQF)
Miljgfarlig
Advarsel, Aquatic acute 1 H400 N R50
Advarsel, Aquatic chronic 1 H410 N R50/53
Aquatic chronic 2 H411 N R51/53
Aguatic chronic 3 H412 - R52/53
Aquatic chronic 4 H413 - R53
Advarsel, Ozone H420 N R59
Kraeftfremkaldende
Farlig, Carc. 1A eller 1B H350 T R45 og/eller
Farlig, Carc. 1A eller 1B T R49
Advarsel, Carc. 2 H351 Xn R40
Mutagen
Farlig, Muta. 1A eller 1B H340 T R46
Advarsel, Muta. 2 H341 Xn R68
Farlig, Repr. 1A eller 1B H360 T R60
Farlig, Repr. 1A eller 1B H360 T R61
Advarsel, Repr. 2 H361 Xn R62 og/eller
Advarsel, Repr. 2 H361 Xn R63
- H362 - R33
- Lact. H362 - R64
Meget giftig
Farlig, Acute Tox. 1 eller 2 H330 TX R26
Farlig, Acute Tox. 1 eller 2 H310 Tx R27
Farlig, Acute Tox. 1 eller 2 H300 Tx R28 og/eller
Farlig, STOT SE 1 H370 Tx R39
Giftig
Farlig, Acute Tox. 2 eller 3 H330 eller H331 T R23
Farlig, Acute Tox. 3 H311 T R24
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Signalord Fareseaetning Farebetegnelse Risikosaetning
(Forordning nr. (Forordning nr. (Direktiv nr. (Direktiv nr.
1272/2008%) 1272/2008) 67/548/EQF") 67/548/EQF)
Farlig, Acute Tox. 3 H301 T R25
Farlig, STOT SE 1 H370 T R39 og/eller
Farlig, STOT RE 1 H372 T R48
Sensibiliserende
Farlig, Resp. Sens. 1 H334 Xn R42
Advarsel, Skin sens. 1 H317 Xi R43
Sundhedsskadelig
Farlig, Asp. Tox. 1 H304 Xn R65

a) Galdende fra dec. 2010
b) Gealdende i overgangsperioden il Forordning nr. 1272/ 2008 fra dec. 2010 til juni 2015
Paraffin klassificeret med H412 og/eller H350 er undtaget kravet.

=Y Erklering fra kemikalieproducenten/-leveranderen af det kemiske produkt om, at
kravet er opfyldt. Bilag 8 kan anvendes.

=Y Sikkerhedsdatablad for det kemiske produkt, som anvendes i produktionen af det
levende lys i henhold til geldende lovgivning.

Baggrund for krav
Kravniveauet for klassificering af kemiske produkter er @ndret en smule 1 denne revision
2.

Kravet er opdateret i henhold til CLP, hvilket medferer nyt forbud mod brug af
kemikalieblandinger med risikosatningen H330, H311, H301, H370, H372,
(farebetegnelse giftig, T) H330, H310, H300, H370, (farebetegnelse meget giftig, Tx)
HA400, H412, H413 (farebetegnelse miljofarlig, N) H304 (farebetegnelse
sundhedsskadelig, Xn) samt tydeliggorelse af kravtekst. Gennemgang af kemiske
produkter i de nuvarende licenser viser, at justeringen ikke for indflydelse pa brugen af
almindelige kemiske produkter som stearin, paraffin, voks, olie, fedt, farveprodukter,
lakker, lim, pigmenter og harder.

Der er nodvendigt at lave en undtagelse for paraffin, da denne er klassificeret med H412
og/eller H350.

Nordisk Miljomarkning streber mod, at sundheds- og miljobelastningen fra produkterne
skal vaere si lav som muligt. Derfor stilles der krav med forbud mod specifikke klassi-
ficeringer af produkterne. Der er i RPS-analysen i afsnit 3 fundet generel hoj RPS for
skrappe kemikaliekrav for denne produktgruppe. Krav til kemiske produkter vil ikke
hindre, at et produkt indeholder indgaende stoffer med den uenskede klassificering. Men
1 sa fald indgar det klassificerede stof i en sa lille mangde, at det faerdige produkt ikke er
klassificeret.

0o13 Klassificering af indgdende stoffer

I de kemiske produkter som anvendes i produktionen af levende lys mé der ikke indga*
stoffer, der klassificeres med nogen af folgende farekoder og fareangivelser eller
kombinationer deraf i henhold til tabel 5 nedenfor.

* For definition af indgd, se indledning til afsnit om kemikalier
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Tabel 5: Liste over ikke tilladt klassificering af indgdende stoffer i de kemiske
produkter, anvendes i produktionen af levende lys, i henhold til CLP-forordning

1272/2008, eller senere.

Signalord Fareseaetning Farebetegnelse Risikosaetning
(Forordning nr. (Forordning nr. (Direktiv nr. (Direktiv nr.
1272/2008%) 1272/20082) 67/548/EQF") 67/548/EQF®)
Kraeftfremkaldende
Farlig, Carc. 1A eller 1B H350 T R45 og/eller
Farlig, Carc. 1A eller 1B T R49
Advarsel, Carc. 2 H351 Xn R40
Mutagen
Farlig, Muta. 1A eller 1B H340 T R46
Advarsel, Muta. 2 H341 Xn R68
Farlig, Repr. 1A eller 1B H360 T R60
Farlig, Repr. 1A eller 1B H360 T R61
Advarsel, Repr. 2 H361 Xn R62 og/eller
Advarsel, Repr. 2 H361 Xn R63
- H362 - R33
- Lact. H362 - R64

a) Galdende fra dec. 2010.
b) Galdende i overgangsperioden til Forordning nr. 1272/ 2008 fra dec. 2010 #il juni 2015.

=Y Erklering fra kemikalieproducent/-leverander om, at kravet er opfyldt. Bilag 9 kan
anvendes.
Baggrund for krav

Kravet fandtes ogsa i den forrige version 1 af kriterierne. Der stilles krav om, at
indgiende stoffer med alvorlige virkninger pa sundheden ikke ma indga i de kemiske
produkter.

Dette gores for at sikre, at selv sma mangder af problematiske stoffer ikke findes 1
miljomarkede produkter. Dette gelder sundhedseffekter, hvor der findes en reel
klassificering sasom CMR-stoffer.

Der anvendes to typer farve i levende lys: pigmenter (organiske og uorganiske) samt
farver. Pigmenter anvendes primart til de overdyppede lys og er generelt mere farveagte
end farvestoffer. Pigmenterne braender darligt og opleses ikke 1 voksen. Dvs. at
pigmentfarver ligger som partikler 1 lysmassen. Pigmenter filtreres fra af vegen, de ligger
for foden af vaegen.

Hyvis der er meget pigment sa bliver flammen mindre, da vagen stoppes noget af
pigmentet. Farver/farvestoffer er i familie med anilinfarver og opleses modsat pigmenter
fuldstendigt 1 voksen. Farver anvendes primert til gennemfarvning af voksen som
derved suges op med vagen og indgir i forbrandingen.

Bade pigmenter og farvestoffer kan indeholde CMR klassificerede stoffer, hvilket ikke er
tilladt at anvende 1 Svanemarkede levende lys.

Stearinsyre, som er grundstenen i stearin, indeholder en meget reaktionzr gruppe som
nemt reagere med farvestoffer i stearinen. Dette betyder, at lyset affarves athaengig af
temperaturen. Det samme gzlder ved udszttelse for sollys (UV striler). Farver kan derfor
tilszettes en UV-stabilisator, som modvirker denne effekt. UV-stabilisatorer kan vare
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klassificeret med H412 (R51/53) samt H317**. Nordisk Miljomzrkning ensker ikke at
undtage UV-stabilisatorer fra kravet.

014 @vrige stoffer der ikke ma indga i Svanemaerkede levende lys

Folgende stoffer ma ikke indga* i kemiske produkter, som anvendes i produktionen af
levende lys:

e Stoffer pa kandidatlisten**

e Stoffer, som anses for at vare potentielt hormonforstyrrende i kategori 1 eller 2 pa
EU’s kandidatlise**

e Aromatiske oplosningsmidler***
e Ftalater

e Halogenerede oplosningsmidler****

e Bly (Pb), kvikselv (Hg), krom VI (CtV1), cadmium (Cd), kobolt (Co), antimon (Sb),
zink (Zn,), kobber (Cu) eller nikkel (Ni) eller forbindelser af disse.

* For definition af indga, se indledning til afsnit om kemikalier-

** Kandidatlisten findes pa ECHASs hjemmeside: bttp:/ [ echa.enropa.eu/ sv/ candidate-list-table.

**% Undtaget er indboldet i den mulige paraffin fraktion.

*#5F Oplosningsmidler som defineret i henhold til Kommissionen direktiv 1999/ 13/ EC: organiske stoffer med
et damptryk pa mindst 0,01 kPa ved 20 °C.

< Erkleering fra kemikalieproducent/-leverandor om, af kravet efterleves. Bilag 9 kan
anvendes.
Baggrund for krav

Kravet til ovrige stoffer er endret en smule i forhold til den forrige version af kriterierne
og nu samlet i ét krav.

Kandidatlistestoffer: Der er indfort forbud mod anvendelse af kandidatlistestoffer i
kemiske produkter. REACH definerer 1 artikel 57 de kriterier der vurderes efter, nar
stoffer vurderes som serligt problematiske, Substances of Very High Concern (SVHC).
Disse stoffer kan optages pa Kandidatlisten. Der findes ikke en liste over SVHC-stoffer.
Kun et sat kriterier for, hvornar stoffer anses som SVHC. At et stof optages pa
Kandidatlisten har i sig selv ikke nogen regulatorisk konsekvens, men det indikerer at
stoffet kan optages pa Godkendelseslisten (se herunder).

Kandidatlisten publiceres i henhold til REACH artikel 59 pa Kemikalieagenturets
(ECHA) hjemmeside. Linket til listen er her: http://echa.europa.cu/sv/candidate-list-
table.

Aromatiske oplesningsmidler: Flygtige organiske stoffer, hvor en eller flere benzenringe
indgar, kaldes flygtige aromatiske forbindelser (VAH’er), disse er meget stabile. Udtrykket
"aromatiske forbindelser" beskriver blandt andet benzen, toluen, blandede xylener,
orthoxylen og paraxylen. PAH (Polycycliske aromatiske hydrocarboner) kan frigives fra
det levende lys. Nogle aromatiske oplosningsmidler er naturlige komponenter i paraffin
pa grund af den petrokemiske oprindelse. Derfor er det ikke muligt at forbyde sadanne
oplesningsmidler fuldstendig 1 de 10 % paraffin, som det er tilladt at have i det
Svanemzrkede levende lys. En undersogelse har vist, at disse kemiske stoffer generelt

5 The 2007 Okometric study: http://candles.org/wp-content/uploads/2014 /05 /International-Study-Shows-All-
Candle-Waxes-Burn-Alike.pdf

Svanemeerkede levende lys 42


http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table

Nordisk Miljgmaerkning 088/2.8 29. november 2022
Baggrundsdokument

frigives i meget sma mangder fra levende lys af forskellige slags (stearin, paraffin og
bivoks), hvis de da ikke bevidst tilfores lyset under produktionen™.

Ftalater: Kravet fandtes ogsa 1 den forrige version af kriterierne. Ftalater er fundet i en del
levende lys inklusiv almindelige hvide stagelys uden duftstoffer”’. Mange
ftalatforbindelser har uonskede sundheds- og miljoeffekter. En del phtalater findes pa
EU’s prioriterede liste over stoffer, der skal undersoges nermere for hormonforstyrrende
effekt — og en del har allerede faet konstateret hormonforstyrrende effekter. Ftalater har
ogsd meget stor beviagenhed 1 medierne, og kan derfor af mange grunde vaere uonskede i
miljomarkede produkter. Nogle phtalater findes pa Kandidatlisten, og det er
diethylhexylphtalat (DEHP), dibutylphtalat (DBP), benzylbutylphtalat (BBP),
dimethoxyethylphtalat (DMEP) og diisobutylphtalat (DiNP) med folgende begrundelse:
”Alle fem ftalater har problematiske egenskaber i henhold til Listen over Farlige Stoffer.
Derudover er DEHP, DBP og BBP pa EU’s prioriteringsliste over stoffer, der skal
yderligere undersoges for hormonforstyrrende egenskaber.

Halogenerede oplesningsmidler: Kravet fandtes ogsa i den forrige version af kriterierne.
Halogenerede organiske forbindelser er organiske forbindelser, som indeholder halo-
generede forbindelser som klor, brom, fluor eller jod. Halogenerede organiske forbin-
delser omfatter mange miljo- og sundhedsskadelige stoffer og er meget giftige for
organismer som lever i vand og er desuden cancerfremkaldende eller sundhedsfarlig i
andre henseender. Det er meget svart at nedbryde de halogenerede organiske forbin-
delser, hvilket oger risikoen for skadelige effekter fra stofferne.

Kravene indebzrer blandt andet, at halogenerede flammehemmere, klorparafiner,
perfluoralkyl-forbindelser (som PFOA og PFOS) og halogenerede organiske
oplesningsmidler ikke ma tilsattes.

Tungmetaller: Kravet fandtes ogsa 1 den forrige version 1 af kriterierne. Tungmetaller kan
anvendes til f.eks. pigmenter/farvefremstilling®'. De aktuelle stoffer er bly, kviksolv,
krom"!, cadmium, kobolt, antimon, zink, kobber og nikkel. Kravet omfatter sztligt miljo-
og sundhedsskadelige tungmetaller, som er specificeret 1 teksten. Disse er toksiske for
mennesker og andre organismer.

Tungmetaller er belastende for miljoet, si det handler om at mindske udledningen s
meget som muligt. Det er derfor relevant at sikre, at stoffer tilsat de kemiske produkter,
som anvendes i produktionen af levende lys, er uden tungmetallerne kvikselv, krom"",
bly, cadmium, kobolt og antimon. Se ogsa "baggrund" til O7.

015 Totale mangde af organiske oplgsningsmidler

Indholdet af organiske oplosningsmidler ma ikke overstige 1,0 vaegt-% af det levende
lys samlede vagt.

Alternativt: Dokumentation via test resultater, som viser, at TVOC (Tolal Volatile
Organic Compounds) i det levende lys er mindre end 1200 pg/m? luft ved anvendelse
af ISO 16000-6:2012.

5 The 2007 Okometric study: http:/ /candles.org/wp-content/uploads/2014 /05 /International-Study-Shows-All-
Candle-Waxes-Burn-Alike.pdf

60 Miljostyrelsen. Kortlegning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 75, 2006. ”Samlet sundhedsmassig vurdering
af kemiske stoffer i indeklimaet fra udvalgte forbrugerprodukter”:

1 Miljostyrelsen. Kortlegning nr. 6, 2002:”’Indholdsstoffer i levende lys der salges i detailhandlen”.
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Onrganiske oplosningsmidler defineres som organiske produkter med et damptryk pa mere end 0,01 &Pa ved
293,12 K i overensstemmelse med EU s 17OC direktiv.

< Erklering fra producenten af det levende lys om at kravet til indhold af organiske
oplesningsmidler overholdes. Bilag 1 kan anvendes. Alternativt vedlegges testrapport
som viset, at TVOC er mindre end 1200 pg/m? luft ved anvendelse af ISO 16000-
6:2012.

Baggrund for krav

Kravet fandtes ogsa i den forrige version 1 af kriterierne. For flere organiske
oplesningsmidler er der forbundet sundhedsskadelige virkninger. Organiske
oplesningsmidler kan optages gennem lungerne og huden og give skader pa en rekke
organer. Skaderne kan vare akutte eller kroniske.

Akut skadevirkning efter indanding af dampe viser sig bl.a. som hovedpine, trethed m.m.
Organiske oplesningsmidler kan desuden irritere slimhinderne i ojne, nzse og hals.
Organiske oplesningsmidler affedter huden og kan give eksem. Efter langvarig udsattelse
kan organiske oplosningsmidler medfere kroniske skader pa hjerne og nervesystem. Visse
organiske oplesningsmidler giver andre uoprettelige helbredsskader, som f.eks. kraeft og
reproduktionsskader (fosterskader).

Desuden bidrager visse organiske oplesningsmidler til drivhuseffekten, visse til foto-
kemisk ozondannelse og visse til nedbrydning af ozonlaget.

Organiske oplosningsmidler er generelt sundhedsskadelige pa grund af CMR risikoen
og/eller risikoen for oplosning af menneskets vav, for eksempel hjernevay.

Derfor er der sat en greenseveardi for, hvor stort et indhold af organiske
oplosningsmidler, der ma vare i det levende lys®.

Den for nevnte undersogelse viser en meget lille emission af de organiske opleosnings-
midler ved afbrending af levende lys. Men der er en potentiel risiko, og derfor er en
graenseverdi fasthold.

0o16 Azofarver og azolakker

Azofarver og azolakker, som kan spaltes til én af folgende aromatiske aminer i en
koncentration pa mere end 30 ppm, er ikke tilladt at anvende:

Asofarver og -lakker CAS nummer
4-aminodiphenyl 92-67-1
Benzidin 92-87-5
4-chlor-o-toluidin 95-69-2
2-naphthylamin 91-59-8
o0-amino-azotoluen 97-56-3
2-amino-4-nitrotoluen 99-55-8
p-chloranilin 106-47-8
2,4-diaminoanisol 615-05-4
4,4’ -diaminodiphenylmethan 101-77-9
3,3 -dichlorbenzidin 91-94-1
3,3 " -dimethoxybenzidin 119-90-4
3,3 "-dimethylbenzidin 119-93-7
3,3 -dimethyl-4,4 " -diaminodiphenylmethan 838-88-0

02 Lau, C. et al. 1997. “Levels of selected organic compounds in materials for candle production and human exposure
to candle emissions”. Chemosphere, Vol. 34, Nos 5-7, pp. 1623-1630.
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p-cresidine 120-71-8
4,4'-oxydianiline 101-80-4
4 ,4'-thiodianiline 139-65-1
o-toluidine 95-53-4
2,4-diaminotoluene 95-80-7
2,4,5-trimethylaniline 137-17-7
4-aminoazobenzene 60-09-3
o-anisidine 90-04-0
2,4-Xylidine 95-68-1
2,6-Xylidine 87-62-7

< Erklering fra producent af farver og lakker om at kravet efterleves. Bilag 10 kan

anvendes.
Baggrund for krav

Kravet fandtes ogsa i den forrige version 1 af kriterierne. Azofarvestoffer som afspalter
en raekke aminer er forbudt at anvende i EU i henhold til direktiv 2002/61/EC, men kan
fortsat anvendes uden for EU. Aminene som fraspaltes fra azofarvestoffer kan vare
kreftfremkaldende, allergifremkaldende, irriterende og giftige.

017 Parfume, aromaer og andre duftstoffer
Parfume, aromaer eller andre duftstoffer (f.eks. i form af aeteriske olier, planteolier og
planteekstrakter) ma ikke tilsaettes det levende lys.

< Erkleering fra ravareproducent/leverandor for alle indgiende ravarer/kemiske
produkter. Bilag 9 kan anvendes.

>4 Erklering fra producenten af det levende lys om, at kravet efterleves. Bilag 1 kan
anvendes.
Baggrund for krav

Kravet fandtes ogsa i den forrige version af kriterierne. Krav er specificeret sa det
fremgir, at aroma eller andre duftstoffer ogsa er udelukket.

Svanemerkede levende lys ma ikke indeholde parfumer, aroma eller andre duftstoffer.
Aroma, smagstilsztninger, parfume, ®teriske olier samt planteolier og planteekstrakter
indeholder ofte en rekke allergener eller kreftfremkaldende stoffer.

Mange lys indeholder duftstoffer for at gore dem attraktive over for forbrugerne og 1
nogle tilfaelde for at skjule lugte, som opstir ved forbranding af de stoffer, der ogsa
findes i lyset. Duftstoffer 1 levende lys kan ogsa bruges til at irritere insekter og holde
dem pi afstand fra omradet omkring lyset.

For at undga unedig sundhedsmaessig pavirkning fra denne type stoffer, forbydes
anvendelsen af aroma, smagstilsetninger, parfume og duftstoffer. Eftersom aroma,
parfumer og andre duftstoffer ikke er nodvendige og medferer unedvendig anvendelse af
kemikalier, er det valgt at have et forbud i kriterierne.

6.2 Brugs- og kvalitetskrav

Levende lys med samme lysmasse, vege og tykkelse, men som findes i mange
forskellige farver, behaver kun at testes pa et levende lys i én farve i henhold til O18
(sod-index), O19 (brandsikkerhed) og O20 (brandtid).
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6.2.1 Emissioner fra det levende lys

018 Sod-index
Kravet galder bide for levende lys som bestir af en vage omgivet af et fast/ semifast eller flydende materiale ved
stuetemperatnr (20 °C - 27 °C).
Levende lys til indenders brug:
Stage-/kronelys:

Den gennemsnitlige vaerdi for sod-index fra 3 tests (prover) skal vare < 0,3 pr. time.
Ingen enkelt test ma vaere over 0,6 pr. time. Test i henhold til EN 15426:2018.

Blok-/kuglelys:

Den gennemsnitlige vaerdi for sod-index fra 3 tests (prover) skal vare < 0,2 pr. time.
Ingen enkelt test ma vaere over 0,4 pr. time. Test 1 henhold til EN 15426:2018.

Fytfadslys/olielys/-lamper:

Den gennemsnitlige vaerdi for sod-index fra 3 tests (prover) skal vare < 0,1 pr. time.
Ingen enkelt test ma vaere over 0,2 pr. time. Test 1 henhold til EN 15426:2018.

Levende lys til udenders brug:

Den gennemsnitlige vaerdi for sod-index fra 3 tests (prover) skal vare < 1,0 pr. time.
Ingen enkelt test ma vaere over 2,0 pr. time. Test i henhold til EN 15426:2018.

Levende lys som bestir af en vage omgivet af et flydende materiale ved stuetemperatur
(20 °C - 27 °C) skal folge de krav til dimensioner og brandingspetioder som galder
tilsvarende levende lys som bestir af en vage omgivet af et fast/semifast materiale ved
stuetemperatur (20 °C - 27 °C).

Krav til testlaboratorier er angivet i bilag 11.
=Y Fuldstendig testrapport.

Baggrund for krav

Kravet fandtes ogsa i den forrige version af kriterierne, men er nu skarpet kraftigt.
Samtidigt differentieres kravet mellem type af levende lys til indendors brug samt krav til
levende lys til udenders brug.

Pa baggrund af data fra licenshavere, efter version 1 (se bilag 1), samt test af sodindex for
andre ikke Svanemarkede levende lys® skarpes kravet til sodindex fra 1,0 til 0,3 pr. time
(i henhold til EN 15426:2018) for stage-/kronelys, fra 1,0 ¢l 0,2 pr. time for blok-
/kuglelys og fra 1,0 til 0,1 pr. time for fyrfadslys/olielys/-lamper.

Baggrunden for at stille et differentieret krav til sod-indeks efter lystype er, at der er en
sammenhang mellem hvor meget ravare der afbreendes i imen og sodindeks/mangde af
partikler. Et normalt hojt stagelys braender hurtigere end de kraftige bloklys og
fyrfadslys. Jo hurtigere et levende lys braender, jo flere partikler bliver der afgivet pr. time.
En grund til dette er at der er mere luftbevaegelse omkring et tyndt lys, sa partiklerne kan
blive revet fri hurtigere. Vaegens udformning og voksens sammensztning og renhed har
ligeledes betydning for forbrendingen®.

Levende lys til udendors brug (t. ex havelys eller gravlys) har ofte behov for af brende
kraftigere end et lys til indendoersbrug pa grund af vind og behovet for mere lys. Kravet
til sod-index for udelys er uandret i kriterieversion 2, dvs. 1,0 pr. time (i henhold til EN
15426:2018). Kravet til sod-index fra den enkelte test er ligeledes uzndret pa 2,0 pr. time.

03 http:/ /www.bolius.dk/pas-paa-stearinlys-her-er-5-sundere-alternativer-24697/, 20150409
4 Beko, Gabriel; Toftum, Jorn; Clausen, Geo, et al: Ultrafine Particles: Exposure and Source Apportionment in 56
Danish Home, Technical University of Denmark, 2013
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Baggrunden til at stille krav til sod-indeks for levende lys til udendoers brug er, at disse
ofte anvendes pa spiseborde, hvorfor forbrugeren sidder relativt taet pa lyset. 1
Skandinavien er det ogsd normalt at spise udenders under et halvtag (udestue eller
overdakket terresse), og herved kan der ske en opkoncentrering af partikler.

Som noget nyt i denne kriterieversion 2 er produktgruppen blevet udvidet med levende
lys som bestar af en vage omgivet af et flydende materiale ved stuetemperatur, sakaldte
olielys/olielamper. Denne type lys er ikke omfattet af EN 15426:2018 standarden som
kun gzlder for fast/semifast materiale ved stuetemperatur. Metoden vurderes dog
brugbar til analyse af sodning fra olielys, da det vaesentligste 1 teststandarden er hojden fra
brendstoffet til opsamlingspladen. Olielys skal folge de krav til dimensioner og
brendingsperioder som gazlder tilsvarende levende lys af fast/semifast materiale ved
stuetemperatur.

Afbraending af levende lys giver anledning til luftforurening. Denne forurening skyldes
dels de stoffer, som lysene indeholder for afbraending og dels stoffer, der dannes under
forbrandingen af lysene.

Overordnet bestar rog fra levende lys af gasser og partikler:

o Gasser:

e Kuldioxid CO,

e Vanddamp H,O

e Uforbrandte gasser — CH4, flygtige organiske forbindeler, PAH m.v.
e Partikler:

e Sod, aerosoler

e Kondenserede tjerestoffer

e Kondenserede salte

Det er de uforbrandte gasser (CH4, tjerestoffer, PAH mv.), sod og kondenserede
tjerestoffer som er hovedarsagen til luftforurening.

Indeluft kan indeholde overraskende hoje koncentrationer af ultrafine partikler (under
0,1um) der er misteenkt for at vare sundhedsskadelige. Partiklerne stammer fra forskellige
kilder i hjemmet, fx fra levende lys, cigaretrygning, stovsugning, strygning og madlavning.

En undersagelse® fra 2006 omkring dannelse af ultrafine partikler i hjemmet viste, at
forbrending af levende lys giver den hojeste koncentration af ultrafine partikler.
Koncentrationen af ultrafine partikler var cirka 240.000 partikler/cm’ for levende lys
modsat eksempelvis cigaretter som blev malt til 213.300 partikler/cm’. Undersogelsen
omtaler ikke hvilken type levende lys (vokstype og storrelse pa lys), som er anvendt i
undersogelsen.

En nyere undersogelse® fra 2013 har testet, hvilke typer levende lys, der udsender flest af

de problematiske ultrafine partikler, ud fra forskellige materialer som paraffin, stearin og
voks samt design pa lysene. Undersogelsen viser for eksempel, at blandt de undersogte
lys opforte de, der var lavet af sojavoks sig generelt bedre. Stearinlys er, ifolge

65 http:/ /www.sbi.dk/indeklima/stov-og-partikler/kilder-til-partikler-i-bygninger/konklusion
% Beko, Gabriel; Toftum, Jorn; Clausen, Geo, et al: Ultrafine Particles: Exposure and Source Apportionment in 56
Danish Home, Technical University of Denmark, 2013
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undersogelsen, ikke sd rene, som mange tror. De udsender to tredjedele af den maengde
partikler, som et paraffinlys af samme udformning udsender og et lys af ren stearin
udsender en tredjedel af paraffinlyset. Undersogelsen viser ogsa, at jo hurtigere et lys
brender desto flere ultrafine partikler udsender det.

Sodpartikler er typisk storre end de fine (PM 2.5) og ultrafine partikler (PM 0,1 eller <
100 nm), som ma antages at vare de mest sundhedsskadelige. Et studie har desuden vist,
at antallet af ultrafine partikler (20-30 nm i diameter) som blev udledt, var hojere nar lyset
brendte normalt end under soddannelse. Under soddannelsen var den hojeste
koncentration af udledte partikler cirka 10 gange storre (270 nm i diameter)®’.

Brug af levende lys er en af de allerstorste kilder til partikelforurening af indeklimaet og
ofte den vigtigste kilde til eksponering for ultrafine partikler indendors®®. Ved brug af
levende lys sds den hojeste koncentration af partikler med en diameter 1 intervallet 20-35
nm og en koncentration pa op til nzsten 1 million partikler/cm’ blev malt.

Selvom datagrundlaget for mulige helbredseffekter af partikler i indeklimaet er usikkert,
og man ikke kan sammenligne direkte med de helbredseffekter, som er pavist fra
trafikgenererede partikler, er der dog meget som tyder pa, at eksponering for isar fine og
ultrafine partikler (PM2.5) kan vzre et problem™. Ultrafine partikler kan trenge ned i de
allerfineste forgreninger af lungerne, hvor udskillelsen foregar meget langsomt, og hvor
de potentielt kan trenge over i blodbanen.

Forskellige typer af ultrafine partikler har i flere studier vist sig at frembringe et storre
inflammatorisk respons i lungerne, end der produceres af fine partikler med samme
kemiske sammensztning og ved udszttelse for ssamme massekoncentration.
Resultaterne fra nyere studier tyder pd, at maengden af udledte partikler fra levende lys
kan have en negativ effekt pa lungefunktion og systemisk inflaimmation’. Der er detfor
grund til at vaere opmarksom pa den potentielt helbredsskadelige effekt af udledningen af
partikler fra levende lys, serligt blandt sensitive grupper af befolkningen. Med den
nuvarende viden kan der dog ikke kvantitativt skelnes mellem sundhedseffekterne af
partikler med forskellige storrelse og kemisk sammensatning.

Informationscenter for Miljo og Sundhed™ har undersogt dannelse af partikler
(aerosoler) og sodning i levende lys fra forskellige udformning af lys. Testen viser
mzngden af afgivne partikler fra forbrending af levende lys athenger af formen pa lyset.
Testens 6 stagelys afgav mellem 110 — 360 mikrogram partikler per time. De 5 fyrfadslys
(varme-lys) afgav under 30 mikrogram, mens de 5 bloklys afgav op til 100 mikrogram
partikler per time.

67 Pagels et al. (2009). Chemical composition and mass emission factors of candle smoke particles. Aerosol Sci. 40, 193-
208.

8 Afshari,A., Matson,U., Ekberg,IL.E., (2005). Characterization of indoor sources of fine and ultrafine particles: a study
conducted in a full-scale chamber. Indoor Air Vol.15, Issue 2, pp. 141-150.

0 Beko et al. (2013). Ultrafine particles: Exposure and source apportionment in 56 Danish Homes. Env Sci Tech 47,
10240-10248.

70 Brandt J. et al: Sundhedseffekter og relaterede eksterne omkostninger af luftforurening i Kebenhavn, DCE, Aahus
universitet, 2013

I Weichenthal S, Dufresne A, Infante-Rivard C (2007). Indoor ultrafine particles and childhood astma: exploring a
potential health concern. Indoor Air 17(2),81-91.

72 Karrotki et al. (2014). Cardiovascular and lung function in relation to outdoor and indoor

exposure to fine and ultrafine particulatematter in middle-aged subjects Environment International 73 (2014) 372-381
73 Tank december 2006.”Pust partiklerne ud, laboratorietest”.
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Miljostyrelsen i Danmark undersagte i 2002™ indholdet af kemiske stoffer i en rekke
typer af udvalgte levende lys, samt hvilke stoffer der dannes nar lysene brander.
Undersogelsen viste, at lysene indeholder relativt sma mangder tungmetaller, og at de
storste koncentrationer blev fundet i veegen. En del metaller vil forblive i vagen, mens
andre til en vis grad ma forventes at emittere under afbreendingen. Overslagsberegninger
af de forventede maksimum koncentrationer 1 et rum, hvor lys afbrendes viser, at iser
nikkel- og blyindholdet er udslagsgivende.

Undersogelsen viste ogsa, at af de undersogte afgivne forureningsstoffer, var aerosolerne
dominerende med emissioner mellem 200 og 1300 pg/time. Der blev ikke fundet
vaesentlige mangder af aldehyder eller PAH-forbindelser. Den samlede emission af
flygtige organiske forbindelser (VOC) 12 mellem 2 og 7400 pg/time.

Et tysk laboratorium (Bayreuth Institut of Environmental Research)” udferte i 2007 en
storre undersogelse omkring emissioner fra levende lys. Undersogelsen testede
paraffinlys, soyalys, stearinlys, palmevokslys og bivokslys i specialiserede test kammer.
Emissionsgasserne blev analyseret for mere end 300 kemikalier, der er kendt eller
mistenkt for toksicitet, sundhedsrisici, eller irritation af luftvejene.

Disse kemiske grupper inkluderer bl.a. dioxiner og furaner, polycykliske aromatiske
kulbrinter, kortkadede aldehyder og flygtige organiske forbindelser. Undersogelsen fandt
at alle testede vokstypelys braendte rent og sikkert, uden nogen markbar forskel i
forbraendingsadferd. Biprodukter fra forbrending af de enkelte vokstypelys var nesten
identiske i sammensatning og mangde.

Svanen stiller krav til, at levende lys skal have et lavt sod-index efter EN15426:2007. Et
lavt sod-index er et udtryk for en ren forbrending af det enkelte levende lys. Det galder
bade nar vi snakker partikler men ogsa andre uforbrendte gasser som PAH mm.

Krav til sod-index vurderes siledes fortsat som en god metode til at vurderes risikoen for
sundhed og milje samt lysets kvalitet.

Nordisk Miljemarkning indferte efter horing et krav til test af emissioner af fine og
ultrafine partikler. Kravet var et sakaldt informationskrav uden fastsat kravgrense, da der
endnu ikke findes en standardiseret test for partikelemission for levende lys.
Testmetoden var derfor udarbejdet af Nordisk Miljomarkning i samarbejde med
Teknologisk Institut (TT) i Danmark og da testen ikke er standardiseret og provet sztlig
leenge, var der ikke et grundlag for at kunne sztte en kravgranse. Nordisk Miljemeerkning
har efterfolgende arbejdet med at pracisere betingelserne for den navnte test, og har i
den sammenhzng varet 1 kontakt med Teknologisk Institut, enkeltvirksomheder og den
europaiske brancheforening for levende lys (ECA). Dette har medfort, at det er blevet
tydeliggjort, at det er problematisk at teste, nar testmetoden ikke er standardiseret og
derved fremstar med mange uklarheder. Kravet til test af emissioner af fine og ultrafine
partikler blev derfor fjernet igen i kriterieversion 2.1. Nordisk Miljemzrkning vil afsatte
okonomiske midler til test af emissioner af partikler fra Svanemarkede levende lys 1 2017.
Testresultaterne skal danne grundlag for en partiel evaluering alene med fokus pa at
kunne stille et partikelkrav.

74 Miljostyrelsen. Kortlegning nr. 6, 2002:”’Indholdsstoffer i levende lys der salges i detailhandlen”.
5 www.candles.org/ rescarchstudies.html
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019 Brandsikkerhed

Levende lys som bestér af en eller flere veger omgivet af et fast/semifast/flydende
materiale ved stuetemperatur (20 °C - 27 °C) skal folge standarden EN 15493:2019
(Candles - Specification for Fire Safety).

For stage-/ kronelys med samme lysmasse, vage og tykkelse, men med varierende lengde, skal test udfores for et
hvidt- og et farvet levende lys.

Hyvis andre materialer (se O8, O9 og O10) felger det levende lys, skal det dokumenters,
at saidanne materialer ikke udger en risiko i forhold til brandsikkerhed.

Krav til testlaboratorier er angivet i bilag 11.

=Y Testrapport fra testinstitut som viser, at dette krav eftetleves.

=Y Dokumentation fra producenten af beholderen som viser, at materialet 1 beholderen
ikke udger en risiko i forhold til brandsikkerhed.

Baggrund for krav

Kravet fandtes ogsa i kriterieversion 1, men er nu udvidet med levende lys som bestar af
en eller flere vager omgivet af et flydende materiale ved stuetemperatur (20 °C - 27 °C).
Levende lys kan fordrsage uonskede brande, hvis de ikke anvendes rigtigt. Licenshaveren
skal derfor folge standard EN 15493:2019 for brandsikkerhed. Desuden skal eventuelle
andre materialer (som fx beholdere omkring lyset) dokumenteres ikke at udgore en risiko
for brandsikkerheden.

Kravet til brandsikkerhed for levende lys omgivet af flydende materiale ved
stuetemperatur er justeret, sa de ogsa skal leve op til EN 15493:2019 og ikke EN
14059:2002.

EN 14059:2002 omfatter olielamper/-lys som et baseret pa petroleum (n-paraffin), dvs.
udviklet fra fossilt breendsel. Denne type olie er klassificeret med R65/H304
(sundhedsskadelig) sxrligt ved indtagelse, og derfor omfattet af sxrlige regler for

merkning af olien’,

Nordisk Miljemaerkning tillader ikke fossilt olie i olielys, hvorfor standarden ikke er
relevant. Olielys skal leve op til krav til brandsikkerhed i henhold til EN 15493:2019.

Der er tilfojet en pracisering af kravet til brandsikkerhed for stage-/kronelys med samme
lysmasse, vege og tykkelse, men med varierende lengder. Nordisk Miljomzarkning
accepterer, at test kun skal udferes for et hvidt- og et farvet levende lys (eftersom farvede
lys kan vaere dyppet i paraffin), 1 stedet for test af samtlige leengder.

020 Information til forbrugerne
Folgende information skal findes pa lysets etiketter/emballage:

e lysets brandetid (timer lyset braender)

Brandetid skal mdles ved stuetemperatur (20 °C - 27 °C) i henhold til EN 15493:2019. Desuden skal afsnit
9 i EN 15493:2019 for metode til brandltest folges. Test ndfores af producenten.

Stage-/ kronelys, med en brandtid pi mere end 12 timer, skal brande under 3 x 4-timers perioder med en pause
pa 1 time mellem brandperioderne. 1ysets brandtid beregnes som; (antal cencimeter lyset har brendt pr.
time/ lysets langde). 1 ovrigt skal EN 15493:2019 folges.

e evt. ildfast glas (beholder til det levende lys) ma det ikke bortsorteres med
almindelig glas.

76 http:/ /mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/ regulering-og-regler / faktaark-om-kemikaliereglerne /lampeolier/
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Levende lys som bestér af en eller flere vaeger omgivet af et fast/semifast materiale ved
stuetemperatur:

e sikkerhedsinformation iht. EN 15494:2019 samt annex A figur A1, A2, A5 og A0,
skal ogsa folges, selvom dette er valgfri supplerende sikkerhedsinformation i
standarden.

e sikkerhedsmerkning og advarsler iht. EN 15494:2019.

Levende lys som bestir af en eller flere veeger omgivet af et flydende materiale ved

stuetemperatur:

e sikkerhedsinformation, -markning og advarsler iht. EN 14059:2002.
=Y Kopi af lysets emballagetekst.
< Redegorelse for lysets brandtid i henhold til krav.
Baggrund for krav

Kravet er justeret i forhold til kriterieversion 1. Der er i kriterierne krav til, at forbrugerne
skal oplyses om brandtiden for et lys og om anvisninger til at sikring af kvalitet og
sikkerhed ved afbraending af levende lys.

Ildfast glas kan ikke recirkuleres sammen med almindeligt glas, hvorfor dette skal
bortskaffes i henhold til nationale bestemmelser.

Levende lys kan afgive sodpartikler og andre miljo- og sundhedsskadelige stoffer, hvis de
ikke bruges rigtigt. Licenshaveren skal derfor folge standard EN 15494 om
produktsikkerheds labels og advarsler.

Det er ogsa et krav at medtage udvalgte forbrugeroplysninger i standardens ellers
frivillige annex A. Dette krav er fremkommet pé basis af radgivning fra detailhandelen. I
denne version er der tilfgjet nyt krav om at annex A6 1 EN 15494:2019 skal folges.
Annex A6 giver anbefalinger om at lyset skal slukkes med en sakaldt lyseslukker eller
pincet for at minimere emissionet/rog.

Som noget nyt i denne kriterieversion 2 er produktgruppen blevet udvidet med levende
lys som bestar af en vage omgivet af et flydende materiale ved stuetemperatur, sakaldte
olielys/olielampet.

Denne type lys er ikke omfattet af EN 15426:2018 og EN 15494:2019 standarderne, som
kun gzlder for fast/semifast materiale ved stuetemperatur. Olielys/-lamper skal derfor
folge standard EN 14059:2002 om sikkerhedsinformation, -markning og advarsler.

Der er indfort en undtagelse for test til brandsikkerhed for stage-/kronelys, som har en
brandtid pd mere end 12 timer. Standarden EN 15493:2019 er udviklet for traditionelle
forbruger lys med en brandtid pa under 12 timer. For speciallys, som eksempel kirkelys
som har en meget lang brandtid, vil testmetoden medfere en meget lang testperiode,
hvilket ikke er rimeligt. Efter samtale med lysproducenter er det blevet besluttet, at
stage/-kronelys med en brandtid pa mere end 12 timer, skal brande under 3 x 4-
timersperioder med en pause pa 1 time mellem brandperioderne. Lysets brandtid
beregnes som; (antal centimeter lyset har breendt pr. time/lysetes lengde). I ovrigt skal
EN 15493:2019 folges.

6.3 Kvalitet og myndighedskrav

For at sikre, at Svanekravene opfyldes skal folgende rutiner vere implementeret.
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Hvis producenten har et certificeret miljoledelsessystem iht. ISO 14 001 eller EMAS,
hvor felgende rutiner er implementeret, er det tilstrackkeligt at den akkrediterede revisor
bekrafter, at kravene implementeres.

021

022

023

024

025

026

027

028

Ansvarlig for Svanen

Der skal findes en person pé virksomheden, der er ansvarlig for at Svanens krav
opfyldes samt en kontaktperson, der har forbindelse til Nordisk Miljemzrkning.

Organisationsstruktur som viser de ansvarlige for ovenstiende.

Dokumentation

Licenshaveren skal kunne fremvise en kopi af ansegningen samt fakta- og
beregningsmateriale (inklusive testrapporter, dokumenter fra underleverandoerer og
lignende) for den dokumentation, som sendes ind i forbindelse med ansagningen.

Kontrolleres pa stedet.

Produktets kvalitet
Licenshaveren skal garantere, at kvaliteten pa det Svanemarkede levende lys ikke

forringes i lobet af licensens gyldighedstid.

Rutiner for at udarbejde og ved behov varetage reklamationer/klager angdende
kvaliteten pa de Svanemarkede produkt.

Planlagte andringer
Planlagte produktmassige og markedsmassige endringer, der pavirker Svanekravene,
skal skriftligt meddeles Nordisk Miljomzarkning,.

Rutiner, der viser, hvordan planlagte produktmassige og markedsmessige xndringer
héindteres.

Uforudsete afvigelser
Uforudsete afvigelser, der pavirker Svanekravene skal rapporteres skriftligt til Nordisk
Miljomarkning samt journaliseres.

Rutiner, som viser, hvordan uforudsete afvigelser handteres.

Sporbarhed

Licenshaveren skal kunne spore det Svanemarkede produkt i produktionen.

Beskrivelse/rutiner for hvordan kravet opfyldes.

Retursystem - fjernet
Den nordiske kriteriegruppe besluttede den 9. oktober 2017 at fjerne dette krav.

Love og forordninger

Licenshaveren skal sikre, at gzeldende bestemmelser for sikkerhed, arbejdsmiljo,
miljelovgivning og anlegsspecifikke betingelser/koncessioner folges pa samtlige
produktionssteder for det Svanemerkede produkt.

Der kraeves ingen dokumentation, men Nordisk Miljgmaerkning kan inddrage
licensen, hvis kravet ikke opfyldes.

Baggrund for krav

Kravene O21 til O28 er generelle kvalitetssikringskrav som skal sikre, at de
svanemarkede produkter opfylder kravene og at love og forordninger opfyldes saledes,
at produkterne holder den miljomassige kvalitet som var hensigten med kriterierne. De
fleste af disse krav er generelle og gaelder for al produktion af svanemarkede produkter.
De enkelte krav bliver ikke ydetligere begrundet her.
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7 AEndringer i forhold til den tidligere
version

Tabel 6: Oversigt over kraveendringer ved revision af version 1 til version 2.

Reviderede
kriterier
(2.0)

Tidligere
kriterier
(1.0)

Kommentar

Generelt

Produktgruppedefinitionen er sendret et smule i forhold til
kriterieversion 1. Omfatter nu ogsa levende lys som bestar af en eller
flere vaeger omgivet af et flydende materiale ved stuetemperatur (20
°C - 27 °C), i daglig tale kaldet olielys eller olielamper.

Oo1

K1

Krav til beskrivelse af produktionsprocessen er justeret en smule i
forhold til denne version.

02

K3

Krav til maengden af ravare produceret fra fornybare ramaterialer er
uaendret pd minimum 90 %. Kravet er udvidet til ogsd at omfatte
levende lys med flydende materiale ved stuetemperatur. Kravet til
ravare produceret fra fornybare r@materialer er 100 % for denne

lystype.

03

Nyt krav

Forbud mod brug af fornybare r@materialer fra palme- og sojaolie i
Svanemarede levende lys.

04

K4

Sporbarhed og kontrol af vegetabilske ravarer (andre end palme- og
sojaolie). Det er preeciseret hvilke omrdder rdvarerne ikke ma komme
fra. Krav om nedskreven rutine som sikrer at kravet overholdes.

05

Nyt krav

Ravarer fra sprojtemiddeltolerante og insektresistente
genmodificerede planter tillades ikke i Svanemaerkede levende lys.

06

Nyt krav

Alle paraffiner som anvendes i det Svanemaerkede levende lys skal
veere fuldraffineret (dvs. hydreret) eller matche den hydrerede
kvalitet som er angivet i RAL-GZ041, september 2014 eller senere.

o7

K16

Krav til veegen er uzendret i denne kriterieversion 2. Krav til veegefod
fandtes ogsa i version 1. Kravet er skaerpet med forbud mod
tilseetning af aluminium.

08

K15

Geelder beholdere, som kun er beregnet til at anvendes en gang. Krav
til materialer som omkranser det levende lys er sendret.
Engangsbeholdere ma ikke indeholde glas, keramik, PVC/PVDC og
metal (herunder aluminium). Plast skal bestd af minimum 75 %
bioplast eller post konsument recirkuleret plast.

09

Nyt krav

Geelder beholdere som er designet til at kunne anvendes flere gange.
Beholdere m3 ikke indeholde PVC/PVDC samt en raekke metaller. Plast
skal besta af minimum 50 % bioplast eller post konsument
recirkuleret plast.

010

Nyt krav

Plast (virgint og recirkuleret) ma ikke aktivt tilsaettes en raekke
tilseetningsstoffer som halogenerede org. forbindelser,
flammehammere, ftalater og kandidatlistestoffer.

Recirkuleret plastgranulat ma ikke indeholde halogenerede
flammehaemmere i koncentrationer over 100 ppm.

O11

K17

Krav til produkt- og transportemballage er justeret, s& der ikke
laengere er krav til mangde emballage i forhold lysets vaegt.

012

K7

Kravet til kemiske produkter er opdateret i henhold til CLP, hvilket
medfgrer nyt forbud mod brug af kemiske produkter med
risikosaetningen (farebetegnelse giftig, T) H330, H311, H301, H370,
H372, (farebetegnelse meget giftig, Tx) H330, H310, H300, H370,
(farebetegnelse miljgfarlig, N) H400, H412, H413 (farebetegnelse
sundhedsskadelig, Xn) H304. Indfgrt en definition og en graenseveerdi
for forureninger.

013

K7

Krav til indg8ende stoffer klassificeret som CMR. Fandtes ogs8 i
version 1.

014

K9, K10,
K11 og
K14

Kravet til gvrige stoffer der ikke ma indgd i det Svanemaerkede lys er
samlet i et krav og skaerpet med forbud mod brug af
kandidatlistestoffer.

015

K12

Krav til total maengde af organiske oplgsningsmidler i det levende lys.
Fandtes ogs& i version 1.
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016 K8 Kravet til azofarver og -lakker er skaerpet med to nye azofarver.

017 K13 Forbud mod parfume, aromaer og andre duftstoffer. Fandtes ogsa i
version 1.

018 K6 Krav til sod-index er skeerpet og differentieret i forhold til lystype. Nyt
krav til sod-index for levende lys af flydende materiale ved
stuetemperatur.

019 Nyt krav Krav til test af emissioner af fine og ultrafine partikler for levende lys
(dette krav er dog efterfglgende blevet fjernet i version 2.1, se evt.
krav 018).

020 K19 Kravet til brandsikkerhed fandtes ogsd i version 1. Kravet er tilpasset
levende lys af flydende materiale ved stuetemperatur.

021 K18 Nyt krav til information om brug af lyseslukker eller pincet.

022-29 K20-28 Opdaterede til Svanens nyeste formulering af disse generelle
kvalitets- og miljgledelseskrav.

8

Nye kriterier

I kommende kriterier vil det vaere relevant at undersoge folgende punkter i forbindelse
med evalueringen:

Krav til fornybare og fossile ravarer

Krav til tilsaetningsstoffer i virgint og recirkuleret plast

Krav til kemikalier

Kravniveau til emissionet i form af sod-index

Muligheden for at stille et absolut krav til emissioner af fine og ultrafine partikler
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Ordforklaringer og definitioner

Ord
Cco
0OGC
PAH
NOx
VOC
RPS

PVC

CMR stoffer

PM2,5

PET

GM-planter

Restprodukter

Affald

Primaremballage

Transportemballage

Forklaring eller definition
Kulmonoxid.

Organisk bundet kul/flygtige kulbrinter.
Polycyclic aromatic hydrocarbons.
Kveelstofoxider.

Flygtige organiske forbindelser.

Relevans, Potentiale og Styrbarhed: Vaerktgj
til at analysere, om miljgproblemer er
relevante, om der findes potentiale for
forbedringer og om en licenshaver har
styrbarhed for at kunne opna disse
miljgforbedringer.

Polyvinylchlorid.

CMR-stoffer (Carcinogenic, Mutagenic og
Reprotoxic) er kraeftfremkaldende, mutagene
og reproduktionstoksiske stoffer.

Graenseveerdien for fine partiklar (PM2,5).

Et termoplastprodukt i polyesterfamilien.
Materialet er kendt for sin store styrke og
stivhed, og god barriere over for ilt og
kulsyre, og fas bade i glasklar og
ugennemesigtig.

Genmodificerede planter.

Restprodukter ett amne som inte ar
slutprodukten/slutprodukterna som en
produktionsprocess direkt férsdker
producera. Den ar inte ett huvudsyfte med
produktionsprocessen och processen har inte
avsiktligt andrats for att producera den. 77

Avfall ar alla &mnen eller féremal som inne-
havaren goér sig av med eller avser eller ar
skyldig att géra sig av med. Ravaror som
avsiktligt har andrats for att raknas som
avfall (t.ex. genom att man légger till avfalls-
material till ett material som inte var avfall)
uppfyller inte kraven.

Primaeremballagen er pap, papir og plastfolie
hvis funktion dels er at beskytte lysene,
praesentere lysne (visuel design) samt give
plads til forbrugerinformation.

Med transportemballage forstds emballage til
handtering og transport af et antal
salgsenheder eller multipakeemballager, fx
paller og kasser af pap og karton.

77 Meddelande frin kommissionen om det praktiska genomférandet av EU:s héllbarhetssystem f6r biodrivmedel och
flytande biobrinslen och om berikningstregler for biodrivmedel (2010/C 160/02).
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Bilag 1 Madleresultater for sod-index fra
Svanemaerkede- og ikke
Svanemeaerkede lys

Kravet til sod-index folger standarden EN 15426:2007, hvor den gennemsnitlige vaerdi
for sod-index fra 3 tests (prover) skal vaere mindre end 1,0 pr. time. Ingen enkelt test ma
vare over 2,0 pr. time. Nedenstaende figur 2 viser maleresultater fra Svanemearkede
levende lys (kritetieversion 1). Lys nr. 1 til 9 er bloklys/kuglelys mens 10-21 et
krone/stagelys.

Svanemarkede lys
Sodindex/time (Si/h)

0,7

0,6

0,5

0,4
Gns. (Si/h)

’

0,2

0,1

0
1234567 8 9101112131415161718192021

Figur 2: M3leresultater fra Svanemarkede levende lys. Svanemaerkets
nuvaerende graensevaerdi til sod-index er 1.0 pr. time (Si/h) efter EN15426:2007.

Informationscenter for Miljo og Sundhed (IMS) gennemforte i december 2007 en test’™
af 5 sorte bloklys og 5 sorte kronelys (stagelys) fra forskellige butikskader 1 Danmark, se
figur 3. Lysene er fremstillet af forskellige materialer som paraffin, stearin og voks. 1
nogle tilfxlde er materialetypen ikke oplyst op emballagen og testen kan derfor ikke
bruges til at vurdere om lys af f.eks. stearin eller paraffin soder mindst.

78 http:/ /www.forbrugerkemi.dk/tema/test-og-rad/ testarkiv/test-af-sodning-fra-sorte-lys
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Sorte bloklys og stagelys
Sodindex/time (Si/h)
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Figur 3: Maleresultater fra 5 sorte bloklys (1-5) og 5 sorte stagelys (6-10) testet
af Informationscenter for Miljg og Sundhed i 2007.

Resultaterne viser, at sodningen fra alle 10 testede lys ligger under EU-standarden. Det
produkt, som soder mest, har et middel sodindeks pa 0,53 per time. Det vil sige naesten
halvdelen af, hvad standarden og Svanen tillader. For det mindst sodende lys lyder
verdien pa 0,02 per time. Testen afslorer ogsa, at bloklys soder betydeligt mindre end
stagelys. En del af forklaringen pa forskellen er udformningen. Et normalt hojt stagelys
brender hurtigere end de kraftigere fyrfads- og bloklys. Og jo hurtigere et lys brender, jo
flere partikler bliver der afgivet per time. Hvis man tager hojde for, at stagelyset brender
flere gram af per time end de to andre typer, bliver forskellen mellem de tre typer
minimeret, men den forsvinder ikke. Star valget mellem stagelys og bloklys tyder det
derfor p4, at man med fordel kan vzlge blokvarianterne™.

I december 2006 testede IMS sodning fra hvide lys. Testen viste dengang, at fyrfadslys
nasten ikke soder, mens stagelys soder middel til kraftigt. Da standarden EN15426:2007
ikke var vedtaget pa davarende tidspunkt, var malemetoden dengang pa nogle punkter
lidt anderledes. Derfor kan testresultaterne fra 2006 ikke umiddelbart sammenlignes med
de aktuelle testresultater af Svanemearkede levende lys samt IMS-test af sorte lys.

7 Tank december 2006.”Pust partiklerne ud, laboratorietest”.

Svanemeerkede levende lys 57



Nordisk Miljgmaerkning
Baggrundsdokument

088/2.8 29. november 2022

Bilag 2

Ramaterialer til produktion af
levende lys8°

Raw Materials for
Candle Manufacturing
I l |
paraffin wax bees wax stearin hardened fats
I I [ [
: hardened oils and fats hardened cils and fats
petroleumicoall metabolite of of vegetable and of vegetable and
natural gas honey bees animal origin animal origin
I [ [ |
saturated linear and wax esters mixture of fatty acids mixture of
branched as well as wax alcohols {palmitic acid/ triglycerides and
cyclic hydrocarbons wax acids stearic acid) fatty acids
I I I I
soft sticky hard to ductile
ductile kneadable hard at low
hard ductile brittle melting point
I [ [ [
all processes of
candle manufaciuring pouring pouring pouring
(drawing, pouring, (without blending) pressing
pressing, dipping,
extruding) | I I
I .
used in candles sin;‘gf ::HE(?';‘; c
n since 1824 hardened substance
1830 8" century B. C. since mid 1900s.
Materialer

Et levende lys bestar i princippet af 2 komponenter: en voks og en vaege. Voks er en
bredtfavnende betegnelse. I denne rapport bruges det som synonym for det brendbare
materiale, som omgiver vaegen i lyset. Voks bruges som betegnelse for et komplekst stof,
der ikke er kemisk defineret, men kan vare fremstillet af raolie (syntetisk voks, paraffin
voks) eller af plante eller animalsk oprindelse. Voks som stof er defineret ud fra fysisk-
tekniske egenskaber. Voks skal have smeltepunkt over 40 °C. Levnede lys af stearinvoks
kan eksempelvis have et deklag yderst af en paraffinvoks for at reducere at lyset lober
eller bojer i solen. Dette skyldes at paraffin har et lidt hojere smeltepunkt end stearin. I
ovenstiende figur ses gives et overblik over forskellige vokstyper, deres sammensatning
samt fysiske egenskaber.

Paraffin
Paraffin er 1 dag den mest anvendte vokstype til fremstilling af lys. Paraffin fremstilles ud
fra raolie, som overordnet bestar af krystallinske kulbrinter, typisk C22—C28 kulbrinter.

80 Dr. M.Matthii, Dr. N.Petereit: “The quality candle”, European Candle institute, 2004
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Raffineret paraffin er en af hovedingredienserne ved fremstilling af levende lys. Det er en
blanding af normale paraffiner (uforgrenet kade af kulstofatomer), isoparaffiner
(forgrenet kaede af kulstofatomer) og cycloparaffiner (naphthener, ringe af
kulstofatomer). Sammensatningen er athengig af typen af raolie og
raffineringsprocessen. Smeltepunktet for raffineret paraffin ligger typisk mellem 52-56
°C. I fyrfadslys kan der ogsa anvendes paraffin med et lavere kulstof antal C18, som giver
et lavere smeltepunkt. For ikke at lysene skal bgje i sollyset er de yderste lag af et stagelys
som hovedregel betrukket med en paraffin med et hojere smeltepunkt typisk pa ca. 70-75
°C. Paraffin kan indeholde rester af lettere alifatiske og aromatiske kulbrinter og andre
organiske forbindelser®.

Paraffin kan udvindes af raolie, olicholdigt skifer, brunkul og terv. Af de nevnte
muligheder er raolie den vigtigste udvindingskilde. Den teknisk fremstillede paraffin er en
blanding af 3 grundtyper af mattede kulbrinter. Den procentuelle fordeling af sa
strukturelt forskellige bestanddele bestemmes af rdoliens sammensztning og den
anvendte fremstillingsmetode™. Det defineres siledes:

Normalparaffiner: Disse paraffiner bestar af meattede lige-kaedede kulbrinter, det vil sige
uden forgreninger og dobbeltbindinger. Molekylkaderne af en normalparaffin vil ved en
veldefineret temperatur under smeltepunktet lagre sig 1 en ganske bestemt orden,
hvorved der dannes relativt store, regelmaessige krystaller. Ved storkning treekker
molekylkaderne sig kraftigt sammen, det vil sige de udviser en sterk kontraktion.

Iso-paraffin: Her er der tale om mzttede kulbrinter, som inden for den lige kaede kan
udvise forgreninger. Forgreningerne kan dannes fra forskellige kulstofatomer, og kan
derudover have forskellig lengde. Iso-paraffinens uregelmassige kemiske struktur
besvearliggor krystallisering ved storkning. Der dannes mindre og uregelmassige krystaller
end normalparaffiner. Pd grund af sidekeederne er molekylerne ikke sa tet pakkede, og
Iso-paraffinen udviser derfor en mindre kontraktion ved storkning, en det er tilfaeldet
med normalparaffiner.

Naphtener: Naphtener er mattede ringforbindelser af en eller flere ringe med mettede
sidekaeder, med samme eller forskellig lengde og med forgreninger af storre eller mindre
styrke. Naphtenernes ekstremt uregelmassige struktur forhindrer for det meste
krystallisering ved storkning. Langt storstedelen af materialet ligger under smeltepunktet
som “amorf”, det vil sige ikke krystalliseret masse. Restmangden danner sma
karakteristiske naleformede krystaller.

Desuden finder man ogsa aromaterne blandt paraffinerne, selv om disse strengt taget
ikke strukturelt kan betegnes som paraffinkulbrinter. Disse kaldes ogsa cykliske
kulbrinter og er opbygget af benzolringe med substituerede meattede sidekaeder.

Produktion: Paraffinandelen af den anvendte ridolie koncentreres under destillationen 1
forskellige fraktioner af smoreolie, athengigt af kogepunktet.

Ved udskillelsen af paraffinen afkeles storstedelen af smoreolien til lave temperaturer (-
30 °C) ved hjalp af oplesningsmidler, og den derved udkrystalliserede paraffin fjernes
ved hjzlp af store tromlefiltre.

81 Dr. M.Matthii, Dr. N.Petereit: “The quality candle”, European Candle institute, 2004
82 http:/ /cawatecnordic.dk/index.php/produkter-da/ct-menu-item-3/ ct-menu-item-5/ ct-menu-item-7
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Denne paratfinholdige rest, der stadig har et hojt olieindhold, kaldes ra paraffin (Gatsch),
som er udgangspunkt for voksraffineringen.

Paraffinproducenten definerer nu igen de forskellige paraffin Gatschfraktioner, som ikke
udvindes af kogningen op til 400 °C, men skal opvarmes til 350-550 °C.

Disse forskellige fraktioner, som dannes ved udvindingen af paraffinen, er
paraffinproducentens basismateriale. Disse fraktioner gar lige fra let smoreolie til tungere
smoreolier til den rest, som betegnes som Petrolatum. Dette relativt hoje olieindhold er 1
mange tilfaelde ofte uegnet for forbrugeren, idet det burde ligge omkring 0,5-1,5 %.

Til fremstillingen af sidanne produkter med lavt olieindhold anvendes ofte
oplesningsmiddelprocessen. Denne proces kan udferes pa flere forskellige mader, som
alle resulterer i paraffin med lavt olieindhold. I det folgende omtales kun den metode,
som anvendes i de fleste tilfxlde, og som kan anvendes til produktion af stort set alle ra-
Gatsch-typer.

Den flydende ra-Gatsch forstoves ovenfra i forstovertarne, hvorved der dannes et fint
pulver med en partikelstorrelse pa ca. 0,1-1 mm. Afkolingen sker ved gennemstromning
af atmosferisk luft. Pulveret blandes 1 en beholder med et koldt oplesningsmiddel
(Dichlorenthan). Da denne proces foregar koldt, bibeholdes paraffinkornene, og
oplesningsmidlet udskiller kun olien. Pa grund af den store forskel i specifik vegt mellem
paraffin (ca. 0,780) og oplesningsmiddel (ca. 1,26) skilles paraffinen fra oplesningsmidlet.
Paraffinklumperne blandes pa ny med oplesningsmiddel og udskilles igen efter et
bestemt tidsrum. Blandingen af paraffin og oplesningsmiddel anbringes 1 store
centrifuger, hvorved storstedelen af oplosningsmidlet udskilles. Paraffinklumperne
fjernes, og ved den efterfolgende opvarmning udskilles det resterende oplesningsmiddel.
Tilbage bliver en paraffin med et lavt olieindhold.

Ved denne metode udvindes en nasten oliefri paraffin eller mikrovoks, som nu kan
viderebearbejdes til specielle anvendelsesomrider. Herefter filtreres paraffinen med et
absorptionsmiddel (blegemiddel) eller raffinering med koncentreret svovlsyre med
efterfolgende neutralisering og behandling med blegemiddel og/eller en hydrering.

Herved udskilles farvende bestanddele fra paraffin. Samtidig udskilles ved raffineringen
ogsa tilbagevaerende reagerende bestanddele, f.eks. forbindelser med aromatiske ringe
eller keeder med reagerende kulstofatomer. Hermed er udvundet et raffinat med stor
stabilitet over for lys og varme. Oxidationsegenskaberne kan forbedres ved tilsztning af
stabilisatorer.

Stearin

Stearin er under normale forhold en fast krystallisk blanding af fedtsyrerne stearinsyre
(C18 fedtsyre) og palmitinsyre (C16 fedtsyre). Stearin anvendes i ren form eller i
blandinger ved fremstillingen af levendelys. Fedtsyrerne til fremstilling af stearin stammer
fra animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier, hvor palmeolie er den mest anvendte
ramaterialetype. De enkelte stearintyper kan differentieres efter deres andel af stearinsyre
og palmitinsyre. Smeltepunktet ligger typisk mellem 60- 62 °C*.

83 Miljostyrelsen. Kortlegning nr. 6, 2002:”’Indholdsstoffer i levende lys der salges i detailhandlen”.
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Bivoks

Bivoks er det @ldste kendte ramateriale til produktion af levende lys. Bivoks er en
blanding af ca. 70 % estere af langkadede voks-alkoholer (C24-C24) med karbon syrer
(C16/C18), 15 % kulbrinter (C25-C35), 14 % fri voks-syre (C24-C32) og 1 % frie voks
alkoholer (C34-C30). Smeltepunkt af bivoks er omkring 65 °C.

Naturlige fedtstoffer og olier

Naturlige fedtstoffer og olier bestar af blandinger af triglycerider med forskellige
fedtsyrer. Alt efter lengden af kulstofatomer og graden af matning (mettet, mono- eller
flerumettet) er disse fedtsyrer enten faste, halvfaste eller olierede stoffer. Palmeolie er
som tidligere nevnt den mest anvendte vegetabilske olie.

Vaeger

Vager er som hovedregel fremstillet af bomuld og kan have forskellig tykkelse og
udformning. Vagen kontrollerer smeltning, fordampning og afbrendingen af
lysmaterialet og transporterer den flydende voks fra smelteomradet til
forbrendingszonen. For at holde vaegerne stive og oprette kan de vaere impregnerede
med forskellige uorganiske kemikalier og vokser eller der kan vare indvaevet papirfibre.
Impraegnering af vager skal ligeledes forhindre efterglod i vaeegen efter at lyset er slukket.
Tidligere var det almindeligt, at vager var indstobt med en metaltrad for at holde vagen
ret og stiv. Denne metaltrid kunne besta af bly, zink eller tin*.

Valget at vage- og voks type samt diameteren pa det levende lys skal supplere hinanden
optimalt for at sikre en ideel afbrending af lyset.

Additiver

Ud over voks og veger anvendes en rakke andre additiver til at producere levende lys.
Farvestoffer er som hovedregel organiske syntetiske stoffer, som er oploselige i voks.
Farvestofferne vil oftest tilhore gruppen af anilin farvestoffer eller organiske pigmenter.
Duftstotfer som tilsxttes duftlys, er som oftest fremstillet ud fra zteriske olier og udtrak
fra planter oplost 1 et organisk oplesningsmiddel. Der er forbud mod anvendelse af
duftstoffer i Svanens kriterier for levende lys.

Andre materialer

Levende lys til udendors brug salges ofte med en beholder (et bager eller en skal), der
omkranser lyset, sd lyset kan brende, selvom regn og vind gor det svart. Sidanne
beholdere kan vare lavet af plastik, glas, metal eller af andre materialer. Det er ogsa
tilfaldet for fyrfadslys, som anvendes indenders, hvor det ofte er aluminium, der omgiver
voksen. Den slags materiale smides ofte ud sammen med det normale husholdningsaffald
uden affaldssortering.

I mange lande transporteres affaldet til lossepladser. Derfor er det et krav i de nuvarende
Svanekriterier, at materialet, der omkranser lyset, skal vaere bionedbrydeligt. Hvis dette
ikke er tilfzeldet, skal beholderen 1 stedet vere til at genbruge flere gange med samme
formal som oprindeligt.

Emballage

Levende lys forhandles ofte 1 pakker af 2 eller flere lys. Emballagen bestar som oftest af
pap samt en klar plastfolie (oftest af PP). Emballagen ender som oftest i det almindelige
husholdningsaffald.

84 Dr. M.Matthii, Dr. N.Petereit: “The quality candle”, European Candle institute, 2004
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Bilag 3 Hvordan fungerer et levende lys?

Et levende lys bestar 1 princippet af 2 komponenter: en voks og en vage. Voksen er et
fast stof ved stuetemperatur, som smelter ved opvarmning. Til voksen kan der vere tilsat
additiver, som fx farve, forskellige former for duftstoffer, og “metaloverflader” som ikke
er metal, men et organisk materiale. En voks skal vare fast ved stuetemperatur og have et
sa hojt smeltepunkt, at lyset ikke bojer i sollys. Da lysene typisk brendes af indendors, er
det endvidere vigtigt, at voksen ikke indeholder for mange urenheder, der kan give
anledning til et forureningsproblem (sod) ved afbrending.

Forbrandingsprocessen kan opdeles i folgende faser®:

1. Smeltning af brandslet (voks)

2. Transport af braendstof ved kapilervirkning af vagen
3. Omdannelse af det flydende brandsel til gas

4. Termisk nedbrydning (pyrolyse) af breendslet

5. Oxidering af pyrolyseprodukterne

C0; and HO

®, INTS
\’ \a'

’ S Voks bestar hovedsagelig af kulbrinter (hydrogen- og
<., , ----» kulstofatomer). Nar du tender et levende lys vil varmen fra
flammen smelte voksen narmest vegen, som derefter
o f trakkes op 1 vagen ved kapilervirkning. Varmen fra
v flammen fordamper den flydende voks, der begynder at
} et ( nedbryde kulbrinter i molekyler af hydrogen og karbon.
5 Disse fordampede molekyler trakkes op 1 flammen, hvor de

reagerer med ilt fra luften og danner varme, lys, vanddamp
(H20) og kuldioxid (CO2).

Det tager et par minutter fra du forst tender et levende lys til at denne
forbraendingsproces stabiliserer sig. Flammen kan flimre eller ose lidt i starten, men nar
processen er stabiliseret, vil flammen brende rent og roligt i en drabeform, der
hovedsageligt afgiver kuldioxid og vand. Hvis flammen bliver for lille/stor eller tilfores
for megen luft eller breendstof, vil den ligeledes flimre og derved danne uforbrendte
sodpartikler som resultat af en ufuldstzendig forbraending. Forholdet mellem hydrogen og
karbon 1 voksen spiller ligeledes en vigtig rolle 1 forhold til en ren forbranding. Umzettede
karbonhydrider (f.eks. aromatiske forbindelse) der er til stede i uraffinerede/ikke-
hydrogeniseret voks (eng.=slack wax), har en meget hoj tendens til at frigive sod*.
Vazgens design og sammensatning i forhold til lysets sammensatning spiller ligeledes en
vigtig rolle i forhold til en ren forbraending. Tykkere vager giver som ofte et hojere sod-
index, da ilten har svart ved at komme helt ind i kernen af vegen®’.

85 http:/ /www.candles.org/ candlescience.html
86 Dr. M.Matthii, Dr. N.Petereit: “The quality candle”, European Candle institute, 2004

87 Telefonsamtale med Per Pedersen, Agowa, juli 2013.
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Bilag 4 Sporbarhed pa ravarer

Spérbarhet berittar varifran ravaran kommer. Det finns i princip tre olika metoder for att
dokumentera sparbarhet 1) fysisk separation i alla led ("Track and trace”) 2) massbalans
(MB) och 3) handel med certifikat (Book and claim). Inom de flesta
sparbarhetscertifieringar dr det maojligt att anvinda fysisk separation och massbalans.
Handel med certifikat ér inte tillitet inom alla system men ir tillatet f6r t.ex. RSPO
genom ett externt system kallat GreenPalm.

Nedan féljer en utférligare beskrivning av de tre sparbarhetssystemen for ravara:

1a) Spéarbarhet genom fysisk separering vid alla anliggningar ("Track and trace") med sd
kallad Hard IP eller Identity Preserved (IP) innebir att ravaror halls dtskilda under hela
livscykeln (Figur 5). Detta betyder att det med sdkerhet gar att sdga exakt var ravaran till
en produkt har sitt ursprung. Metoden anvinds ofta inom livsmedelsindustrin, dar till
exempel ekologisk markning kriver sparbarhet pa denna niva.

Ravaruproducent Distributor Anvéandare

Del till
Svanenmarket

Inte hallbar Inte hallbar Inte hallbar

Figur 4: Sparbarhet genom fysisk separation vid alla anldggningar.

1b) Sparbarhet genom fysisk separation av hallbara och icke-hallbara ravaror ("Track and
trace" med si kallad Soft IP) innebir att lager av ravaror hills atskilda men det tillats
blandning av olika hallbara blandningar (Figur 06).

Fordelen med fysisk separation ér att det gar att folja ravara fram till slutkund. Systemet
medfér mindre administration men kan vara dyrbart och komplicerat f6r mindre fléden.
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Ravaruproducent Distributor

Hallbar

Hallbar

Inte hallbar

29. november 2022

Anvandare

Del till
Svanenmarket

Hallbar

Inte hallbar

Figur 5: Sparbarhet genom fysisk separation av hallbara och icke-hallbara

rdvaror.

2. Sparbarhet genom massbalans tilliter blandning av hallbara och icke-hallbara ravaror
(Figur 7). Kravet dr att X procent hallbar ravara i blandningen ér lika med X procent
hallbar ravara ut fran blandningen. Den metoden dr méjlig att anvinda inom
sparbarhetscertifiering for livsmedel och i sparbarhetscertifiering f6r skogsprodukter

(t.ex. Forest Stewardship Council, FSC).

Fordelen med massbalans ér enkel hantering eftersom ingen fysisk separation ar
nédvindig vilket gor den enklare och billigare sirskilt f6r handel med mindre fléden.
Den kriver ett system for redovisning av massbalans.

Ravaruproducent Distributor

Hallbar

Blandning
av hallbar
och inte
hallbar

Inte hallbar

Anvandare

Del till
Svanenmarket

Hallbar

Inte hallbar

Figur 6: Sparbarhet av massbalans av hdllbara och icke-hallbara bestand.
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3. System som enbart bygger pa handel med certifikat sd kallad "Book-and-Claim" (Figur
8). Det finns inget fysiskt samband mellan produkten och certifikat. Det dr den metod
som anvands inom GreenPalm f6r att képa RSPO-certifikat. Systemet ska garantera att
den certifierade rivaran/produkten inte siljs mer dn en ging. Fordelen med systemet ar
enkel hantering eftersom ingen fysisk separation ar nédvindig vilket gor den enklare och
billigare sirskilt f6r handel. Nackdelen ar att det accepterar handel med all sorts palmolja
d.v.s. det motverkar inte handel med ej certifierad palmolja.

RSPO-certifiering

g 100 certifikat g

RSPO
Green Palm ®
Sustainability

A - A - A -
» » »

TRANSPORTER RAFFINADERI SLUTANVANDARE

Figur 7: Sparbarhet genom handel med certifikat.
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Bilag 5 GMO

Udbredelse af GM planter

Den kommercielle dyrkning af genetisk modificerede planter (GM-planter) startede i
begyndelsen af 1990 tallet og i 1996 blev der dyrket 1,7 millioner hektar (ha) med GM
planter. Udviklingen har gaet sterkt og pa verdensplan blev der saledes 1 2011 dyrket i alt
ca. 160 mil. ha. GM-planter mod ca. 148 mil. ha. i 2010 og 134 mil. ha. i 2009%. Det
samlede areal af GM-afgroder udgjorde 1 2011 ca. 160 mil. ha, hvilket er en stigning pa
8,1 % fra iret for.

Der blev dyrket GM-afgroder 1 29 lande 1 2011, hvilket er et uforandret antal i forhold til
aret for. Ud af de 29 lande var de 19 udviklingslande som fx: Brasilien, Argentina,
Pakistan og Sydafrika. Andre lande, som fx Sverige og Tyskland, genoptog dyrkning af
Amflora-kartoflen efter en pause med dyrkningsforbud. 90 % af dyrkningsarealerne med
GM-afgroder findes i USA, Brasilien, Argentina, Indien og Canada. Andre vigtige
dyrkningslande er: Kina, Paraguay, Pakistan og Sydafrika med samlet mere end 11 % af
dyrkningsarealerne (se tabel 7 nedenfor). USA, Brasilien, Argentina, Indien og Canada er
de vigtigste GM-dyrkningslande set i forhold til de samlede dyrkningsarealers storrelse®.

Tabel 7: Arealer med GM-afgrgder i de 17 vigtigste dyrkningslande i 2011.

Land Areal (mil. ha) | GM-afgrgder

USA 69,0 Majs, sojabgnne, bomuld, raps, sukkerroe, lucerne, papaja
og squash

Brasilien 30,3 Sojabgnne, majs og bomuld

Argentina 23,7 Sojabgnne, majs og bomuld

Indien 10,6 Bomuld

Canada 10,4 Raps, majs, sojabgnne og sukkerroe

Kina 3,9 Bomuld, papaja, popler, tomat og peberfrugt

Paraguay 2,8 Sojabgnne

Pakistan 2,6 Bomuld

Sydafrika 2,3 Majs, sojabgnne og bomuld

Uruguay 1,3 Sojabgnne og majs

Bolivia 0,9 Sojabgnne

Australien 0,7 Bomuld og raps

Filippinerne 0,6 Majs

Burkina Faso 0,3 Bomuld

Myanmar 0,3 Bomuld

Mexico 0,2 Bomuld og sojabgnne

Spanien 0,1 Majs

@vrige (12 lande) | < 0,1 Majs, kartoffel, bomuld, sojabgnne og raps

Mere end 99 % af GM-afgroderne bestod 1 2011 af: Sojabenne, bomuld, majs og raps.
Der har i de seneste 10 dr vaeret en tydelig udvikling 1 retning af eget dyrkning og
anvendelse af genmodificerede afgroder. Dette gzlder specielt sojabonne og majs.

88 Gosta Kjellsson et al:@kologisk risikovurdering af genmodificerede planter i 2011, Videnskabelig rapport fra DCE,
nr. 51,2013
89 Gosta Kjellsson et al:Qkologisk risikovurdering af genmodificerede planter i 2011, Videnskabelig rapport fra DCE,
nr. 51,2013
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Saledes er nu hele 75 % af verdens dyrkningsarealer med sojabenner og 32 % af majsen
blevet genmodificerede.

Udpvikling af herbicidtolerante og insektresistente planter

Pa verdensplan udger de herbicidtolerante planter langt hovedparten af de dyrkede GM-
afgroder i perioden fra 1997 til 2011 (Tabel 8). Der er dog tilsyneladende en fortsat
tendens til en faldende andel fra 2005-2011. Dette skyldes at en oget andel af GM-
planterne er blevet bade herbicidtolerante og insektresistente. Saledes var 26 % af GM-
afgroderne 1 2011 bade herbicidtolerante og insektresistente sammenlignet med kun 11 %
12005. Andelen at GM-afgroder som kun er insektresistente, var faldet lidt fra 2005, men
var betydelig storre i 1997.

Tabel 8: Egenskaber (i %) hos de globalt dyrkede GM-afgrgder i perioden 1997 - 2011.

Egenskab 1997 2005 2011

Herbicidtolerance (HT) | 54 71 59

Insektresistens (IR) 31 18 15

HT + IR <1 11 26

Virusresistens/andet 14 <1 <1

Total 100 100 100
Styrbarhed

Ifolge EU-forordning 1830/2003 er der krav om sporbarhed og markning af genetisk
modificerede organismer til fodevarer og foder. Alle led i handelskeden skal oplyse naste
led om, at et produkt indeholder eller bestar aft GMO’er, sammen med oplysning om
hvilken GMO der er tale om™. 1 forordningen er der dog undtagelse for ovenstiende,
hvis indholdet af materialer der indeholder eller er fremstillet aft GMO ikke overstiger 0,9
% i den enkelte ravare. Levende lys er ikke en fodevarer eller foderprodukt, men
forordningen understotter muligheden for at sikre, at der ikke anvendes GM ravarer 1
eksempelvis levede lys.

Genetisk modificerede produkter defineres forskelligt 1 EU og i resten af verden. EU
definerer et produkt som GM, hvis genteknologien anvendes i fremstillingen, ogsa selv
om selve produktet er identisk med et naturligt fremstillet produkt. Hvis sidanne
produkter importeres til EU, skal de markes med GMO 1 henhold til geldende lovgiv-
ning. Men det sker ikke, da de ikke er market med GMO i oprindelseslandet, som f.eks.
USA. I dag er det svart at kontrollere, om eksempelvis en stivelse, der importeres til EU
er genetisk modificeret.

Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) blev dannet i Schweiz 2006 og
bevagelsen er en markedsorienteret international organisation, der varetager nogle af de
organisationer, der stotter en produktion, forarbejdning og handel med ansvarligt
produceret soja. RTRS standarden kan anvendes til savel konventionelt dyrkede,
okologisk dyrkede som GM afgroder, og certificeringen er i den sammenhzang
teknologineutral.

% GMO, hvad kan det bruges til? Vidensyntese fra Fodevarerministeriet 2009
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Virksomheder der onsker at kobe RTRS certificeret soja, kan gore det efter to modeller.
Sojaopkeberen kan kebe RTRS certificeret soja, der er registreret gennem hele
forsyningskaeden frem til slutfor-brugeren enten ved en "Fully Segregated’ type, hvor den
RTRS certificerede soja holdes adskilt fra konventionel soja eller ved ’Mass Balance’
typen, hvor den RTRS certificerede soja blandes med den konventionelle soja, mens det 1
slutaftalen herefter deklareres, at en vis procentdel af sojaen 1 produktet er certificeret.
Den anden model bygger pa at virksomhederne ikke direkte kaber certificeret soja, men
stotter gennem deres kob af ansvarligt produceret soja. Grundstenene i systemet er
RTRS’s certifikathandelsplatform (CTP). Som et tilleg findes der ogsa formen Non-GM
soja. Forsyningskaedestrukturen er den samme ved "Fully Segregated’ og ’Mass Balance’
typerne, men sikre samtidigt ogsa, at der ikke er GM- soja i blandingerne”".

Der findes flere forskellige certificeringsprogrammer, der har til formal at imedekomme
behovet for produkter med hojere socioskonomiske- og miljomassige baredygtige
standarder. ProTerra er et af disse programmer, hvor standarderne for certificeringen er
udviklet af Cert ID, der er baseret pa Basel kriterierne™. Cert ID er et tredje parts
certificeringsfirma inden for fedevareindustrien, der har producenter, forhandlere og
landbrugsproducenter som kunder”. Standarderne bag ProTerra certifice-ringen bygger
grundleggende pa social retfaerdighed, okonomisk levedygtigched og miljghensyn —
herunder at produktet er GMO-frit.

Import til Europa af ekologiske varer er generelt betinget af at produktionen foregir og
er certificeret efter de europziske retningslinjer for ekologisk produktion, herunder
adskillelse fra konventionelle produkter, ikke anvendelse af pesticider, kunstgedning og
GMO-udszd. Certificeringen af okologiske produkter er pa plads 1 et stort antal lande,
herunder Brasilien.

Mens okologisk certificering og Proterra certificering er baseret pa, at koberen skal kunne
vare sikker pa, at netop det parti certificerede varer som kobes er produceret pa den
certificerede made, er RTRS certificeringen primzrt teenkt som en drivkraft til en mere
baredygtig sojaproduktion. Ved RTRS er der siledes som navnt mulighed for at kebe
certificerede sojaprodukter efter massebalance-metoden.

Nordisk Miljemarkning krever som tidligere navnt, at vegetabilske ravarer af palmeolie
og sojaolie skal kunne spores tilbage til dyrkningsomradet (dvs. fuld sporbarhed (Fully
Segregated)). Proterra, okologisk certificering og RTRS ’Fully Segregated’ vurderes af
Nordisk Miljemarkning som ordninger der vil kunne leve op til GMO kravet.

91 Hermansen J. et all: Soja og Palmeolie, certificeringsordninger til dokumentation af baredygtighed i produktionen,
DCA rapport nr. 029, marts 2013

92 Coop and WWF, 2004;Cert 1D, 2012

93 www.cert-id.com (september 2013)
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Bilag 6 Nordisk Miljgmaerknings
holdning til RSPO og RTRS

Nordisk Miljemarknings ravaregruppe har kigget pa standarderne i henhold til de krav, vi
stiller til enkeltparametermearkninger og er kommet til folgende konklusion. Pa
nuvarende tidspunkt opfylder disse to ordninger ikke helt Svanens krav til
baredygtighedsmarker.

RSPO Standarden:

Det er uklart, om den gar lengre en lovgivning (strever etter a tilfredsstille, serlig de
internasjonale konvensjonene), det var absolutte krav men med muligheter for unntak, og
standarden gir for darlige beskyttelse av viktige biologiske omrader. Det var ingen
kontrete krav om at de skal avsette omrader for bevaring. (Dvs. det ser ut til 4 vaeere mer
pa niva med miljoledelse.) Flatehogst er tillatt og sekundaer skog er ikke beskyttet. Det er
tillatt 4 etablere plantasjer pa torvmyr som er et viktig karbonlager

RTRS standarden:

Den generiske standarden er generell, med enkelte mer tydelige krav, f.eks. 4.4 Expansion
of soy cultivation, der det i underpunkter angis at det etter 2009 ikke ma utvide
soyaplantasjer ind i native habitat. Men det er ogsa innfort mulighet for unntak her:
«After May 2009 expansion for soy cultivation has not taken place on land cleared of
native habitat except under the following conditions.....og «In areas that are not native
forest, expansion into native habitat only occurs according to one of the following two
options:....».

Det henvises kun til lokale og nasjonale lover og regler, ingen internasjonale
konvensjoner. Det stilles krav om at alle lover/regler skal folges (1.1 There is awareness
of, and compliance with, all applicable local and national legislation) og at det skal vare
avklart hvem som eier landomradene (1.2 Legal use rights to the land are clearly defined
and demonstrable.). Utover dette er det ikke funnet spesifikke krav som beskytter
vernede omrader etc.

Da produktionen af disse planteravarer 1 dag har store miljomaessige konsekvenser, sa ser
Nordisk Miljomarkning med stort allvar pa dessa tva ravaror och 6nskar sa stringa krav
som moijligt inom ramarna for respektive produktgrupp.

I de produktgrupper dir det finns alternativa ravaror och styrbarhet for att utsesluta
dessa utan att det har en “Burden Shift”-konsekvens sa 6nskar Nordisk miljémirkning
att utesluta anvindningen av palmolja och sojaolja. (Det ir fallet i levande ljus).

I produktgrupper hvor der ikke findes alternativer og/eller det ikke er styrbart for
Nordisk Miljomarning at undvige disse ravarer, 6nskar Nordisk Miljomarkning att stilla
sa stringa krav som mojligt. Detta for att sakerstalla att det mest miljovanliga alterativet
anvinds 1 Svanens produkter. I dessa fall vurdere Nordisk Miljomarkning at RSPO og
RTRS, med de tilhorende sporbarhedssystemer, er de bedste varktojer pa markedet och
kommer darfor stalla krav pa detta. (Detta ar fallet i exempelvis Hygienprodukter).

Bade RSPO og RTRS er ordninger i en positiv udvikling, og Nordisk Miljemarkning vil

holde oje med denne udvikling, for maske senere at acceptere og bruge disse 1 alle typer
kriterier.
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