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Svanenmärkning av Golv 

Bilaga 8 Klassificering av kemiska 
produkter 

Gäller alla ämnen, kemikalier och kemiska produkter som tillsätts golvmaterialet eller 
som används vid produktionen av golvet inklusive ytbehandling (t.ex. lim, färg, bets, lack, 
impregnering, fogmassor). Produktionen är definierat som all produktion/behandling 
som sker hos golvproducent eller hos dennes underleverantörer av material eller råvaror.  

Bilagan fylls i och undertecknas av kemikalieleverantören baserat på den vetskap som 
innehas vid tidpunkten för ansökan baserat på tester och/eller intyg från råvaruprodu-
center, med förbehåll för utveckling och ny vetskap. 

Kemiska produktens namn 

Tillverkare/leverantör 

Typ av kemisk produkt (t.ex. lim, lack) och användningsområde 

Krav O19  Klassificering av kemiska produkter 

Är produkten/råvaran klassificerad enligt tabellen nedan? Ja ☐  Nej ☐ 

Om ja, vilka klassificeringar? 

________________________________________________________________________

Klassificering enligt CLP-förordningen 
1272/2008 

Klassificering enligt preparatdirektivet 
1999/45/EC 2008 

Faroklass och kategori H fraser Faroklass och R-fraser 

Farlig för vattenmiljön 
Kategori akut 1 
Kronisk 1–2 

H400, H410, H411 N med R50, R50/53, R51/53 

Farligt för ozonskiktet H 420 EUH059 N med R 59 

Akut toxicitet 
Kategori 1–3 

H300, H310, H330, 
H301, H311, H331, 

T+ med R26, R27, R28, R39  
T med R23, R24, R25, R39, R48 

Specifik organtoxicitet 
(STOT) med enstaka och 
upprepad exponering 
STOT SE kategori 1–2 
STOT RE kategori 1–2 

H370, H371, 
H372, H373 

T+ med R39  
T med R39,R48, 
Xn med R68 

Cancerframkallande 
Carc 1A/1B/2 

H350, H350i eller 
H351 

T med R45 och/eller R49 (Carc 1 eller Carc 2) eller 
Xn med R40 (Carc 3) 

Mutagen 
Mut 1A/B/2 

H340, H341 T med R46 (Mut 1 eller Mut 2), 
Xn med R68 (Mut 3) 

Reproduktionstoxicitet 
Repr 1A/1B/2 

H360, H361, H362 T med R60, R61, R64, R33 (Repr1 eller Repr2), 
Xn med R62, R63, R64, R33 (Repr3) 

- Kemiska produkter för ytbehandling är undantagna från kravet på klassificieringen "Farlig för
vattenmiljön/Miljöfarlig" eftersom det regleras i eget krav, se O31.
- Limprodukter som innehåller iisocyanater är undantagna förbudet mot klassificering H351/R40 och H373.
Isocyanater i tillverkning av polyuretan och polyuretanskum regleras i O11 respektive O18.
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- Limprodukter med formaldehyd är undantagna kravet på klassificering H350/R45 och H341/R68. 
Formaldehyd i träbaserade skivor regleras i krav O33 och O34.  
- Acceleratorer för linoleum produktion kan undantas från kravet på klassificering  H400 och H410, och kan 
förekomma i upp till 1 procent av linoleum.  
-  In-can konserveringsmedel är undantagna från kravet på klassificering H351 men ska uppfylla O21. 

- Undantag görs för titandioxid (TiO2) klassificerat Carc 2 H351 som tilsättas i pulverform ved produktion av 
golvet. 

- Harts som innehåller melamin är undantagna förbudet mot klassificeringarna H351, H361 och H373. 

  

 

Kemikalietillverkarens namnteckning 

Datum 

 
 

Företagsnamn 

Underskrift kontaktperson 

 
 

Namnförtydligande 

 
 

Telefon 
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