Nordisk Miljdmérkning 029/6

Bilaga 11 Kemikaliekrav vid ytbehandling

Bilagan fylls i och undertecknas av den som genomfér ytbehandlingen.

Ytbehandllare:

Ytbehandlingssystem:

Krav O30 Applicerad mangd och appliceringsmetod

Ge en kort beskrivning av hur ytan gors:

Antal lager:

Applicerad mingd: g/m

Appliceringsmetod(er):

Krav O31 Miljofarliga produkter och &mnen i ytbehandlingssystem,
alternativ b)

At den totala paférda mingden miljéfarliga imnen i
ytbehandlingssystem hogst 60 g/m” beriknat i vatt tillstaind? Jald Ne U

Se berdkningsexempel i "Bilaga 11, fortsittning" samt instruktion nedan:

1) Forst ska nagon av nedanstaende formler anvindas for att beridkna andel ingdende
miljofarliga dmnen i respektive ytbehandlingsprodukt (%o):

100*H410 + 10¥H411 + H412

H410 dir koncentrationen dmnen klassificerade som H410 i procent
H4117 dr koncentrationen dmnen klassificerade som H411 7 procent

H412 dr koncentrationen dmnen klassificerade som H412 i procent
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Alla miljéfarliga amnen klassificerade enligt tabell nedan som ingar i de ohdrdade kemiska
produkterna ska inkluderas 1 berdkningen.

Faroklass Farokod och faroangivelse enligt Farobeteckning och riskfras enligt
CLP-férordning 1272/2008 EU:s a&mnesdirektiv (67/548/EG)
Farligt for Kronisk 1 med H410 N; R50-53
vattenmiljon Kronisk 2 med H411 N; R51-53
Kronisk 3 med H412 R52-53

2) Mingden paforda miljéfarliga amnen i ytbehandlingssystemet beriknas dérefter enligt:

applicerad méingd av resp. ythehandlingsprodukt (g n) X andel miljifarliga imnen i ythehandlingsprodukten (%)
/ ytbehandlingens verkningsgrad (%)

Krav 032 Flyktiga organiska féreningar (VOC) - enbart ytbehandlings-
system, alternativ b)

Ange summan av VOC i ytbehandlingsystemet i g/m’

Ytbehandlarens namnteckning:

(datum) (féretagsnamn)

(underskrift kontaktperson)

(namnfértydligande) (telefon)
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Bilaga 11 fortsittning.

Berikningsexempel paféring av miljéfarliga dmnen (O31) och paféring av VOC i
ytbehandlingssystem (0O32) med viktningsférfarande:

Tillverkaren anvander tre (3) produkter i sitt ytbehandlingssystem och anvinder
valslackering (95 % verkningsgrad):

Ytbehandlingssystemet bestir av foljande produkter med respektive paforing:
Produkt A: appliceras med 10 g/m”
Produkt B: appliceras med 20 g/ m?
Produkt C: appliceras med 10 g/m?

Forst viktas miljofarligheten i respektive ytbehandlingsprodukt med relevant
viktningsekvation 1 O32:

Produkt Innehall av miljofarligt klassade amnen (%6)
H410 H411 H412 = viktat MF-innehall (%0)
A 0 1 0 10
B 0 18 0,5 180,5
Cc 1 5 1 151

Sedan beriknas mingden paférda miljofarliga imnen 1 ytbehandlingssystemet dar de
viktade andelarna anvinds (med hinsyn tagen till verkningsgrad). Féljande ekvation
anvinds:

applicerad mingd av resp. ythehandlingsprodukt (g) n ) X andel miljsfarliga dmnen i ytbehandlingsprodukten (%)
/ ytbehandlingens verkningsgrad

Alltsa:

Produkt Applicerad mangd Viktat MF-innehall (96), Applicerad mangd
(g/m?) se ovan MF-amnen (g/m?)

A 10 10 1

B 20 180,5 36,1

C 10 151 15,1

Total paféring MF-amnen: 52,2 g/m?

Total paforing MF-amnen med hansyn tagen till verkningsgrad: 54,9 g/m?

Ytbehandlingssystemet har saledes en paford, viktad totalmangd miljofarliga amnen pa
54,9 g/m” vilket klarar grinsvirdet pa 60 g/m”.
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