Nordisk Miljgmaerkning 010/6

Bilag 9 Erklaering for VOC indhold i lim
eller produkt til
overfladebehandling

Den kemiske produkts navn og anvendelsesomrade:

Producent/leverandgr af det kemiske produkt:

Rammer for erkleringen

Som indgaende stof regnes, med mindre andet er navnt, alle stoffer ¢ produfktet, ogsa tilsatte additiver (f.eks. konservering eller
stabilisator) i ravarerne, men ikke forureninger fra produktionen, inkl. ravareproduktionen.

Som forureninger regnes rester fra produktionen, inklusiv ravareprodufktionen, der indgar i det ferdige produkt i
koncentrationer under 100 ppm (0,0100 vagt-%o, 100 mg/ kg), men ikke stoffer, der er tilsat en ravare eller produfktet
bevidst og med et formdl, nanset mangde. Forureninger pa ravarenivean i koncentrationer over 1,0% i ravaren regnes dog som
indgdende stoffer. Kendlte fraspaltningsprodukter af indgaende stoffer regnes ogsa som indgdende

Erklaring omkring indgaende stoffer afgives af kemikalieproducenten ud fra den viden der haves pa det angivne tidspunkt,
baseret pa information fra ravareproducenter/ -leverandorer og recepten og tilgeengelig viden om det kemiske produfkt. Der tages
Jorbehold for ndvikling og ny viden. Skulle sadan ny viden opsta, er underskriveren forpligtiget til at indsende en opdateret
erklering til Nordisk Miljomerkning. Hvis oplysningerne om rivarernes sammensatning er fortrolige, kan oplysningerne
sendes direkte til miljomerkningsorganisationen.

Indeholder produktet flygtige organiske forbindelser'? Ja Nej

Hyvis ja, angiv hvilke stoffer samt mangde (vagtprocent):

Indeholder produktet flygtige aromatiske forbindelser (VAH)*? Ja Nej

Hyvis ja, angiv hvilke stoffer samt mangde (vagtprocent):

Underskrift fra producenten af det kemiske produkt:

Dato: Firmanavn:
Ansvarlig person: Telefon:
E-post:

! Flygtige organiske forbindelser defineres her som: Organiske forbindelser med et damptryk over
0,01kPa, ved 20°C, For produkter under EU's direktiv (2004/42/EF), hvor damptryk ikke er angivet:
Organiske stoffer med et begyndelseskogepunkt som er lavere end eller lig med 250°C malt ved et
normaltryk pd 101,3 kPa.

2 Flygtige aromatiske forbindelser er flygtige organiske forbindelser, hvor en eller flere benzenringe
indgar i molekylet.

Svanemeerkning af Bygge- og facadeplader
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